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/\ ATENTIE!

Textele insotite de acest simbol contin in-
formatii referitoare la siguranta dvs. si atrag
atentia asupra posibilelor pericole de accident
sau riinire.
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Caietul 3.2 Sfaturi si intretinere

Tehnica inteligenta

Franele

Servofrana

Servofrana determina cresterea presiunii pe
care o realizati prin apésarea pe pedala de frana.
Servofrana functioneazi numai cu motorul
pornit.

Daca servofrana nu functioneaza pentru ca este
defectd sau pentru cd autovehiculul este tractat,
pedala de frana trebuie apasata considerabil
mai puternic pentru a obtine acelasi efect.

/\ ATENTIE!

Distanta de franare se poate mari din cauza
influentelor externe.

® Nulasati autovehiculul niciodati s ruleze
cu motorul oprit - pericol de accident!
Distanta de frinare se mareste considerabil
cand servofrana nu functioneaza.

® (Cind servofriana nu functioneaza - de ex.
la remorcarea autovehiculului — frana trebuie

actionatd cu mai multa forta. €

Valabil pentru autovehiculele: cu indicator pentru uzura placutelor de frana

Indicatorul uzurii garniturilor de frana

Laaprinderealampiide control  saula aparitia
textului informativ pe display-ul' din tabloul de
instrumente, adresati-va urgent unui atelier ser-
vice autorizat, pentru a verifica, sau eventual in-
locui placutele de frana.

Lampa de avertizare a instalatiei

/\ ATENTIE!

La aprinderea lampii de control  saula
aparitia textului informativ pe display-ul" din
tabloul de instrumente, adresati-va urgent
unui atelier service autorizat, pentru a veri-
fica, sau eventual inlocui placutele de frana. 4

de frana @

Lampa de avertizare se aprinde cand frana de stafionare este actionata, cdand ni-
velul lichidului de frana este prea scazut, sau cand exista o defectiune la in-

stalafia de franare.

® Cand frana de stationare este actionata se
aprinde aceasta lampa de avertizare (2 in ta-
bloul de instrumente. Daci va deplasati cu o vi-
tezd mai mare de 6 kim/h cu frana de stationare
actionata, poate aparea unanunt pe display-ul®’
din tabloul de instrumente care sa vi informeze

) Echipament suplimentar

2 Echipament suplimentar

2 Tehnica inteligenta

sau sa va solicite efectuarea unei operatiuni ne-
cesare. Suplimentar se emit tonuri de avertizare.
® (Cind nivelul lichidului de frana este scazut
se aprinde aceasta lampa de avertizare (2 in ta-
bloul de instrumente si se emit semnale de aver-
tizare. In plus, pe display-ul®’ din tabloul de in-
strumente poate aparea o indicatie informativa

>

sau care solicita executarea anumitor procese.
Opriti si verificati nivelul lichidului de frana

= pagina 70.

® |aexistenia unei defectiuni in instalatia de
frana se aprinde aceasta lampa de avertizare (2
in tabloul de instrumente si se emit semnale de
avertizare. In plus, pe dispiay-u]b din tabloul de
instrumente poate aparea o indicatie informa-
tiva sau care solicitd executarea anumitor pro-
cese. Opriti autovehiculul, nu continuati depla-
sarea. Solicitati asistenta de specialitate. In cazul
in care se defecteazi ABS, se aprinde lampa de
control ABS  impreund cu lampa de avertizare
a instalatiei de frana (0 = A\,

/\ ATENTIE!

maotor trebuie acordati o atentie deosebité!

La executarea lucrarilor in compartimentul

Caietul 3.2 Sfaturi si intretinere

/N ATENTIE! Continuare

® inainte de inceperea lucrarilor in compar-
timentul motorului cititi si respectati avertis-
mentele = pagina 56.

® In cazul in care lampa de avertizare a in-
stalatiei de frind nu se stinge sau se aprinde in
timpul mersului, inseamna fie ca nivelul lichi-
dului de frani este prea scizut, fie ca exista o
defectiune la instalatia de frina - pericol de
accident! Opriti autovehiculul, nu continuati
deplasarea. Solicitati asistenta de specialitate.
® Daci se aprinde lampa de avertizare a in-
stalatiei de franare (£} impreuna cu lampa de
control ABS  laviteze sub 10 km/h, se poate
sa existe o defectiune la ABS. Astfel rotile din
spate se pot bloca relativ repede la franare.
Acest lucru poate conduce, in diverse impre-
jurari, la pierderea controlului asupra autove-
hiculului - pericol de derapare! Deplasati-va
cu atentie pana la urmatorul dealer autorizat
si remediati defectiunea. €

Valabil pentru autovehiculele: echipate cu asistent de franare

Asistenta la franare (BAS)

Intr-o situatie de urgen(d, majoritatea con-
ducatorilor auto frineaza la timp, insd nu cu
forta maxima necesara. Distanta de franare va fi
astfel mai mare decat necesar!

In aceasta situatie intervine asistentul de fra-
nare: Actionarea foarte rapida a pedalei de frana,
este inregistratd de asistentul de frinare ca
situatie de urgenta. In cel mai scurt timp acesta
va construi presiunea maxima pentru activarea
rapida si eficientd a ABS-ului si pentru scurtarea
distantei de franare.

Nu reduceti presiunea de actionare a pedalei de
frand, deoarece de indatd ce eliberati pedala,
asistentul de franare se dezactiveazi automal.
Asistentul de franare (BAS) functioneaza numai
cu motorul pornit.

/\ ATENTIE!

Adaptati viteza in functie de conditiile de de-
plasare (vreme, carosabil si trafic). Siguranta
marita oferita de acest sistem nu trebuie sa va

/% ATENTIE! Continuare

determine sa conduceti riscant - pericol de ac-
cident!

® Riscul producerii unui accident creste
cand vi deplasati cu viteza ridicata, nu
mentineti o distanti regulamentara fata de
autovehiculul din fata sau cind drumul este
alunecos sau ud. Riscul producerii unui acci-
dent nu poate fi diminuat de asistenta la fra-
nare!

® Asistentul de franare nu poate depasi limi-
tele legilor fizicii, un drum alunecos sau umed
poate fi periculos si cu asistentul de franare!

® Lucrarile necorespunzitoare sau modi-
ficarile efectuate la autovehicul (de ex. la
motor, lainstalatia de frana, la trenul de rulare
sau altd combinatie de pneuri/roti) pot in-
fluenta puternic modul de functionare al ABS,
BAS, EDS, ASR si ESP, si pot afecta eficienta
acestor sisteme = pagina 46, “Reparatiile si
muodificarile tehnice”. 4

Tehnica inteligentd 3



Caietul 3.2 Sfaturi si intrefinere

| pentru avtovehiculele: echipate cu sistem antiblocare (ABS)

temul antiblocare (ABS)

stemuld antiblocare impiedicd blocarea rotilor la franare.

dstemul de antiblocare (ABS) functioneaza
nmai cu motorul pornit si joacd un rol major in
ciesterea sigurangei active a autovehiculului.

Medul de functionare al ABS

Cand o roata are tendinga de a se bloca, forta de
frinare pe aceasta roaté va sciadea, Acest proces
de reglare se face sesizat printr-o miscare pulsa-
torie a pedalei de frana care este insotita de zgo-
mote. Astlel conducitorul este informat ci rotile
prezinta tendinga de blocare (domeniul de
actiune al ABS). Pentru ca ABS-ul sa actioneze
eficient in acest domeniu, pedala de frana tre-
buie sii rimana apdsata - in nici un caz “nu tre-
buie actionata repetat cu piciorul”.

La o franare completd pe un carosabil alunecos,
conducatorul poate péstra controlul asupra au-
tovehiculului, deoarece rotile nu se blocheaza.

Totusi nu trebuie si ne asteptam ca sistemul ABS
sa reduca distantele de franare in orice conditie.
Distanta de franare poate fi chiar mai lunga pe
zapada proaspdta sau pietris.

/\ ATENTIE!

Adaptati viteza in functie de conditiile de de-
plasare (vreme, carosabil si trafic). Siguranta
marita oferita de acest sistem nu trebuie sa va

/I ATENTIE! Continuare

cident!

® Sistemul ABS nu poate depasi limitele le-
gilor fizicii, un drum alunecos sau umed poate
fi periculos si cu ABS! Cand sistemul ABS intra
in functiune, viteza de deplasare trebuie ime-
diat adaptata la conditiile de trafic si la starea
drumului.

® Sistemul ABS nu poate reduce riscul pro-
ducerii accidentelor daca de ex. nu circulati cu
vitezd corespunzitoare sau daca efectuati
depasirile prea "strans".

determine sa conduceti riscant - pericol de ac-

/\ ATENTIE!

® Lucrarile necorespunzatoare sau modi-
ficarile efectuate la autovehicul (de ex. la
motor, lainstalatia de frana, la trenul de rulare
sau altd combinatie de pneuri/roti) pot in-
fluenta puternic modul de functionare al ABS,
BAS, EDS, ASR si ESP, si pot afecta eficienta
acestor sisteme — pagina 46, “Reparatiile si
modificarile tehnice”.

® Eficienta sistemului ABS depinde si de
pneuri — pagina 76, “Rotile”. 4

Valabil pentru autovehiculele: echipate cu sistem antiblocare (ABS)

Lampa de control ABS

Lampa de control ABS  se aprinde pentru ca-
teva secunde la punerea contactului motor.
Lampa se stinge dupa executarea unui procedeu
de verificare .

Sistemul nu functioneazé atunci cand:

® Lampa de control
nerea contactului motor.

nu se aprinde la pu-

®  Lampade control nu se stinge dupa cateva
secunde.

B Eehipament suplimentar

4 Tehnica inteligenta

® Lampa de control se aprinde in timpul de-
plasarii.

In cazul unei defectiuni, autovehiculul mai
poate fi franat cu sistemul de franare normal —
adica fard ABS. Adresati-va urgent unui service
autorizat.

La o defectiune a sistemului ABS se aprinde si
lampa de control a sistemului ESP. In plus, pe
display-ul” din tabloul de instrumente poate
apdrea o indicatie informativa sau care solicita
executarea anumitor procese.

Defectiune in intreaga instalatie de franare

Daci lampa de control ABS  se aprinde im-
preuna cu lampa de avertizare a instalatiei de
franare (), nu exista numai o defectiune la ABS,
ci este posibild o avarie in intreaga instalatie de
franare = /\.

In plus, pe display-ul? din tabloul de instru-
mente poate apirea o indicatie informativa sau
care solicita executarea anumitor procese.

Caietul 3.2 Sfaturi si intretinere

/\ ATENTIE!

La executarea lucrarilor in compartimentul
motor trebuie acordata o atentie deosebita!

® Inainte de inceperea lucrarilor in compar-
timentul motorului cititi si respectati avertis-
mentele — pagina 56.

/I ATENTIE! Continuare

® Incazulin care lampa de avertizare a siste-
mului de franare (%) se aprinde impreuni cu
lampa de control ABS , opriti imediat auto-
vehiculul si verificati nivelul lichidului de
frana = pagina 70, “Nivelul lichidului de
frana”. Daca nivelul lichidului a scazut sub
marcajul “MIN", nu continuati deplasarea —
pericol de accident! Solicitati asistenta de spe-
cialitate.

® Daca nivelul lichidului de frina este in or-
dine, defectiunea poate sa provina de la defec-
tarea sistemului ABS. Astfel rotile din spate se
pot bloea relativ repede la franare. Acest lucru
poate conduce, in diverse imprejuriri, la pier-
derea controlului asupra autovehiculului -
pericol de derapare! Deplasati-va cu atentie
péné la urmitorul dealer autorizat si re-
mediati defectiunea. €4

Valabil pentru autovehiculele: echipote cu diferential blocabil electronic (EDS)

Diferentialul blocabil electronic (EDS)

Blocarea electronicd a diferentialului impiedica patinarea unei roti de tracfiune.

Blocarea electronica a diferentialului (EDS)
functioneaza numai cu motorul pornit. Blocarea
electronica a diferentialului usureaza sau chiar
face posibild, in conditii grele de trafic, dema-
rarea, accelerarea sau deplasarea in rampi.

Sistemul supravegheazd, cu ajutorul senzorilor
sistemului ABS, turatia rotilor de tractiune.

O diferenta de turatie la rotile de tractiune de
cca. 100 rot/min, aparuti ca urmare a ruldrii pe
un sol alunecos pe o parte, va fi echilibrata, pana
la viteza de cca. 80 km/h, prin franarea rotii care
patineazi. In acest scop, forta de tractiune va fi
transferata, prin intermediul diferentialului, pe
cealalta roata de tractiune.

Pentru ca discurile franelor rotii respective i nu
se incilzeasca prea tare, la o solicitare prea
mare, se va deconecta automat sistemul EDS.
Autovehiculul ramane in stare de functionare si
are aceleasi proprietali ca un autovehicul fara
EDS. Din acest motiv, dezactivarea sistemului
EDS nu este precizat.

De indata ce franele s-au racit, EDS se conec-
teazd automat.

Adaptati viteza in functie de conditiile de de-

/\ ATENTIE!

plasare (vreme, carosabil si trafic). Siguranta
mariti oferitid de acest sistem nu trebuie si va
determine sd conduceti riscant - pericol de ac-
cident!

® Laaccelerarea pe carosabil alunecos, deex.
gheata sau zapada, se accelereazi cu
precautie. Rotile de tractiune se pot roti pe loc
in ciuda sistemului EDS si astfel este in-
fluentata stabilitatea la deplasare.

® Stilul de conducere trebuie adaptat in
functie de starea carosabilului si de circulatie.

/\ ATENTIE!

Lucriirile necorespunzatoare sau modificarile
efectuate la autovehicul (de ex. la motor, la in-
stalatia de frand, la trenul de rulare sau alta
combinatie de pneuri/roti) pot influenta pu-
ternic modul de functionare al ABS, BAS, EDS,
ASR si ESP, si pot afecta eficienta acestor sis-
teme — pagina 46. 4

Tehnica inteligentd 5



(M%) Caietul 3.2 Sfaturi si intrefinere

Valabil pentru autovehiculele: echipate cu program electronic de stabilitate (ESP)

Programul electronic de stabilitate (ESP)

Programul electronic de stabilitate ajutd la reducerea pericolului de derapare.

| BIT-0323

Fig. 1 Imagine din consola centrala: Tasta pentru
activarea si dezactivarea manuala a ESP.

Programul electronic de stabilitate (ESP)
functioneaza numai cu motorul pornit §i cup-
rinde sistemele ABS, EDS si ASR. Cand ESP este
conectat, este activ si sistemul de stabilitate a re-
morcii' (= pagina 22), daca autovehiculul este
prevazut din fabricatie cu dispozitiv de remaor-
care.

Pentru a garanta functionarea ireprosabila a ESP
sau ASR, trebuie s se monteze acelasi tip de an-
velope la toate cele patru roti. Circumferinjele
diferite ale anvelopelor potdetermina reducerea
nedorita a puterii motorului.

in mod normal ESP trebuie sa fie conectat per-
manent. ESP trebuie deconectat apasand pe
tasta [ESP OFF] = lig. | numai In anumite situalii,
cand nu se realizeaza o tractiune suficienta.

De exemplu:

® |adeplasarea printr-un strat inalt de zapada
sau pe teren necompactat,

® cind incercati sa eliberati autovehiculul
blocat.

Apoi ESP trebuie conectal prin apdsarea tastei.
La deconectarea ESP se vor deconecta automat
ASR si sistemul de stabilitate o remorcii®!
Aceasta insemnd ca aceste echipamente raman
deconectate atdta timp cat ESP este deconectat.

- Echipament suplimentar

6 Tehnica inteligenta

Descrierea si modul de functionare al ESP

ESP reduce pericolul derapérii, prin franarea se-
paratd a rotilor. Cuajutorul unghiului de virare al
rofilor fata i a vitezei autovehiculului se deter-
mina directia dorita de conducitorul auto si se
compard permanent cu situatia reald a autove-
hiculului. La devieri, ca de ex. inceput de dera-
pare, ESP franeaza automat roata respectivil.

Autovehiculul se va stabiliza prin franarea rotii
respective. Cand autovehiculul are tendinta de
supravirare (tendinta de derapare spre exteri-
orul virajului a partii din spate a autovehicu-
lului), franarea se efectueazd in special asupra
rolii fala situata spre exteriorul virajului; cand
autovehiculul subvireaza (tendinta de aruncare
in afara virajului), franarea se realizeaza in spe-
cial asupra rotii spate din interiorul virajului.

Descrierea si modul de lucru al dispozitivului de
reglare pentru impiedicarea patinarii (ASR)
Sistemul ASR actioneazd la autovehiculele cu
tractiune frontala prin reducerea puterii mo-
torului la patinarea unei roti de tractiune. Sis-
temul functioneaza in toate domeniile de vitezi
in legatura cu ABS. Cand se defecteaza sistemul
ABS, ASR nu functioneazi. ASR usureaza sau
chiar face posibila, in conditii grele de trafic, de-
mararea, accelerarea sau deplasarea in rampa.

Cand se aprinde sau clipeste lampa de control
7

® |ampade control se aprinde la punerea
contactului cca. doua secunde.

® [ampade control clipeste in timpul de-

plasarii cand ESP sau ASR intervine in reglare.
® [ampa de control
defectiune a ESP.

se aprinde dacd apare o

® [ampade control
deconectat.

seaprinde cand ESP este

® Lampadecontrol  seaprinde in cazul unei
defectiuni a ABS, deoarece ESP functioneaza im-
preuna cu ABS.

in cazul in care lampa de control  se aprinde
imediat dupa pornirea motorului, poate exista o

€

intrerupere condifionata de sistem a instalatiei.
In plus, pe display-ul din tabloul de instru-
mente poate aparea o indicatie informativi sau
care soliciti executarca anumitor procese. In
aceastd situalie puteli reactiva ESP prin luarea si
punerea contactului. Cand lampa de control s-a
stins, instalatia se afla din nou in stare de
functionare.

Daca bateria a fost deconectatd si reconectatd,
dupa punerea contactului se aprinde lampa de
control . Aceasta trebuie sa se stinga dupa par-
curgerea unei distante scurte.

Caietul 3.2 Sfaturi si intrefinere

/\ ATENTIE!

Adaptati viteza in functie de conditiile de de-
plasare (vreme, carosabil si trafic). Siguranta
mariti oferita de acest sistem nu trebuie sa va
determine sa conduceti riscant - pericol de ac-
cident!

® Limitele impuse de legile fizicii nu pot fi
depasite nici prin sistemul ESP sau ASR. Acest
lucru trebuie luat in considerare in special

/A ATENTIE! Continuare

cand carosabilul este umed si la deplasarea cu
remorci.

® Stilul de conducere trebuie adaptat in
functie de starea carosabilului si de circulatie.

®  Sistemul ESP nu poate reduce riscul pro-
ducerii accidentelor dacd de ex. nu circulati cu
viteza corespunzatoare sau daca efectuati
depasirile prea "strans".

/\ ATENTIE!

® Lucrarile necorespunzitoare sau modi-
ficarile efectuate la autovehicul (de ex. la
motor, lainstalatia de frana, la trenul de rulare
sau altda combinatie de pneuri/roti) pot in-
fluenta puternic modul de functionare al ABS,
BAS, EDS, ASR si ESP, si pot afecta eficienta
acestor sisteme — pagina 46.

® Eficienta sistemului ESP depinde si de
pneuri = pagina 76, “Rotile”. 4

Valabil pentru autovehiculele: echipate cu program electronic de stabilitate (ESP)

Asistarea mentinerii directiei

Aceasta este o functie de siguranta complemen-
tara in programul electronic de stabilitate (ESP)
—» pagina 6. Aceastd functie il ajuta pe con-
ducitorul auto sa stabilizeze autovehiculul in
situatii critice.

Exemplu:

Trebuie sa franati puternic pe un carosabil cu
aderenta diferita. Din punct de vedere fizic, au-
tovehiculul poate iesi din trafic spre stanga sau
spre dreapta. ESP recunoaste aceasta situatie si
il ajutd pe conducitor si pistreze directia, prin

exercitarea unor forte suplimentare de directio-
nare.

/\ ATENTIE!

Asistarea mentinerii directiei din ESP oferd
conducitorului un ajutor in situatii critice.
Totusi autovehiculul nu va fi directionat
numai prin intermediul acestei functii! Con-
ducatorul este responsabil in continuare de
directionarea autovehiculului. 4

Tehnica inteligent& 7




(W) Caietul 3.2 Sfaturi si intretinere

Di e'ectiu

Servodirectia electromecanicé

=

servodirectia electromecanica functioneazia
numai cu motorul pornit.

In cazul directiei electromecanice, mecanismul
nu functioneaza hidraulic, ci mecanic, printr-un
electromotor. Avantajele acestui tip de directie
sunt, printre altele, ca piesele componente hid-
raulice nu sunt previzute, de ex. furtunuri, reci-
piente de ulei, filtru sau lichid hidraulic. In plus,
se realizeaza o economie de energie semnifica-
tiva. ¥ata de directia hidraulica care necesita o
circulatie permanenti a lichidului, directia elec-
tromecanicd consuma energie numai atunci
cand se manevreaza volanul. Astfel consumul de
ulei va fi redus.

La servodirectia electromecanica, servodirectia
va fi adaptata in functie de viteza de deplasare si
de unghiul de deplasare al rotilor din fata.

Lampa de control  sau @ aprinsa
Lampa de control se aprinde pentru cateva se-

cunde la punerea contactului motor.

Dacd lampa de control { sau @) nu se stinge
sau se aprinde in timpul mersului, existi o
defectiune la servodirectia electromecanici.
Servodirectia poate fi redusa (lampa | sau de-
fecta complet (lampa @ si trei tonuri de averti-
zare). In acest caz, directia trebuie verificata la
un service specializat. Daci lampa de avertizare

ramane stinsd dupa o noud pornire si o depla-

sare scurtd, nu trebuie sa va prezentati la service.

Cand servodirectia este avariata, volanul trebuie
manevrat cu o fortd mai mare = /\.
Autovehiculul nu dispune de servodirectie cand

motorul nu este pornit (de ex. cand se face trac-
tarea autovehiculului).

/\ ATENTIE!

® Dacd nu luati in considerare lampile de
avertizare si control si textele respective,
aceasta poate conduce la producerea acci-
dentarilor si accidentelor grave.

® Daci servodirectia este defecti sau nu
functioneazd, volanul poate fi manevrat cu
greutate. Acest lucru se rasfrange negativ
asupra sigurantei in deplasare.

® Nu lasati autovehiculul niciodata sa ruleze

cu motorul oprit.

@ Indicatie

Daca bateria a fost deconectata si reconectata,
dupd punerea contactului se aprinde lampa de
control de culoare galbena . Ea se va stinge
dupa parcurgerea unei distante scurte, cu o vi-
tezi de 15-20 km/h. 4

Defect la motor si instalatia de evacuare a gazelor

Walabil pentru autovehiculele: echipate cu motor pe benzing

Defectiuni ale motorului pe benzina

Lampade control  (Electronic Power Control)
se aprinde la punerea contactului, pentru cont-
rolul functiei, Dupa pornirea motorului lampa
trebuie si se sting,

Daca in timpul deplasarii apare o defectiune la
comanda motorului, lampa se va aprinde. Mo-

% Echipament suplimentar

8 Tehnica inteligentd

torul trebuie verificat urgent de un dealer auto-
rizat.

In plus, pe display-ul® din tabloul de insiru-
mente poate apdrea o indicatie informativa sau
care solicitd executarea anumitor procese.

>

Caietul 3.2 Sfaturi si intrefinere

/\ ATENTIE!

Daca nu luati in considerare lampa de control

si textele respective, aceasta poate conduce la

Valabil pentru autovehiculele: echipate cu motor diesel

Defectiuni ale motorului diesel

Daca apare o defectiune in timpul deplasarii la
comanda motorului, aceasta va fi semnalizata
prin clipirea lampii de control . Motorul tre-
buie verificat urgent de un dealer autorizat.

In plus, pe display-ul® din tabloul de instru-

mente poate apidrea o indicatie informativa sau
care solicitd executarea anumitor procese.

/\ ATENTIE!

Daca nu luati in considerare lampa de control
intermitenta si textele respective, aceasta

/I ATENTIE! Continuare

producerea accidentirilor si accidentelor
grave. 4

/A ATENTIE! Continuare

poate conduce la producerea accidentérilor gi
accidentelor grave.

Indicatie

Lampade control  poate lumina si la punerea
contactului, pentru a preincilzi motorul diesel
— caietul 3.1 “Manual de utilizare”, capitolul
“Pornirea si oprirea motorului”. €4

Valabil pentru autovehiculele: echipate cu motor pe benzing si catalizator

Catalizatorul

Pentru ca instalatia de evacuare a ga-
zelor si catalizatorul sé functioneze pe
termen lung:

— Folositi la alimentare numai benzina
fara plumb

— Nu circulati niciodata pana la epui-
zarea intregii cantitati de carburant din re-
ZeTVOL.

— Nuintroduceti prea mult ulei in motor
= pagina 62, "Completarea cu ulei”.

— Nu remorcati autovehiculul, ci folositi
ajutorul la pornire = pagina 114.

Daca in timp ce conduceti apar rateuri, scaderi
de putere sau mers neregulat, reduceti imediat
viteza si adresati-va unui dealer specializat,
Simptomele descrise sunt afisate prin lampa de
avertizare —> pagina 10. Carburantul nears ar
putea ajunge in instalatia de evacuare a gazelor

% Echipament suplimentar

si de acolo in atmosfera. In plus, catalizatorul s-
ar putea deteriora din cauza supraincilzirii.

/\ ATENTIE!

Catalizatorul se incalzeste foarte tare - pericol
de incendiu!

® Parcati autovehiculul astfel incat cataliza-
torul sa nu intre in contact cu iarba uscata sau
cu materiale usor inflamabile.

® Nu folositi substante inflamabile, de ex.
spray-uri anticorozive, pentru teava de esapa-
ment sau catalizator. Cand motorul este in-
cins, aceste substante ar putea lua foc.

@ Avertizare!

e Nutrebuie sa circulati pandla golirea totald a
rezervorului deoarece, din cauza alimentarii ne-
regulate se pot produce aprinderi neregulate.
Astfel benzina nearsa intra in instalatia de eva-
cuare a gazelor — ceea ce determind supraincal-
zirea si deteriorarea catalizatorului.

Tehnica inteligenta 9




(") Caietul 3.2 Sfaturi si intrefinere

*  uca nivelul uleiului se gaseste deasupra
onei = pagina 61, fig. 13" (@), nu porniti mo-
iorul - pericol de avarie la catalizator sau la
maotor! Adresati-va unui service specializat.
® Pentru a evita deteriorarea catalizatorului,
respectati informatiile = pagina 52, "Benzina”.
® [n timpul remorcarii, carburantul nears
poate intra in catalizator si poate cauza
defectiuni.

(% Indicatie pentru mediu

Chiar si in cazul in care instalatia de evacuare a
gazelor este in perfecta stare, in anumite
conditii de exploatare a motorului poate aparea
un miros neplacut de gaze de esapament (sulf).
Acesta este cauzat de continutul de sulf din car-
burant. Adeseori, rezolvarea problemei consta
in schimbarea miircii de carburant. 4

Valabil pentru autovehiculele: echipaté cu lampé de control pentru gazele evacuate

Lampa de avertizare a instalatiei de evacuare a gazelor

Cand lampa de contral  clipeste, catalizatorul
poalte fi avariat din cauza depunerilor rezultate
in urma arderii. Deplasati-va urgent cu atentie
péana la primul atelier service autorizat pentru a
solicita verificarea motorului. In plus, pe dis-
play-ul” din tabloul de instrumente poate
aparea o indicatie informativa sau care solicita
executarea anumitor procese.

Cind lampade control  esteaprinsd, in timpul
deplasarii a aparut o defectiune care in-
rautiteste calitatea gazelor de ardere evacuate
[de ex. defectiune la sonda Lambda). Deplasati-

vl urgent cu atentie pana la primul atelier ser-
vice autorizat pentru a solicita verificarea mo-
torului. In plus, pe display-ul” din tabloul de in-
strumente poate apirea o indicatie informativa
sau care solicita executarea anumitor procese.

/A\ ATENTIE!

Daca nu luati in considerare lampa de control
si textele respective, aceasta poate conduce la
producerea accidentarilor si accidentelor
grave. 4

Valabil pentru autovehiculele: echipate cu motor diesel si cu filtru de particule pentru carburantul diesel

Filtrul diesel de particule

In filtrul diesel pentru particule se strange si se arde negrul de fum rezultat prin

arderea carburantului diesel.

Filtrul diesel pentru particule filtreaza aproxi-
mativ tot negrul de fum din gazele evacuate in
atmosferd. Particulele de funingine se aduni in
filtru unde vor fi arse la intervale regulate.
Pentru a sprijini acest proces, va recomandim si
evitati deplasarea pe distanie scurte.
Ixistenta unei defectiuni la filtrul de particule
este semnalizata de lampa de control

> pagina 11.

/\ ATENTIE!

liltrul de particule se incilzeste foarte tare -
pericol de incendiu!

Felipament suplimentar

10 Tehnica inteligenta

/I ATENTIE! Continuare

® Parcati autovehiculul astfel incat filtrul de
particule sd nu intre in contact cu iarba uscata
sau cu materiale usor inflamabile.

® Nu folositi substante inflamabile, de ex.
spray-uri anticorozive, pentru teava de esapa-
ment, pentru scut sau pentru filtrul de parti-
cule. Cand motorul este incins, aceste sub-

stante ar putea lua foc.

@ Avertizare!

e Autovehiculul dumneavoastri nu este pre-
viizut pentru utilizarea carburantului Biodiesel

si nu trebuie alimentat in niciun caz cu carbu-
rant Biodiesel. Daci totusi alimentati cu carbu-
rant Biodiesel, se pot produce deteriorari ale sis-
temului de carburant si avarii la motor. Se per-
mite o amestecare a carburantului Biodiesel

EN 590 in carburantul diesel, aceasta necauzand
avarii la motor sau la sistemul de carburant.

Caietul 3.2 Sfaturi si intretinere

® Prin utilizarea carburantilor diesel cu
continut ridicat de sull se poate reduce conside-
rabil durata de viata a filtrului de particule. De la
unitatile Volkswagen puteti afla in care tari, car-
burantul diesel contine un procent ridicat de
sulf. 4

Valabil pentru autovehiculele: echipate cu motor diesel si cu filtru de particule pentru carburantul diesel

Lampa de control a filtrului diesel de particule

Cand se aprinde lampa de control  din tabloul
de instrumente, filtrul diesel de particule este
infundat cu funingine din cauza deplasarilor pe
distante scurte. Curdtarea automata a filtrului
diesel de particule trebuie sprijinita printr-o ma-
nierd corespunzitoare de conducere. Deplasati-
va cea. 15 minute in viteza a 4-a sau a 5-a (cutie
de viteze automata: treapta S) cu o viteza de cel
putin 60 km/h la o turatie a motorului intre 1800
- 2500 rot/min. Respectati limitarile de viteza

= /\. Prin temperatura astfel obtinuta, negrul
de fum se arde.

Daca lampa de control  nu se stinge, adresati-
va unui atelier service autorizat pentru reme-
dierea defectiunii.

Atat timp cat lampa de control  este aprinsa
(filtrul diesel infundat), trebuie sé luati in consi-
derare faptul ca se va consuma mai mult carbu-

8 Echipament suplimentar

rant, iar in anumite situatii, se poate observa o
scadere a puterii motorului.

In plus, pe display-ul¥ din tabloul de instru-
mente poate aparea o indicatie informativa sau
care solicitd executarea anumitor procese.

Dupi curdtarea adecvatd, lampa de control se
stinge.

/\ ATENTIE!

® Dacinuluati in considerare lampa de con-
trol si textele respective, aceasta poate con-
duce la producerea accidentarilor si acciden-
telor grave.

® Adaptati viteza in functie de conditiile de
deplasare (vreme, carosabil si trafic). Reco-
mandarea atrasa dupa sine de lampa de con-
trol nu trebuie sa va determine la nerespec-
tarea regulilor de circulatie. €4

Tehnica inteligentd n
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Informatiile memorate in aparatele de comanda

1in fabricatie, autovehiculul dumneavoastra
este echipat cu aparate de comanda electronice.
Aceste aparate de comanda preiau, printre al-
tele, comanda motorului i a cutiei de viteze si
supravegheaza functionarea instalatiei de eva
cuare a gazelor si a sistemului airbag.

Aceste aparate de comanda electronice evalu-
eaza constant datele relevante pentru autove-
hicul, in timpul deplasirii si le memoreaza
numai la aparitia defectiunilor sau la inregist-
rarea abaterilor de la valorile nominale. Pe ta-
bloul de instrumente exista lampi de control
pentru indicarea diferitelor avarii.

Numai prin inregistrarea datelor corespun-
zatoare este posibila recunoasterean si reme-
dierea defectiunilor aparute. Datele memorate
sunt relevante, printre altele, pentru motor,
cutia de viteze, vitezd, directia de deplasare,
forta de franare si centurile de sigurangi. Datele
memorate de aparatele de comanda pot fi citite
si valorificate numai cu aparate speciale.

In nici un caz aparatele de comandii nu vor inre-
gistra dialoguri.

q 5 ;
# Echipament suplimentar
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La autovehiculele cu o functie de apelare de
urgentd” prin telefonul mobil sau prin alte apa-
rate conectate, se poate transmite pozitia ac-
tuald a autovehiculului. In cazul producerii acci-
dentelor, la care aparatele de comanda inregist-
reaza o declansare airbag, sistemul transmite
automal un semnal. Aceasta se intampla in
functie de reteaua de telefonie pe care o utilizati.
In principal, transmiterea semnalelor se poate
realiza numai in zone in care reteaua respectivi
are o acoperire buna.

Reprogramarea aparatelor de comanda

In principal, toate datele referitoare la comanda
componentelor sunt stocate in aparatele de co-
mandi. Anumite functii confort, cum ar fi sem-
nalizarea confort, deschiderea separata a usilor
si afisajele de pe display, pot fi reprogramate cu
scule speciale. In aceasta situatie, datele si de-
scrierile din mapa dvs. de bord nu mai core-
spund cu functiile initiale. Va recomandam sa
confirmati reprogramarile efectuate, in Planul
de service, la punctul “Alte insemmnari”.

Informatii despre o posibila reprogramare
primiti de la service-urile Volkswagen. 4

Caietul 3.2 Sfaturi si intretinere

Deplasarea si mediul inconjurator

Rodajul

Rodajul motorului

Motorul nou trebuie rodat in primii 1500 km.

Péana la 1000 kilometri

— Nuvideplasati cu o viteza mai mare de
3/4 din viteza maxima.

— Nu accelerati la maxim.

Evitati turatiile ridicate.

— Nu folositi remorca.

De la 1000 la 1500 kilometri

— Viteza maxima, respectiv turatia ma-
xima a motorului se poate atinge numai
gradat

In timpul primelor ore de functionare frecarea
intre elementele in miscare ale motorului este
mai ridicatd decat mai tarziu cand motorul s-a
mai rodat.

%’ Indicatie pentru mediu

Daca motorul este rodat in mod corespunzator,
durata de viatd a acestuia va creste, iar consumul
de ulei va ramane acelasi. €

Rodajul anvelopelor si al placutelor de frana

Pneurile noi trebuie rodate in primii 500 km, iar garniturile noi de frand, in

primii 200 - 300 km.

In primii 200 - 300 km actiunea redusd a franei
poate i compensata prin exercitarea unei pre-
siuni mai mari asupra pedalei de frana. La o fra-
nare completa, cand garniturile de frana sunt
noi, distanta de franare poate fi mai mare ca in
cazul unei franari cu garnituri rodate.

/\ ATENTIE!

Anvelopele si placutele de frana noi nu au de :
la inceput aderenta si forta de frecare optime.

® Anvelopele noi trebuie rodate, deoarece
inca nu au aderenta optimi - pericol de acci-

/A ATENTIE! Continuare

dent! In primii 500 km circulati cu atentie spo-
rita.

® (Garniturile noi de frina trebuie “rodate”,
in primii 200 - 300 km neavand forta optima
de frecare. in aceasta perioada, forta de fra-
nare redusa este compensati printr-o pre-
siune mai mare pe pedala de frina. Acest lucru
este valabil si la inlocuirea placutelor de frina.
® Nu pastrati o distanta redusa fata de celel-
alte autovehicule si nu creati situatii in care sa
fie necesare franiri bruste. In special atéiita
timp cit anvelopele si placutele de frina noi
nu sunt rodate — pericol de accident! 4

Deplasarea si mediul inconjurator 13
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Actiunea si distanta de franare

Actiunea franei si distanta de franare sunt influentate de situafiile diferite din

trafic si de starea carosabilului.

Pentru obtinerea unei bune actiuni de franare
este important ca garniturile de frana sa nu fie
uzate. Uzura garniturilor de frana depinde intr-
o mare masuri de conditiile de funclionare si de
stilul de conducere. Dacd va deplasati cu preca-
dere pe distan{e scurte sau in traficul orasenesc,
sau adoptati un stil sportiv de conducere, vi re-
comandam sa verificati starea garniturilor de
frana in mers mai des decit este mentionat in
Planul de service,

La deplasarea cu franele ude, ca de ex. dupa tra-
versarea unei ape, cand ploua puternic sau dupi
spalarea autovehiculului, actiunea franclor este
mai proasta din cauza umezelii sau iarna, din
cauza inghetarii garniturilor de frana. Franele
trebuie “uscate prin actionarea lor in mers”.

Lichidul de frana trebuie inlocuit conform in-
dicatiilor din Planul de service. Daca lichidul de
frana este prea vechi, se poate ajunge, prin su-
prasolicitarea franei, la formarea bulelor de va-
pori in instalatia de franare, ceea ce va deter-
mina inriutdgirea actiunii franei.

/\ ATENTIE!

Anvelopele si placutele de frani noi nu au de i
la inceput aderenta si forta de frecare optime.

® Anvelopele noi trebuie rodate, deoarece
inca nu au aderenta optima - pericol de acci-
dent! In primii 500 km circulati cu atentie spo-
rita.

® Garniturile noi de frana trebuie “rodate”,
in primii 200 - 300 km neavand for{a optima
de frecare. In aceasti perioada, forta de fra-
nare redusa este compensata printr-o pre-
siune mai mare pe pedala de frana. Acest lucru
este valabil si lainlocuirea placutelor de frana.
® Nu pastrati o distantd redusa fafa de celel-
alte autovehicule si nu creati situatii in care sa
fie necesare franari bruste. In special atata
timp cét anvelopele si placutele de frana noi
nu sunt rodate.

/\ ATENTIE!

Friana poate avea o reactie intarziata sau

/% ATENTIE! Continuare

in care franele sunt umede sau inghetate sau
daca se circuld pe strazi pe care a fost
imprastiata sare - pericol de accident!

® Distantele mai lungi de franare sau
defectiunile din instalatia de franare maresc
riscul producerii accidentelor.

® Actionati cu atentie pedala de frina,
pentru a testa franele.

® [scatifranele ude, inghetate sau acoperite
cu sare anti-derapanta, efectuind cu atentie
citeva manevre de frinare.

® Cititi si respectati toate informatiile si
avertismentele = capitolul “Rodarea pneu-

rilor si a placutelor de frana”.

/\ ATENTIE!

Franele incinse reduc eficienta franarii si
miiresc distanta de franare.

® Evitafi incingerea franelor!

e In pante franele sunt solicitate puternic si
se incilzesc foarte repede.

® Ladeplasarea pe drumuri care au porfiuni
lungi de pante accentuate, reduceti viteza si
selectati o treapti inferioara de viteza. Astfel
veti folosi actiunea franei de motor si frinele
nu vor mai fi asa solicitate.

® Nu lasati ca frina si actioneze, prin
apasari usoare ale pedalei. Franarea repetata
determina supraincalzirea frinelor si astfel
marirea distantei de franare. Frinarea trebuie
sa se facd la intervale.

® Nu lisati autovehiculul niciodata sa ruleze
cu motorul oprit. Distanta de franare se
mareste considerabil cand servofriana nu
functioneaza.

® Solicitati inlocuirea lichidului de frana
conform instructiunilor din Planul de service.
Daci lichidul de frina este prea vechi, se poate
ajunge, prin suprasolicitarea franei, la for-
marea bulelor de vapori in instalatia de fra-
nare. Astfel va fi afectata eficienta franarii si si-
guranta in trafic, iar anumite situatii se poate

distanta de franare poate fi mai lunga in cazul

14 Deplasarea si mediul inconjurator

Caietul 3.2 Sfaturi si intretinere

A\ ATENTIE! Continuare

franare - pericol de accident!

® Utilizarea spoilerelor frontale care nu co-
respund tipului dvs. de autovehicul sau utili-
zarea unor spoilere defecte, determina su-

inregistra o defectare completa a instalatiei de

Deplasarile in str@indtate

Service-ul Volkswagen

/N ATENTIE! Confinuare

praincilzirea franelor prin obturarea orifici-
ilor de admisie a aerului in zona franelor.

® [naintedeachizitionareaaccesoriilor, cititi
sirespectati informatiile si avertismentele din
= capitolul “Accesorii i piese de schimb”. 4

In intreaga lume existd mai mult de 9.000 ser-
vice-uri Volkswagen. In unele iri aceasta oferta
este foarte limitatd sau chiar inexistenta.

Nu in toate férile existd service-uri pentru toate
modelele Volkswagen. Astfel se poate intampla
caanumite piese de schimb sa nu fie disponibile
sau ca personalul service-urilor sa nu poata
efectua anumite lucrari.

Inainte de pornirea in deplasare in strainatate,
informati-va la dealerii Volkswagen:

® Dacd autovehiculul necesita pregatiri
tehnice pentru deplasare.

® Dacd in ara respectiva aveti la dispozitie
benzina fara plumb.

® (are sunt posibilitatile de intretinere si
reparare. 4

Valabil pentru autovehiculele: din fabricatie pentru traficul pe partea dreapta

Reglarea farurilor pentru deplasdrile in stréinatate

BIT-0365

Fig. 2 Indepartarea capacului farului

In tarile in care traficul se desfisoari pe ce-
alalta parte a drumului, lumina asimetrica
a luminii de intdlnire poate deranja parti-
cipantii la trafic care vin din directia
opusa. Pentru a evita acest lucru, re-
spectati indicatiile urmatoare:

Deplasarea si mediul inconjurator

Fig. 3 Reglarea farului.

Autovehicule echipate cu lampi ha-

logen

— Cititi si respectati toate informatiile si

indicatiile

~ Deschideti capota motorului = A\

15



() Caietul 3.2 Sfaturi si intrefinere

lotiti capacul = fig. 2 de pe partea pos-
(erioara a farului, in sensul indicat de sa-
peata.

Reglati maneta = pagina 15, fig. 3" spre
stanga pentru deplasarea in tarile cu tra-
licul pe partea stanga.

Reglati maneta = pagina 15, fig. 3" spre
dreapta pentru deplasarea in tarile cu tra-
ficul pe partea dreapta.

- Astupati orificiul de pe partea posteri-
oari a farului, cu capacul = @).

Autovehicule cu faruri cu descarcare in gaze
(Xenon)'? si luming pentru viraje'®

‘Trebuie modificati pozitia farului si trebuie de-
zactivat motorul de deplasare a farului. Adresati-
vit service-ului Volkswagen in acest scop.

/\ ATENTIE!

Respectati indicatiile de avertizare referitoare
la efectuarea lucririlor in compartimentul
motor = caietul 3.2 “Sfaturi si intre{inere”, ca-
pitolul “Indicatii de siguranta referitoare la

Fchipament suplimentar

/M, ATENTIE! Confinuare

executarea lucrarilor in compartimentul
motor”.

® La farurile cu becuri cu descircare in gaze
(faruri cu lumind pentru viraje) trebuie sa se
acorde atentie componentelor cu tensiune
inaltd. Pericol de electrocutare! Adresati-va
urgent unui dealer autorizat.

® (arcasa farului are margini tiioase. De

aceea este necesar si va protejati mainile lain-
locuirea becurilor — pericol de ranire!

@ Avertizare!

Dacd nu montati corect garnitura din cauciuc, se
pot produce defectiuni la instalatia electrica,
prin patrunderea apei.

Indicatie

Reglarea farurilor pentru deplasarile in tarile in
care deplasarea se face pe cealalta parte a dru-
mului, nu este adecvata pentru folosirea de
lunga durat. Este o solutie temporara, de ex-
emplu pentru tranzitarea tarii respective. Pentru
o sedere de mai lunga durata (mai mult de trei
luni), vda recomandam sa efectuati o noud mon-
tare a farurilor. Unitatea Volkswagen vi sfa-
tuieste cu plicere. Respectati prevederile
legale. 4
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Deplasarea cu remorca

Ce trebuie stiut la tractarea unei remorci?

Caietul 3.2 Sfaturi si intrefinere

Autovehiculul se poate folosi— daci este echipat
corespunzator - si la tractarea unei remorci.
Aceastd sarcind suplimentara se rasfrange
asupra stabilititii, asupra consumului de carbu-
rant si asupra performantelor autovehiculului,
determindnd, in anumite situatii, scurtarea in-
tervalelor de service.

Daci autovehiculul dvs. este echipat din fabrica
cu un dispozitiv de tractare, inseamna ca se
poate folosi la tractarea unei remorci, toate
cerintele legale si tehnice fiind indeplinite
Pentru echiparea ulterioara cu un dispozitiv de
remorcare = pagina 26.

Deplasarea cu remorca nu reprezintia numai o
solicitare pentru autovehicul, ci necesita si o
concentrare mai mare din partea con-
ducatorului auto.

Priza

Legatura electrica dintre autovehicul si remorca
se realizeaza printr-o priza cu 13 pini, lixatd pe
autovehicul = @.

In caz ca remorca are un stecir cu 7 pini, puteti
folosi un cablu adaptor corespunzator. Acesta
poate fi obtinut de la dealerii Volkswagen.

Daca lampile de marsarier ale remorcii sunt for-
mate din LED-uri, in anumite situatii, ilumi-
narea remorcii nu funclioneaza.

Sarcina pe remorcé si sarcina de sprijin

Sarcina pe remorca nu trebuie depasita in nici
un caz. Cand sarcina reala este mai mica decit
sarcina maxima admisa, pot fi urcate si pante

corespunzator mai mari.

Datele sunt valabile pentru o altitudine de pana
la 1000 m deasupra nivelului marii. Din cauza
scaderii densitatii aerului, puterea motorului si
capacitatea de urcare scad, astfel ¢i trebuie re-
dusa si greutatea remorcii. Pentru fiecare 1000 m
urcatise impune o scadere cu 10 % a greutatii au-
tovehiculului impreuni cu remorca. Greutatea
totala este formata din greutatea autovehicu-
lului incarcat si greutatea remorcii incarcate.
Greutatea maxima admisa pe cupla sferica a dis-
pozitivului de tractare poate fi atinsa, insa nu
depasita.

Indicatiile despre sarcina pe remorcd si sarcina

de sprijin de pe placuta cu datele de identificare
sunt numai valori de testare. Valorile pentru au-
tovehicul, care pot fi mai mici se gasesc in docu-
mentele autovehiculului sauin — caietul 3.3, ca-
pitolul “Datele tehnice”.

Incércarea remorcii

Repartizali incarcatura in remorca in asa fel
incat obiectele grele sa fie cat mai aproape, sau
peste punte. In interesul asigurarii unei de-
plasarisigure v recomandam sa utilizati sarcina
maxima admisa pe cupla de remorcare. O sar-
cina prea mica influenteaza comportamentul
autovehiculului in trafic.

incircitura din remorca trebuie sa fie asigurata
corespunzitor. Acest lucru reprezinta o im-
portania deosebita la accelerare si frinare. O in-
carcatura care se deplaseaza in remorci afec-
teaza stabilitatea autovehiculului.

Posibilitatea de incarcare a autovehiculului se
reduce in cazul tractarii unei remorci.

Sistemul de récire a motorului

Tractarea unei remorci reprezinti o solicitare ri-
dicatd a motorului si sistemului de racire. Asi-
gurati-vd ca sistemul de racire contine suficient
lichid de racire.

Presiunea din pneuri

Utilizati presiunea maxim admisa pentru aerul
din pneuri. Valorile se géisesc pe eticheta de pe
partea interioara a clapetei rezervorului. Presi-
unea din pneurile remorcii trebuie stabilitd in
functie de recomandarile producatorului.

Oglinzile exterioare

Dacé oglinzile retrovizoare cu care este previzul
autovehiculul nu acopera campul vizual din
spatele remorcii, trebuie sa montati oglinzi core-
spunzatoare. Ambele oglinzi trebuie montate pe
bratele rabatabile. Reglati-le in asa fel incét sa
acopere un camp suficient de mare in spate.

Lampile din spate ale remorcii
Lampile din spatele remorcii trebuie sa respecte
prevederile legale = @. Nu conectati lampile
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Caietul 3.2 Sfaturi si intretinere

din spatele remorcii direct la instalatia de ilumi-
nare a autovehiculului. Pentru a proceda in mod
sigur, instalatia electricd trebuie verificata, i
eventual modificata la un service specializat.

Cablul de conectare a remorcii

Cablul de conectare a remorcii trebuie fixat co-
respunzitor la autovehicul. Lasati acest cablu si
atiarne intre remorca si autovehicul, pentru a
dispune de o lungime suficientd pentru ah-
ordarea virajelor. Cablul nu trebuie insa sa
atiirne atat de tare incat sé atinga soseaua in
timpul deplasarii.

Reglarea farurilor

Cand remorca este cuplatd, lumina farurilor ii
poate orbi pe ceilalti participanti la trafic.
Reglati farurile, coborand conul de lumina, in
functie de greutatea incarcaturii din remorca
= caietul 3.1 “Manual de utilizare”, capitolul
“Luminile”. In cazulin care autovehiculul dvs nu
este echipat cu reglarea farurilor, acestea trebuie
reglate la un service specializat. Autovehiculele
echipate cu faruri cu descarcare in gaze se adap-
leaza automat si nu necesita reglare,

Capacitatea maximd a remorcii

Nu depasiti valorile mentionate = @©.

Consumator Puterea max.
Lumina de stationare si de
% ‘.I ¥ 60 Watt

marsarier pe fiecare parte
Lampa de semnalizare pe fie-

P : ¥ 54 Watt
care parte
Lumina de frana in total 84 Watt
Lampa de ceata spate 42 Wartt
Lumina de marsarier in total 54 Watt

/\ ATENTIE!

Adaptati viteza in functie de conditiile de de-
plasare (vreme, carosabil si trafic). Siguranta
mariti oferitd de ABS, ESP, BAS si ASR nu tre-
huie sa va determine si va asumati riscuri in-

A\ ATENTIE! Continuare

e Nu transportati niciodatd persoane in re-
morca - pericol de moarte!

® Un dispozitiv de remorcare necorespun-
zitor sau montat incorect poate provoca des-
prinderea remorcii de autovehicul, cauzind
astfel accidentari si accidente grave.

® Incarcatura din remorca trebuie sa fie asi-
gurata corespunzitor. Acest lucru reprezinta o
importanti deosebiti la accelerare si franare.
0 incarcatura care se deplaseazi in remorci
afecteaza stabilitatea autovehiculului - pe-
ricol de accident!

® Lumina farurilor trebuie reglata in functie

de incarciatura transportata, pentru a nu-i
orbi pe participantii la trafic - pericol de acci-

utile - pericol de accident!
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dent!

® Avertizare!

® () remorca sprijinitd pe roata de sprijin sau
pe picioarele de sprijin, nu trebuie sa ramani
cuplata la autovehicul. Prin coboréarea sau ridi-
carea autovehiculului (de ex. prin modificarea
incarcaturii sau din cauza unui defect al unui
pneu), asupra cuplei remorcii gi a remorcii actio-
neaza forte puternice, care ar putea determina
producerea de defectiuni la autovehicul sau la
remorca.

® Daca priza a fost montata gresit, pot aparea
defectiuni la instalatia electrica a autovehicu-
lului.

® Daca se depiseste capacitate maxima a re-
morcii (= pagina 18), se pot produce defectiuni
la instalatia electrica a autovehiculului.

® Nu conectati instalatia electricd a remorcii
direct la lampile de margarier sau la alte surse
neadecvate de curent. Pentru conectarea re-

morcii la curent, utilizati numai priza cu 13 pini.

@ Indicatie

® Din cauza solicitarii puternice, la folosirea
regulata a remorcii va recomandam sa efectuati
operatiile de intretinere a autovehiculului gi in
afara intervalelor de inspectie.

® |nteresati-va care sunt reglementirile din
{ara dvs referitoare la utilizarea remorcii. 4

Caietul 3.2 Sfaturi si intretinere

Valabil pentru avtovehiculele: echipate cu dispozitiv demontabil de remorcare

g_plc sfgzicé dem_ontcbila

Cupla sferica demontabild se gaseste in trusa de scule.

B1K-0235

BIK-0738

Fig. 4 Imagine generala: Cupla sfericé demonta

bila

Cupla sferica demontabili se giseste sub mo-

cheta portbagajului, impreuna cu trusa de scule.

Legenda = fig. 4

1) Capac de protectie
Cupla sferica

Bile de blocare

®0

Manson

Rozeta

Cheile

Obturator

Centrare

Flement de declansare a blocarii
Marcaj rosu pe rozeta

Marcaj alb pe cupla sferica
Marcaj verde pe rozeta

GIOICIOICIOICICIONO)]

3

Pregdtirea

® indepartati capacul din partea de jos a barei
de protectie din spate. Pentru aceasta, ambele
incuietori trebuie rotite spre stanga 90°. Depo-
zitati capacul in autovehicul.

® [ndepartati capacele din dispozitivul de
prindere a cuplei sferice. Depozitati capacele in
autovehicul.

® Verificali daca locul de montare, rozeta (5),
mansonul (3) si bilele de blocare (3) ale cuplei
sferice sunt curate $i nu prezinta defectiuni

= @. Daca este cazul, curaati-le.

Fig. 5 Pretensionarea cuplei sferice.

Pretensionarea cuplei sferice

Cupla sferica poate fi montati corect numai
cand se giseste In stare pretensionata.

® Luati cupla sferica in mana stanga.

e indepirtati capacul (7)de pe incuietoarea
rozetei si introduceti cheia (s) in incuietoare.
® Rotiti cheia (&) pana cand sageata de pe
cheie este indreptata spre simbolul “deschis”.
® Cumana dreapti trageti rozeta in sensul in-
dicat de sdgeata = [ig. 5 (0), men(ine(i-o in
aceasta pozitie si rotiti-o in sensul sdgetii in fata
= fig. 4 (2). Cupla sferica este acum tensionata.
Marcajul rosu (o) trebuie sa fie indreptat spre
marcajul alb () de pe cupla sferici. Rotita se
distinge clar de cupla sferica. S-a creat un spatiu
de cca. 4 mm = fig. 4 (prin lupa).

® \Verificafi daca toate bilele de blocare (3)
intra complet in mansonul (%) al cuplei sferice.

Meontarea cuplei sferice

Cupla sferica poate fi montata corect numai
cand se giseste in stare pretensionata

= pagina 19, "Pretensionarea cuplei sferice”.
Cand cupla sferica este pretensionata, nu mai
atingeti rotita. La deblocare, aceasta va sari in
pozitia initiala si poate provoca accidentari
=M

® |ntroduceti cupla sferica in pozitie tensio-
natd, de jos, in suportul de prindere. | 4
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Caietul 3.2 Sfaturi si intrefinere

® Apiisali cu putere in sus, pand cand cupla se
lixeazd. Atentie ca cele doua elemente de cen-
(rare —> pagina 19, fig. 4" (8)sa intre in orificiile
din autovehicul.

e Rotita se afla acum in pozitia initiala. Intre
rotifa si cupla nu mai existd nici un spatiu.

® Rotiti cheia (&) din rozeta contrar acelor de
ceas si scoateti cheia.

® Holita nu trebuie si mai poata fi rotita sau
scoasa.

® Introduceti capacul (7) pe incuietoare si
asezafi cheia in trusa de scule.

® impingeti prizain jos.

Verificarea de siguranté

Daca cupla sferica a fost montata corect, puteti
verifica in patru puncte:

® Marcajul verde (2) de pe rozeti este in-
dreptat spre marcajul alb () de pe cupla sferica.
® Holila trebuie sa fie lipita de cupla, fara nici
un spatiu intre ele.

® Trage(i cupla cu putere in jos. Nu trebuie sa
se miste in locas = A\.

® [ncuietoarea trebuie sa fie incuiata si cheia
scoasa. Incuietoarea din rotita trebuie sa fie aco-
perita de clapeta.

Scoaterea cuplei sferice de la autovehicul

® Trageti priza complet in sus.

® [ndepirtati capacul (7)de pe incuietoarea
rotitei si introduceti cheia (€) in incuietoare.
® Rolili cheia pana cand sageata de pe cheie
este ndreptata spre simbolul "deschis”.

® [ineti cupla sferica cu mana stanga = /\.
® (umanadreapta trageti rozeta (5)in sensul
indicat de sageati = pagina 19, fig. 5" (1),
mentineti-o in aceastd pozitie si rotiti-o in
sensul sagetii (2)in fata, pand la limita,

® ‘[inetirotitainaceasta pozitie si trageti cupla
in suport, in jos. Cupla sferica trebuie sa fie
acum pretensionatia = A\

e [liberati rozeta si depozitati cupla sferica
pretensionatd in portbagaj.

® Pentru protectia impotriva murdaririi si de-
(eriorarii, in locasul de introducere a cuplei sfe-
e trebuie i se monteze capacele.

= lntroduceti capacul la loc in bara de
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/\ ATENTIE!

care poate cauza accidentari.

® Cand cupla sferica nu este fixata corect,
dispozitivul de remorcare nu trebuie utilizat
in nici un caz — pericol de ranire si de accident!

e Nu efectuati modificari sau reparatii la
cupla sferici sau la alte componente ale dis-
pozitivului de remorcare.

® in cazul in care cupla sferica nu se poate
tensiona, nu trebuie utilizatii. Solicitati asi-
stenta de specialitate.

® [Laintroducerea cuplei in suportul de prin-
dere, rotita sare la pozitia initiala si poate pro-

atingeti rotita.

® (Cupla sferica este grea. Aveti in vedere
acest lucru la montarea si demontarea cuplei
sferice sau la verificare fixarii cuplei prin tra-
gere. Din cauza greutatii ridicate, se pot pro-
duce accidentari.

® Dacinu puteti scoate cheia din rotita dupa
montarea cuplei sferice, dispozitivul de re-
morcare nu trebuie utilizat. Cupla sferica nu
este fixata corespunzator - pericol de acci-
dent!

® Nudeblocati cupla sfericd atunci cind re-
morca este cuplata.

® [n cazul in care nu puteti monta cupla sfe-
rica, verificati dispozitivul de remorcare intr-
un atelier specializat.

® Canddiametrul cuplei sferice — pagina 19,

intimplare 49 mm, cupla sfericd nu mai tre-
buie utilizata.

® Cupla sferica trebuie fixata bine in port-
bagaj, impreuni cu trusa de scule, pentru a
evita deteriorarea autovehiculului din cauza
lovirii componentelor care nu au fost bine fi-
xate.

@ Avertizare!

® Pentruaasigura o fixare sigura a cuplei sfe-
rice, suportul si rotita, mansonul si bilele de blo-
care trebuie sa fie curate si si nu prezinte deteri-
orari.

® Nuindreptati jetul de apa la spalarea sub
presiune direct ciitre suportul de prindere a cu- b

Utilizarea neatenta a dispozitivului de remor- .

voca accidentari. Din acest motiv, nu mai .

fig. 4" (z) mai prezinta intr-un loc ales la .

plei sferice, deoarece se va indeparta grasimea
necesara lubrifierii.

@ Indicatie

e inainte de prima utilizare a cuplei sferice,
notati numirul de pe cheie.

® Din motive legale, la deplasarea fara re-
morca, cupla sferica trebuie demontat deoarece
impiedica citirea numarului de inmatriculare.
® Dispozitivul de remorcare se poate utiliza si
pentru tractarea autovehiculelor = pagina 117,

Indicatii de deplasare

Caietul 3.2 Sfaturi si intretinere

Cupla sferica trebuie sa se giseasci intotdeauna
inautovehicul = pagina 116.

® [nainte de cuplarea remorcii, scoateli ca-
pacul protector al cuplei sferice.

® Dacaramane cheia in rotila, creste riscul fur-
tului cuplei sferice.

® Inainte de cuplarea sau decuplarea remorcii,
deconectafi instalatia de avertizare antifurt'V,
Senzorul de inclinare!" poate declansa

alarma. 4

Deplasarea cu remorcd necesitd o atentie sporitd.

In primii LO0O km nu circulati cu remorca
atasata.

Din cauza solicitarii puternice, la folosirea regu-
latd a remorcii va recomandam sa efectuati
operatiile de intretinere a autovehiculului si in
afara intervalelor de inspectie.

Interesali-va care sunt reglementarile din tara
dvs referitoare la utilizarea remorcii.

Repartizarea greutdatii

La tractarea unei remorci, intregul utilaj trebuie
sa fie echilibrat. Adica, remorca nu trebuie sa fie
incarcata prea mult in partea din fatd sau in
partea din spate, i sa se utilizeze sarcina de
sprijin = pagina 17.

‘arianta autovehicul gol i remorci incircata,
este total nefavorabila. Daca totusi acest lucru se
intampla, circulati cu viteza foarte redusa.

Viteza

Cu cat viteza este mai mare, cu atat scade stabi-
litatea in deplasare a autovehiculului cu re-
morca. De aceea, in conditii de vreme nefavora-
bild si in cazul in care drumurile sunt necore-
spunzatoare, nu rulati cu viteza maxima admisa.
Acest lucru este valabil mai ales pe drumuri in
panta = /A\. Cu ciit viteza de deplasare este mai
ridicata, cu atat este mai dificil de controlat re-
morca.

In orice caz, viteza trebuie redusi la cea mai
micd tendinta de balansare a remorcii. Nu in-

" Echipament suplimentar

cercali in nici un caz sa “indreptati” remorca
prin marirea vitezei. Acest lucru este valabil gi la
autovehiculele echipate cu sistem de stabilitate
a remorcii = pagina 22.

Franati din timp. La autovehiculele echipate cu
frana prin reactiune, frianati intai usor, apoi
ferm. Astfel veti evita problemele cauzate de blo-
carea rofilor remorcii. In cazul deplasarilor in
panta schimbati viteza intr-o treapta inferioara,
pentru ca sd se poata folosi frina de motor. Daca
utilizati numai franele, instalatia de frina se
poate incinge sau se poate defecta.

Supraincélzirea

Eficienta racirii ventilatorului, nu poate fi marita
prin selectarea unei trepte inferioari de viteza,
deoarece turatia ventilatorului este indepen-
denta de turatia motorului. De aceea, nici la de-
plasarea cu remorca nu selectati o treaptd inferi-
oard de viteza atat timp cat motorul poate urca o
rampa fird o reducere semnificativa de vitezi.

Daca va deplasati in rampa, intr-o treapta inferi-
oard de vitezi si cu turdri ridicate ale motorului,
in cazul temperaturilor exterioare foarte ridicate
acordati o atentie deosebitd indicatorului tem-
peraturii lichidului de racire = caietul 3.1 “Ma-
nual de utilizare”, capitolul “Instrumentele de
bord”. Dacii lampa de control -E (= pagina 65)
din tabloul de instrumente clipeste, opriti si

lasati motorul sa se raceasca la mersul in gol céa-
teva minute, | 3
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Caietul 3.2 Sfaturi si intretinere

Programul electronic de stabilitate (ESP)

ESP trebuie si fie activat intotdeauna la depla-
sarea cu remorcd. ESP usureaza stabilizarea re-
morcii oscilatorii™®! = pagina 22 - in special

daca este prevazut cu dispozitiv de stabilizare.

/N ATENTIE!

Caldtoria in remorci poate fi periculoasa si
impotriva legii.

® Nu transportati niciodata persoane in re-
morca — pericol de moarte!

@ ATENTIE!

Adaptati viteza in functie de conditiile de de-
plasare (vreme, carosabil si trafic). Siguranta
mariti oferita de ABS, ESP, BAS si ASR nu tre-
buie sa va determine s va asumati riscuri in-
utile - pericol de accident!

® La tractarea unei remorci, viteza de depla-
sare nu trebuie sd depaseasca 80 km/h. Acest
lucru este valabil si pentru tarile in care sunt
permise viteze mai mari.

® Respectati intotdeauna restrictiile de vi-
teza. In unele tari, la tractarea unei remorci
sunt valabile alte viteze decit la deplasarea
fara remorca.

£/ ATENTIE! Continuare

® Fiti deosebit de atenti cind doriti sa
depiisiti cu autovehiculul cu remorca, alte au-
tovehicule. Reduceti imediat viteza céind ob-
servati chiar i cea mai mica tendinta de aba-
tere a remorcii de la traiectoria de deplasare.
Nu incercati in nici un caz sa “indreptati” re-
morca prin mirirea vitezei.

/\ ATENTIE!

Depasirea greutatii admise atrage dupa sine
producerea de accidente, raniri si avarii ale
autovehiculului.

® Latransportarea obiectelor grele se modi-
fica proprietatile autovehiculului, prin depla-
sarea centrului de greutate — pericol de acci-
dent! De aceea modul de conducere si viteza
trebuie adaptate corespunzator.

® Nu depasiti sarcinile maxime permise pe
remorcd, sarcina de sprijin si greutatea totala
a utilajului. La depasirea sarcinii admise pe
punti, a sarcinii de sprijin sau a greutatii totale
a autovehiculului, proprietatile autovehicu-
lului se pot modifica. Acest lucru poate atrage
dupad sine producerea accidentelor, acci-
dentarilor si deteriorarea autovehiculului. 4

Valabil pentru autovehiculele: echipate cu dispozitiv de remorcare montat din fabricatie si ESP cu stabilizare o

remorcii

Stabilizarea miscarii oscilatorii a remorcii

Acest sistem ajuté la reducerea pericolului de derapare a autovehiculului la trac-

tarea unei remaorci.

Sistemul de stabilizare™ se poate dezactiva
apasind pe tasta ESP, insa in interesul sigurantei
de deplasare, el trebuie sa fie intotdeauna ac-
tivat.

Cand este activat sistemul de stabilizare?
Pentru a activa sistemul, trebuie sé se indepline-
asca urmatoarele puncte:

® [S) trebuie sa fie activ.

® Disporitivul de remorcare trebuie sa fie
monial din fabricatie.

2 g ;
2 Echipament suplimentar
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® Fisa electrica a remorcii trebuie sé fie intro-
dusa in priza remorcii.

® Viteza de deplasare trebuie s fie peste cca.
60 km/h.

Medul de lucru al sistemului de stabilizare a re-
morcii

Conducitorul auto poate redresa in multe
ocazii, prin franarea manuala a autovehiculului,
o remorci care oscileazi pe sosea.

a anumite autovehicule de export, sistemul poate fi dezactivat.

Daca totusi aparatul de comanda ESP va inre-
gistra miscdri oscilatorii la autovehicul, se va
produce o franare automati a autovehiculului,
pentru a iesi din zona critica de viteza si pentru
a stabiliza autovehiculul. Se aprinde o lampa de
control  in tabloul de instrumente. Incercati
pe cat posibil sa nu mai miscati volanul,

Pentru avertizarea participantilor la trafic
asupra frandrii automate, se va aprinde lumina
de frana.

Se poate intampla ca o remorca usoara se osci-

leze puternic pe sosea, [ard ca sistemul de stabi-

lizare sa intervina. Acest lucru se intampla din
cauza ca miscarea de oscilare a remoreii nu in-
fluenteazd tinuta de drum a autovehiculului,
miscarea acesteia nefiind inregistrata de apa-
ratul de comanda ESP.

Daca functia de comanda a luminii de frini este
defecta, acest lucru este indicat pe display-ul'
din tabloul de bord = pagina 105.

Conditii pentru functionarea optimé a siste-
mului de stabilizare

Dacd punctele prezentate anterior nu sunt re-
spectate sau sunt respectate numai partial, sis-
temul de stabilizare va avea o functionare limi-
tatd sau nu va functiona = A\,

® (Contactul electric dintre remorca si autove-
hicul nu trebuie sa fie defect si trebuie sa fie rea-
lizat corespunzator.

® ([ncircatura din remorca trebuie sa fie asigu-
ratd corespunzator.

®  Presiunea din pneurile autovehiculului si re-
morcii trebuie sd corespundi nivelului de incar-
care.

® Exploatati sarcina de sprijin maxima.

® Franele remorcii trebuie sa functioneze core-
spunzator. Numai astfel se poate realiza o lra-
nare automata lind, fara socuri bruste.

" Echipament suplimentar

Caietul 3.2 Sfaturi si intretinere

® Pe timp de iarna, autovehiculul si remorca
trebuie echipate cu pneuri de iarna.

/\ ATENTIE!

Adaptati viteza in functie de conditiile de de-
plasare (vreme, carosabil si trafic). Siguranta
marita oferita de sistemul de stabilizare nu
trebuie sa va determine sa va asumati riscuri
inutile - pericol de accident!

® Limitele impuse de legile fizicii nu pot fi
depasite nici prin sistemul ESP sau prin stabi-
lizator. Acest lucru trebuie luat in considerare
in special cind carosabilul este umed si la de-
plasarea cu remorca usoara.

® Sistemul de stabilizare functioneaza
numai la remorci pentru autoturisme cu an-
grenaj fix. Remorca frinata trebuie sa reactio-
neze prin reactiune (nu prin actionare elec-
tricd).

® Hemorcile usoare oscilatorii nu sunt recu-
noscute intotdeauna de sistemul de stabili-
zare.

® Pe carosabil alunecos, cu aderenta slaba,
remorca poate oscila in ciuda interventiei sis-
temului de stabilizare.

® Remorcile cu punctul de greutate inalt se
pot rasturna (bascula) inainte de interventia
migcdrii oscilatorii.

® (Cind remorca nu este cuplata, iar in priza
remorcii se gaseste o fisa electrici (de ex. dela
suportul cu iluminare pentru biciclete), in
situatii extreme se pot produce franari auto-
mate bruste.

® (itii si respectati toate informatiile si
avertismentele — pagina 21, “Indicatii de

deplasare”. €4
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Caietul 3.2 Sfaturi si intretinere

Valabil pentru autevehiculele: echipate cu instalatie de avertizare antifurt si cu dispozitiv de remorcare

Integrarea remorcii in instalatia de avertizarea antifurt a

autovehiculului

Alarma se declangeazd imediat ce se intrerupe legdtura electricd dintre autove-
hicul si remorcd, cdand autovehiculul este incuiat.

0 conditie necesara pentru realizarea integrarii
remorcii in instalatia de avertizare antifurt a au-
tovehiculului o reprezinta existenga unei in-
stalatii electrice in buna stare la autovehicul si la
remorca.

inainte de cuplarea sau decuplarea remorcii, de-
conectati instalatia de avertizare antifurt. Sen-
zorul de inclinare’™ poate declansa alarma.

Activarea instalatiei de avertizare antifurt
Daca autovehiculul este echipat din fabricatie
cu o instalatie de avertizare antifurt (IAA) si cu
dispozitiv de remorcare'”, remorca poate fi in-
clusa in instalatia de avertizare antifurt. Pro-
cedati astfel:

® Alte informatii referitoare la instalatia de
avertizare antifurt = caietul 3.1 "Manualul de

utilizare”, capitolul “Instalatia de avertizare an-
tifurt”.

® Introduceli stecarul remorcii in priza autove-
hiculului.

® [ncuiati autovehiculul.

® Remorca este inclusa in instalatia de averti-

zare antifurt.

Dezactivarea instalatiei de avertizare antifurt

Descuiati autovehiculul. Instalatia este dezacti-
vata.

@ Indicatie

Dacid remorca nu poate fi inclusa in modul de-
scris mai sus in instalatia de avertizare antifurt,
instalatia electrica a autovehiculului trebuie ve-
rificata si adaptatd la o unitate specializata. 4

Walabil pentru autovehiculele: echipate cu dispozitiv de remorcare

Dispunerea contactelor la priza remorcii

Priza cu 13 pini a remorcii serveste la conectarea electrica dintre autovehicul si re-

morcd.

Priza dispozitivului de remorcare montat din fa-
bricatie este plus (“horna 9"). Din acest motiv,
este posibila conectarea in remorca a unor con-

sumatori electrici suplimentari (ca de ex. fri-
gider).

Dispunerea contac-

Consumator electric in remorca

telor

i 1 Lampa de semnalizare stanga

il 2 Lampa de ceald spate
3 Masa® pentru bornele 1 - 8
4 Lampa de semnalizare dreapta

i 5 Lumina din spate, lampile numarului de inmatriculare si lampa de deli-
) mitare dreapta
6 | Lumini frana

15 Echipament suplimentar
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Dispunerea contac- i 3
Consumator electric in remorca

telor

= Lumina din spate, lampile numarului de inmatriculare i lampa de deli-

i . ™

milare stanga

a8 Lampa pentru marsarier

9 Alimentare curent”’ (plus)

10 Nealocat

11 Nealocat

12 Nealocat

13 | Masa® pentru bornele 9 - 12

i)

Ambele cabluri de legare la masi nu trebuie conectate la curent la remorca = A\,

b Adeevat pentru conectarea consumatorilor electrici de la remorca. Curent plus permanent exista si cind

contactul este luat.

/\ ATENTIE!

Conectarea falsa sau necorespunzitoare a ca-
blurilor electrice poate cauza un incendiu sau
poate conduce la producerea accidentelor sia
accidentarilor.

@ Avertizare!

Daca remorca este prevazuta cu instalatii de ilu-
minare a ciror putere este mai mare decat limita
prevazuta, se pot produce defectiuni la aparatul

de comanda al remorcii sau in instalatia elec-
tricd a autovehiculului, precum si la iluminarea
remorcii.

[I] Indicatie

Cand remorca este conectatala autovehicul prin
prizd, si in remorca existd consumatori electrici
porniti, iar autovehiculul are motorul oprit si
contactul luat, bateria autovehiculului se
descarca. 4
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Caietul 3.2 Sfaturi si intrefinere

Valabil pentru outovehiculele: fara dispozitiv de remorcare

Echiparea ulterioaré cu dispozitiv de remorcare

Autovehiculul poate fi echipat ulterior cu un dispozitiv de remorcare.

B1T-0049 |

Fig. 6 Imagine de referinta: Puncte de fixare a dis-
pozitivului de remercare.

Montarea ulterioara aunui dispozitiv de tractare
trebuie facutd conform instructiunilor pro-
ducatorului dispozitivului.

Functionarea cu remorca solicita puternic auto-
vehiculul. Inainte de echiparea cu remorci inte-
resati-vi la service-urile Volkswagen, daca sunt
necesare modificari la instalatia de racire sau
daci trebuie montate table protectoare pentru
ecranarea caldurii.

W Eehipament suplimentar
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Punctele de fixare = fig. 6 () ale dispozitivului
de remorcare se afla in partea inferioara a auto-
vehiculului.

Distanta data din centrul cuplei sferice panala
sol nu trebuie depésitd in nici un caz, Acest lucru
este valabil si cand autovehiculul este incarcat la
maxim (inclusiv sarcina de sprijin).

Va recomandam sa efectuati montarea dispozi-
tivului de remorcare la un service Volkswagen,
deoarece trebuie montate si componente elec-
tronice.

La echiparea ulterioara cu dispozitiv de remor-
care, sistemul de stabilizare a remorcii'™ poate fi
activat de catre un service, daca au fost montate
componente electronice compatibile. Va reco-
mandam sa folosi{i numai accesorii Volkswagen
si piese®™ de schimb originale Volkswagen

= pagina 45, "Accesoriile, piesele de schimb, re-
paratiile si modificarile tehnice".

Montarea unui dispozitiv de remorcare

® Respectali normele legislative in vigoare in
tara dvs.

® Anumite parti ale autovehiculului trebuie
demontate si remontate de ex. bara de protectie
din spate. In plus, suruburile dispozitivului de
remorcare trebuie stranse cu o cheie dinamo-
metrica, iar la instalatia electrica a autovehicu-
lului trebuie conectata o priza si componente
electronice. Pentru aceasta sunt necesare
cunostinge de specialitate si scule speciale.

® Datele dinimagine = lig. 6 indica masurile si
punctele de fixare care trebuie respectate la
montarea unui dispozitiv de remorcare.

/\ ATENTIE!

Montarea ulterioard a unui dispozitiv de re-
morcare trebuie efectuati la un service speci-
alizat.

® Un dispozitiv de remorcare necorespun-
zator sau montat incorect poate provoca des-
prinderea remorcii de autovehicul, cauzind

astfel accidentari si accidente grave.

/T ATENTIE! Confinuare

® Pentru siguranta dvs. respectati in-
structiunile producatorului.

@ Avertizare!

® Dacd priza a fost montati gresit, pot apirea
defectiuni la instalatia electrica a autovehicu-
lului.

4

Caietul 3.2 Sfaturi si intretinere

® Daca se depaseste capacitale maxima a re-
morcii (= pagina 18), se pot produce defectiuni
la instalatia electrica a autovehiculului.

® Nu conectati instalatia electrica a remorcii
direct la lampile de marsarier sau la alte surse
neadecvate de curent. Pentru conectarea re-
morcii la curent, utilizati numai priza cu 13
pini, 4

Deplasarea economica si ecologica

-

Informatii cu caracter general

Consumul de carburant depinde in principal de stilul personal de a conduce.

Consumul de carburant, poluarea mediului si
uzura motorului, franelor si anvelopelor tine in
principal de trei factori:

® Stilul personal de a conduce,

® (Conditiile de utilizare (furtuna, starea caro-
sabilului),

Conduceti preventiv

® Premisele tehnice.

Modul preventiv si economic de a conduce ajuta
la reducerea consumului de carburant cu 10 - 15
procente. Acest capitol va ofera informatii in
ceea ce priveste modul de conducere economic
si ecologic. €4

Un autovehicul consuma cea mai mare cantitate
de carburant la accelerare. Cind conduceti mo-
derat, nu va trebui sa franati des si deci veti acce-
lera mai putin. Lasati masina sa alunece, cand

Intretinerea regulata

este posibil, de ex. cand va indreptati spre se-
mafor si observati ca acesta arata culoarea
rosie. 4

Prin intrefinerea in mod regulat a autovehicu-
lului dvs., la un service Volkswagen, puteti asi-
gura o deplasare cu consum redus de combus-
tibil inca dinaintea plecirii in calitorie. Starea
de functionare corespunzatoare a autovehicu-
lului dvs. are o influenta pozitiva nu numai

asupra sigurantei traficului, ci i asupra consu-
mului de carburant.

La alimentare verificali si nivelul uleiului. Con-
sumul de ulei depinde in mare masura de solici-
tarea si de turatia motorului. In functie de stilul
fieciruia de a conduce, consumul de ulei poate
ajunge pand la 11/1000 km. 4
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