Functia ParkPilot

(O Introducere in tema

in acest capitol gasiti informatii referitoare la
urmatoarele teme:

Functia ParkPilot, semnalele acustice de

avertizare din zona frontala si din spate .. ... 219
Afisajul functiei ParkPilot in partea din fata si
dinspate ........ ... ... 220
Afisajul functiei ParkPilot in vecinatatea
autovehiculului ........ ... oo oL 222

Pilotul pentru parcare sprijind conducatorul la ma-
nevrarea si parcarea autovehiculului. Cand autove-
hiculul se apropie cu partea din fata sau din spate
de un obstacol, se emite un semnal sonor intermi-
tent. Cu cét distanta este mai mica, cu atat mai
scurte vor fi intervalele dintre semnale. Cand ob-
stacolul este foarte aproape, semnalul sonor este
continuu.

Cand va apropiati de obstacol cu semnal sonor
continuu, sistemul nu mai este capabil s& masoare
distanta.

Senzorii din barele de protectie emit si receptio-
neazé& unde ultrasonice. In timpul propagarii unde-
lor ultrasonice (emisie, reflectare de obstacol si re-
ceptie), sistemul calculeaza in mod continuu dis-
tanta dintre bara de protectie si obstacol.

Informatii suplimentare si instructiuni de
avertizare:

e Vedere din exterior = pagina 6

e Franarea, oprirea si parcarea = pagina 198

e Asistentul de virare la parcare (Park Assist)
=pagina 229

o Ingrijirea si curatarea autovehiculului la exterior
=pagina 320

e Accesorii, piese de schimb, reparatii si modi-
ficari tehnice = pagina 347

e Radioul, respectiv sistemul de navigatie = ma-
nualul Radio, respectiv = manualul Sistemul de na-
vigatie

Functia ParkPilot nu poate inlocui atentia so-
ferului.

e Migcdrile neintentionate ale autovehiculu-
lui pot conduce la raniri grave.

218 in timpul deplasarii

e Adaptati viteza si maniera de coducere la
conditiile de vizibilitate, meteo, de carosabi
si de trafic.

e Senzorii au zone moarte, in care persoa-
nele si obiectele nu pot fi recunoscute.

e Observati in permanenta zona din jurul ay.
tovehiculului, deoarece copiii mici, animalele
si obiectele nu sunt recunoscute intotdeauna
de senzori.

e Anumite suprafete ale obiectelor gi
imbracamintea nu pot reflecta semnalele sen-
zorilor sistemului ParkPilot. De aceea, aceste
obiecte si persoane care poarta astfel de haj-
ne, nu vor fi recunoscute de senzorii sistemu-
lui de asistare la parcare.

e Sursele externe de sunete pot influenta
semnalele sistemului ParkPilot. in anumite
conditii, nu se va recunoaste nicio persoani
si niciun obiect.

©) INDI ATl

e Obiectele, precum barele de tractare ale re-
morcilor, barele subtiri, gardurile, stalpii, pomii
si capotele de portbagaj deschise sau in curs
de deschidere nu sunt recunoscute de senzori
in anumite imprejurari si pot conduce la avarie-
rea autovehiculului.

e Cand sistemul ParkPilot a recunoscut si
anuntat prin avertismente un obstacol, la apro-
pierea autovehiculului, obstacolele foarte mici
sau foarte inalte pot dispérea din raza de actiu-
ne a sistemului i nu vor mai fi recunoscute.
Aceste obiecte nu vor mai fi deci anuntate.
Daca se ignora avertizarea sistemului ParkPi-
lot, se pot produce avarii insemnate autovehi-
culului.

e Senzorii din barele de protectie pot fi depla-
sati sau deteriorati in urma loviturilor, de exem-
plu in timpul parcarii.

e Pentru functionarea corecta a sistemului,
mentineti senzorii din barele de protectie cura-
ti, liberi de zdpada si gheata si nu ii acoperiti cu
autocolante sau alte obiecte.

e La spalarea senzorilor cu un curatitor sub
presiune sau cu abur, senzorii trebuie expusi in
mod direct jetului numai pentru scurt timp,
pastrandu-se o distantd mai mare de 10 cm.

>

INE
3 sursele de zgomot, de exemplu asfalt aspru,
jatra cubicd, buclele inductive, utilaje de con-
strucﬁe sau zgomotul perturbator al altor auto-
Vehicule, pot duce la mesaje de eroare ale sis-

temului ParkPilot.

n cazul unei anomalii a sistemului, adresati-
va unui service autorizat. Volkswagen va re-
comanda pentru aceasta partenerul Volkswagen.

Volkswagen va recomanda sa exersati ope-

rarea sistemului ParkPilot intr-un loc ferit de
trafic sau intr-o parcare, pentru a va familiariza cu
sistemul si cu functiile acestuia.

Functia ParkPilot, semnalele acustice de avertizare din zona frontala si din

spate

S
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Fig. 153 In consola centrala: tasta pentru activa-
rea si dezactivarea functiei ParkPilot.

Cititi i respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 218.

in barele de protectie fata si spate sunt amplasati
cate 4 senzori ai sistemului ParkPilot =fig. 154.

Sistemul ParkPilot sprijina soferul la manevrarea si
parcarea autovehiculului. Senzorii cu ultrasunete
din barele de protectie masoara distanta dintre au-
tovehicul si obstacol. In timpul propagérii undelor
ultrasonice, sistemul calculeaza distanta dintre au-
tovehicul si obstacol. Functia ParkPilot functio-
neaza pana la o viteza de 15 km/h (9 mph). De in-
data ce distanta se scurteaza, se aude un ton de
interval. Daca distanta este foarte redusa, semna-
lul intermitent se transforma intr-un semnal conti-
nuu.

[B83c-0077

Fig. 154 In bara de protectie dreapta-fata: Senzo-
rii din fata ai functiei ParkPilot.

Activarea si dezactivarea manuala a functiei
ParkPilot

e Apasati, cu contactul cuplat, tasta o data
=fig. 1563, pentru a activa functia ParkPilot.

e Apasati, cu contactul cuplat, tasta (e« din nou,
pentru a dezactiva functia ParkPilot.

Lampa de control din tasta este aprinsa, atata timp
cat functia este activata.

Cuplarea si decuplarea automata a functiei
ParkPilot
e Activarea: cuplati treapta marsarier.

e Dezactivarea: Deplasati-va inainte cu peste
aproximativ 15 km/h (9 mph).

Particularitati ale functiei ParkPilot

e Senzorii din spate ai sistemului ParkPilot nu pot
fi activati, daca dispozitivul de tractare montat din
fabrica este conectat electric cu remorca.

e In unele cazuri, sistemul ParkPilot inregistreaza
apa de pe senzori ca obstacol.
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e Tonul de avertizare scade dupa cateva secun-
de in intensitate, distanta ramanand constanta.
Daca se aude un semnal sonor continuu, intensita-
tea ramane constanta.

e De indata ce autovehiculul se indeparteaza de
obstacol, semnalul sonor intermitent se dezacti-
veaza automat. La o noud apropiere, semnalul so-
nor este activat automat.

e La autovehiculele cu cutie de viteze automata,
cand schimbatorul de viteze se afla in pozitia P, nu
se produce nicio avertizare sonora.

e Un partener Volkswagen poate regla intensita-
tea tonurilor de avertizare.

@ O anomalie in functionare functiei ParkPiot
este semnalizata la prima activare, prin em;.
terea unui semnal sonor continuu scurt si prin
aprinderea intermitenta a Iampii de control din
tasta. Dezactivati functia ParkPilot de la tasts sj go.

licitati verificarea imediata la un service autorizat. <

Afigajul functiei ParkPilot in partea din fata si din spate

2
g
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} Fig. 155 Afisarea pe ecran a functiei ParkPilot (afi-
saj color).

Cititi si respectati intai informatiile in-

troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 218.

Legenda pentru imaginea de referinta

Fig. 156 Afisarea pe ecran a functiei ParkPilot (afi-
$aj monocrom).

Pe ecranul radioului montat din fabrica, respectiv
al sistemului de navigatie este afisata zona sca-
nata de senzori din fata si din spatele autovehicu-
lului. Eventualele obstacole sunt afigate relativ la
autovehicul = A\.

=fig. 155 Semnificatie
® Zona scanata din spatele autovehiculului.
Zona scanata din spatele autovehiculului.
Segment galben pentru un obstacol situat pe traseul urmat de autovehicul.
. Segment rosu pentru un obstacol apropiat, situat in zona de coliziune a auto-
vehiculului. 'S

1 220 in timpul deplasarii

Functia Operatie

Activarea afisajului functiei Park-

pilor: mat.

Activati functia ParkPilot = pagina 218, respectiv asistentul de virare la
parcare = pagina 229. Afisajul functiei ParkPilot se activeaza auto-

pezactivarea manuala a afigaju-
ui functiei ParkPilot:

Apasati o tasta de selectare pe radioul montat din fabrica, respectiv pe
sistemul de navigatie.
SAU: atingeti tasta functionala () sau (>+) de pe ecran.

Dezactivarea automata a afisaju- 9'mph).

jui functiei ParkPilot:

merei video.

Deplasati-va spre inainte cu o viteza mai mare de 10 - 15 km/h (6 -

SAU: La autovehicule cu sistem de asistenta pentru mers inapoi, cu-
plati treapta marsarier = pagina 224. Afisajul comuta la imaginea ca-

Zonele scanate

Zona in care sunt recunoscute obstacole se intin-
de de la autovehicul si pana la o distanta de apro-
ximativ 120 cm si aproximativ 60 cm in lateral ,
respectiv =fig. 156 ®). Se scaneaza zona din spa-
tele autovehiculului pana la o distanta de aproxi-
mativ 160 cm si aproximativ 60 cm in lateral = fig.
155 ®), respectiv = fig. 156 @).

Afisarea pe ecran

Grafica afigata reprezinta zonele scanate in mai
multe segmente. Cu cat autovehiculul se apropie
mai mult de un obstacol, cu atat mai mult se apro-
pie segmentul de autovehiculul reprezentat = fig.
155 ®), respectiv =fig. 156 (B). Cel tarziu la afisa-
rea ultimului segment, este posibila o coliziune cu
obstacolul. Nu continuati deplasarea!

: . Culoarea segmentelor
Distanta autovehi-
de la autovehicul culului fata de ob- Semnaldl I Fecuncagenea ob-
gaa do stacal acustic stacolului (numai cu
afisaj color =fig. 155)
aproximativ
@ spate centrat 31— 160 cm
’ aproximativ 31 — 60
spate exterior | Obstacol pe c?n Semnal so-
traseul de —— nor intermi- galben
. urmat. aproximativ tent
fata centrat 31— 120 om
fata exterior aproximativ 31 — 60
i cm
@, respectiv | Obstacol in zona de coliziu- |aproximativ 0 — 30 Semnal so- Fosii
ne. cm fata sau spate?) | nor continuu | ¥

2) La autovehiculele cu dispozitiv de tractare montat din fabrica, creste zona distantei pentru semnalul sonor permanent.

in regimul de tractare remorca

La autovehicule cu dispozitiv de tractare montat
din fabrica si o remorca atasata conectata electric,
pe ecran este afisata o grafica specifica. Valorile
distantelor din spatele autovehiculului nu sunt afi-
sate in acest caz.

Dezactivarea sonorului functiei ParkPilot

Prin atingerea suprafetei de comanda functii (¢) de
pe ecran (numai la afisajul color) = fig. 155, poate
fi dezactivat sonorul tonurilor de avertizare din
functia ParkPilot. Pentru reactivarea tonurilor de
avertizare, suprafata de comanda functie trebuie
atinsa inca odata.

De indata ce functia ParkPilot a fost dezactivata si
reactivata, dezactivarea sonorului este anulata.
Mesajele de eroare nu pot fi dezactivate.

Daca afigarea functiei ParkPilot a fost dezactivata
manual, dar functia ParkPilot este activa in conti-
nuare, dezactivarea sonorului se anuleaza de ase-
menea.

Nu va lasati distras de la trafic de imaginile
afigate pe ecran.

Poate dura cateva secunde pana cand pe

ecranul radioului sau al sistemului de naviga-
tie montat din fabricatie se afiseaza zona perce-
puta de senzori.
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Afisajul functiei ParkPilot in vecinatatea autovehiculului

Fig. 157 Afisajul de pe ecranul functiei ParkPilot.

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 218.

Legenda pentru imaginea de referinta
=>fig. 157 Semnificatie

Pe ecranul radioului sau sistemului de navigatie
montat din fabricatie se afiseaza zona din jurul ay.
tovehiculului.

Zonele din fata si din spatele autovehiculului sunt
scanate complet de senzori.

Zonele din lateralul autovehiculului sunt scanate
numai partial de senzori, zonele nescanate direct
sunt calculate de sistem. Din acest motiv, afisareg
zonelor laterale ale autovehiculului se va produce
numai dupa parcurgerea catorva metri.

Eventualele obstacole sunt afisate relativ la auto-
vehicul = A.

® Zona scanata din spatele autovehiculului.

Zona scanata din spatele autovehiculului.

© Zona scanata stanga fata de autovehicul.
©® Zona scanata dreapta fata de autovehicul.

Segment galben pentru un obstacol situat pe traseul urmat de autovehicul.

. Segment rosu pentru un obstacol apropiat, situat in zona de coliziune a auto-

vehiculului.

Functia Operatie

Activarea afisajului:

Cuplarea treptei marsarier?).
SAU: Activati functia ParkPilot = pagina 218, respectiv asistentul de virare
la parcare = pagina 229.

Dezactivarea manuala a afi-

Apasati o tasta de selectare a gamei pe aparatul radio, respectiv sistemul
de navigatie montat din fabrica.

Fajului SAU: Apésati tasta functionala (5).

Comutare pe afisajul imaginii | Cuplarea treptei marsarier=pagina 224.

camerei video a sistemului
de asistenta pentru mers ina-

poi:

SAU: Apasati tasta functionala (optiuni), respectiv ().

Dezactivarea automata a afi- | Deplasati-va inainte cu peste 10 - 15 km/h (6 - 9 mph).

sajului:

a) Daca dupa selectarea treptei marsarier, se afigeaza imaginea sistemul de asistenta pentru marsarier, de la tasta functio-
nala (optiuni) si (=2) se poate comuta pe afisajul functiei ParkPilot.

Zonele scanate, respectiv calculate

Zona in care se scaneaza obstacolele se intinde
pana la o distanta de cca. 120 cm in fata autovehi-
culului, cca. 160 cm in spate si cca. 60 cm lateral
=fig. 157.

222 in timpul deplasarii

Afisajul de pe ecran si semnalele acustice

Grafica afisata reprezinta zonele scanate in mai
multe segmente. Cu cat autovehiculul se apropie
mai mult de un obstacol, cu atat mai mult se apro-
pie segmentul de autovehiculul reprezentat @
respectiv (©). Cel tarziu la afisarea ultimului seg-
ment, este posibild o coliziune cu obstacolul. Nu
continuati deplasarea!

Culoarea seg-
. ) ) mentelor la re-
Zona de la autovehicul ?lsvtan;a autovehiculului Semna'lul cunoasterea ob-
atad de obstacol acustic stacolului (nu-
mai cu afisaj co-
lor =>fig. 157)
@ spate centrat aproximativ 31 — 160 cm
spate exterior aproximativ 31 — 90 cm
fata centrat Shsacolpo aproximativ 31 — 120 S
% . traseul de proximativ cm _emnal sonor galben
fata exterior | ;rmat. aproximativ 31 — 90 cm intermitent
©t i:/espec- lateral aproximativ 31 — 60 cm
Obstacol in exteriorul zonei Semnal sonor
@ pand la de coliziune. imativ 0 — 30 intermitent
Obstacol in zona de coli- L i Semnal sonor rost
ziune. continuu

Daca se percepe un obstacol la o distanta de cca.
0 - 30 cm fata de autovehicul, care poate fi
depasit fara impact, se emite un semnal sonor in-
termitent. Daca, Tn aceasta situatie, se schimba di-
rectia inspre obstacol, se va emite un semnal so-
nor continuu.

in cazul unui pericol de impact in partea din fata a
autovehiculului (in fata stalpului B), semnalele
acustice sunt emise de emitatorul din fata. In cazul
unui pericol de impact in partea din spate a auto-
vehiculului (In spatele stalpului B), semnalele
acustice sunt emise de emitatorul din spate.

in regimul de tractare remorca

La autovehicule cu dispozitiv de tractare montat
din fabrica si o remorca atasata conectata electric,
pe ecran este afisata o grafica specifica. Valorile
distantelor din spatele autovehiculului nu sunt afi-
sate in acest caz.

Dezactivarea sonorului functiei ParkPilot
Prin atingerea suprafetei de comanda functii () de
pe ecran =fig. 157, pot fi dezactivate semnalele
acustice ale functiei ParkPilot. Pentru reactivarea
semnalelor acustice, suprafata de comanda functie
trebuie atinsa inca odata.

De indata ce functia ParkPilot a fost dezactivata si
reactivata, dezactivarea sonorului este anulata.
Mesajele de eroare nu pot fi dezactivate.

Daca afisarea functiei ParkPilot a fost dezactivata
manual, dar functia ParkPilot este activa in conti-
nuare, dezactivarea sonorului se anuleaza de ase-
menea.

Nu va lasati distras de la trafic de imaginile
afisate pe ecran.

Poate dura cateva secunde pana cand pe
ecranul radioului sau al sistemului de naviga-
tie montat din fabricatie se afiseaza zona perce-
puta de senzori. <
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Sistemul de asistenta pentru mers inapoi (Rear Assist)

(A Introducere in tema

in acest capitol gasiti informatii referitoare la
urmatoarele teme:

Indicatii de utilizare ................... ... 225
Parcarea perpendicular pe carosabil
(regimul 1) ... 227

Parcarea paralel cu carosabilul (regimul 2) .. 227

Camera video este montata in capota portbagaju-
lui si 1l sprijina pe sofer la efectuarea parcarii cu
spatele si a manevrelor. Imaginea camerei video
este afisata impreuna cu elementele de ajutor pro-
iectate de sistem pe ecranul radioului sau al siste-
mului de navigatie montat din fabrica.

Se poate alege intre 2 sisteme (moduri) diferite de
orientare:

e Modul 1: Parcarea cu spatele, transversal cu
calea de rulare, de exemplu, pe un loc de parcare.
e Modul 2: Parcarea cu spatele, paralel cu mar-
ginea strazii.

Regimul poate fi comutat prin ap&dsarea suprafetei
de comanda functii de pe ecranul radioului sau a
sistemului de radionavigatie. Este afisat numai re-
gimul in care se poate comuta.

Informatii suplimentare si instructiuni de
avertizare:

e Vedere din exterior = pagina 6

e Accesorii, piese de schimb, reparatii si modi-
ficari tehnice = pagina 347

e =manualul Radio sau = manualul Sistem de
navigatie

Utilizarea camerelor video pentru aproxima-
rea distantei fata de obstacole (persoane, au-
tovehicule, etc.) este imprecisa si poate con-
duce la accidente si accidentari grave.

e Lentilele camerelor video maresc si defor-
meaza imaginea si afiseaza obiectele pe
ecran schimbate si imprecis.

e Anumite obiecte nu pot fi afisate sau sunt
afigate insuficient din cauza rezolutiei ecra-
nului si in conditii de luminozitate scazuta, de

exemplu, stélpii subtiri sau grilajele.

224 in timpul deplasarii

e Camera are zone moarte, in care nu se pot
recunoaste persoanele sau obiectele.

e Mentineti lentila obiectivului curata, firy

zapada si gheata si neacoperita.

]

Tehnologia sistemului de asistenta pentru
mers inapoi nu poate depasi limitele impuse
de legile fizice si de sistem. Utilizarea ne-
atenta sau accidentala a sistemului de asjs-
tenta pentru mers inapoi poate cauza acci-
dente si raniri grave. Sistemul nu poate inlo-
cui atentia soferului.

o Adaptati viteza si maniera de conducere |3
conditiile de vizibilitate, meteo, de carosabil
si de trafic.

o Tineti intotdeauna sub observatie sensul
de deplasare pentru parcare si perimetrul re-
levant al autovehiculului. Pe ecran este repre-
zentat traseul urmat de spatele autovehiculu-
lui in functie de rotirea volanului. Partea din
fata a autovehiculului vireaza mai puternic
decét partea din spate.

e Nu va lasati distras de la trafic de imagini-
le afigate pe ecran.

e Urmariti in permanenta zona din jurul au-
tovehiculului, deoarece copiii mici, animalele
si obiectele nu sunt cuprinse intotdeauna in

zona de vizibilitate a camerelor video.

e Este posibil ca sistemul sa nu poata repre-
zenta clar toate zonele.

e Nu utilizati sistemul de asistenta pentru
mers inapoi decat cu capota portbagajului in-
chisa complet.

e Camera video afigseaza pe ecran numai ima-
gini bidimensionale. Din cauza lipsei profunzi-
mii, obiectele proeminente sau cavitatile din ca-
rosabil pot fi recunoscute cu greu sau deloc.

e Obiectele precum barele subtiri, gardurile,
stalpii sau pomii nu sunt recunoscute de ca-

mera in anumite imprejurari si pot conduce la
avarierea autovehiculului.

|ndicatii de utilizare

Fig. 159 Afisajul sistemului de asistenta pentru
mers fnapoi: modul 2 cuplat.

[B3C-0617 |

Fig. 158 in capota portbagajului: locul de ampla-
sare al camerei video pentru sistemul de asistenta

pentru mers fnapoi.

Cititi si respectati intai informatiile in-

Tastele functionale de pe ecran :

troductive si indicatiile de siguranta A

de la pagina 224.

@ { afisarea meniului, b ascunderea meniului.

@ x inchideti imaginea video.

(3 Afisati sistemul de asistenta. In prezentarea generald a sistemului de asistenta sunt explicate suprafe-
tele si liniile din imaginea de pe camera. Apasati > pentru a parasi prezentarea generald a sistemului

de asistenta.
@ Dezactivare sonor.

@ Reglarea afigajului: luminozitate, contrast, culoare.
@ Activarea elementelor de orientare pentru parcarea cu spatele perpendicular pe carosabil (regimul 1).
@ Activarea afigajului optic al functiei ParkPilot.

Functia

Operatiunile la autovehiculele cu afi-

Operatiunile la autovehiculele fara
saj optic al functiei ParkPilot

afisaj optic al functiei ParkPilot

Activarea automata a
afisajului:

Cuplati treapta marsarier cu contactul cuplat sau cu motorul in functiune. Este
afisat regimul 1.

Dezactivarea manuala
a afisajului:

Apasati o tastd de selectare a gamei pe aparatul radio sau sistemul de navigatie
=manualul Radio respectiv = manualul Sistem de navigatie.

SAU: Atingeti suprafata de comanda functii (%) de pe ecran.

SAU: Dupa decuplarea contactului, este dezactivata dupa scurt timp imaginea
sistemului de asistenta pentru mers inapoi.

Apasati tasta (p4).

Dezactivarea afigarii
prin scoaterea din
treapta marsarier:

Se va comuta imediat catre afisajul op-
tic al functiei ParkPilot.

Imaginea este dezactivata dupa circa
10 secunde.

Dezactivarea afigarii
prin deplasare spre
inainte:

Conduceti inainte mai repede decat

Conduceti inainte mai repede decat
aproximativ 10 km/h (6 mph). »

aproximativ 15 km/h (9 mph).
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Particularitati

1) Nu utilizati sistemul de asistenta pentru mers inapoi in urmatoarele cazuri:

— Cand reglarea nivelului sau reglarea adaptiva a trenului de rulare (DCC) sunt defecte.

— Atunci cand imaginea nu este sigura sau clara, de exemplu, in cazul conditiilor dificile de vizualizare
sau la o lentila murdarita.

— Céand spatiul din spatele autovehiculului nu poate fi recunoscut decat neclar sau incomplet.

— Cand autovehiculul este incarcat mult in spate.
— Cand soferul nu este familiarizat cu sistemul.

— Cand capota portbagajului este deschisa.
— Daca s-a modificat pozitia sau unghiul de montare al camerei video, de exemplu, dup& un impact pos-
terior, solicitati verificarea sistemului prin intermediul unui atelier autorizat.

2) lluzii optice datorate camerei video (exemple)

Camera sistemului de asistenta pentru mers fnapoi furnizeaza numai imagini bidimensionale. Cavitatile,
precum si obiectele proeminente de pe sol sau componentele proeminente ale altor autovehicule pot fj
recunoscute cu greu sau deloc pe ecran, datorita lipsei profunzimii.

Obiectele sau un alt autovehicul pot apare pe ecran mai apropiate sau mai indepartate decat sunt in rea-
litate:

— La trecerea de pe o suprafata orizontala pe o panta sau o rampa.

— La trecerea de pe o panta sau o rampa pe o suprafata orizontala.

— Cand autovehiculul este incarcat mult in spate.

— La apropierea de obiecte proeminente. Aceste obiecte pot disparea din campul vizual al camerei video
la deplasarea in marsarier.

Curatarea lentilei camerei video
Mentineti lentila camerei video curata, libera de
zapada si gheata:

e Nu indepartati niciodata zdpada sau gheata
de pe lentila camerei video cu apa calda sau
fierbinte. Lentila camerei video poate fi deterio-

e Cuplati contactul si selectati treapta marsarier. rati.

e Umeziti lentila camerei video cu un detergent
uzual pentru sticla pe baza de alcool si curatati-o
cu o laveta uscatd = Q.

Volkswagen va recomanda sa exersati parca-

rea cu sistemul de asistenta pentru mers ina-

e Curatati zapada cu o maturica. poi intr_-qn. loc ferit de trafic sau fntr-o parcare,

o Indepéirtati gheata cu un spray de degivrare cand VIZlblvlltateé:i'$l 'condlt,u .de vreme sgn} bune,

-0 peptru ava famlllarlga cu sistemul, cu liniile de
orientare si cu functiile acestora.

Cand capota portbagajului este deschisa sau

dispozitivul de tractare montat din fabrica es-
te conectat electric la o remorca, nu sunt afisate pe
ecran linii de orientare.

=
o Nu utilizati niciodata pentru curatarea lenti-
lei substante cu efect abraziv.

226 in timpul deplasarii

‘ parcarea perpendicular pe carosabil (regimul 1)

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 224.

Fig. 160 Pe ecran: liniile de orientare ale spatiului
de parcare din spatele autovehiculului.

prezentare generala a elementelor de orientare

semnificatia liniilor de orientare proiectate pe ecran =fig. 160. Toate datele referitoare la lungimea liniilor

de orientare se refera la un autovehicul aflat pe o suprafata orizontala.

@ rosu: distanta de siguranta: zona pana la aproximativ 40 cm in spatele autovehiculului, pe carosabil.

@ verde: prelungire a autovehiculului (mai lat) spre inapoi. Zona verde reprezentata se terminé la aproxi-
mativ 2 metri in spatele autovehiculului, pe carosabil.

@ galben: prelungire a autovehiculului spre inapoi, in functie de unghiul de bracaj. Zona reprezentata
galben se termina la aproximativ 3 metri in spatele autovehiculului, pe carosabil.

Parcarea
o Pozitionati autovehiculul in fata unui spatiu de
parcare si cuplati treapta marsarier.

o Deplasati-va incet spre inapoi si virati in asa fel
incat liniile galbene de orientare sa conduca spre
spatiul de parcare ().

o Orientati autovehiculul drept cu ajutorul liniilor

de orientare verzi in spatiul de parcare. N

Parcarea paralel cu carosabilul (regimul 2)

Cititi i respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 224.

Dupa actionarea semnalizarii, sunt dezactivate li-
niile si suprafetele care nu sunt necesare.

Fig. 161 Pe ecran: liniile si suprafetele de orienta-
re ale spatiului de parcare din spatele autovehicu-
lului.
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Prezentare generali a elementelor de orientare

Semnificatia liniilor si suprafetelor de orientare proiectate pe ecran =fig. 161. Toate datele referitoare Ia
lungimea liniilor de orientare se refera la un autovehicul aflat pe o suprafata orizontala.

Distanta de siguranta: Zona pana la aproximativ 40 cm in spatele autovehiculului, pe carosabil.

O)
@
®

@
®

Delimitarea laterala a autovehiculului.
Punct de virare la parcare.

Atunci cand linia galbena atinge bordura sau o alta
de virare (imagine de detaliu).

delimitare a spatiului de parcare, este atins puncty|

Zona libera de parcare, paralela cu autovehiculul, necesara pentru procedura de parcare. Suprafata
indicata trebuie sa incapa de aceea complet in spatiul de parcare.

Un posibil autovehicul parcat pe marginea carosabilului.

Parcarea

Pozitionati autovehiculul la aproximativ 1 m pa-

ralel fata de spatiul de parcare si cuplati treapta
marsarier.

e Activati regimul 2 pentru parcarea paralela pe
ecranul sistemului de navigatie.

Deplasati-va incet inapoi si virati astfel incat Ii-

nia galbena afisata pe ecran sa se termine nain-
tea unui posibil obstacol (8), de exemplu un alt au-
tovehicul.

228 in timpul deplasirii

e Virati la maximum in directia spatiului de parca-
re si deplasati-va incet spre inapoi.

e Dac linia galbena () atinge limita laterala a
spatiului de parcare, de exemplu, marcajul sau
bordura (imagine de detaliu), rotiti volanul la maxi-
mum n sens opus.

e Deplasati-va in continuare inapoi, pana cand
autovehiculul se afla paralel cu carosabilul in spa-
tiul de parcare. Corectati dupa caz pozitia de par-
care.

Asistenta la parcare (Park Assist)

a Introducere in tema

in acest capitol gasiti informatii referitoare la
urméatoarele teme:

parcarea cu ajutorul sistemului de asistenta
giectie [a Parcare .. .......cewssmeigs 5oy 230
lesirea din parcare cu ajutorul sistemului de
asistenta directie la parcare (numai spatiile

de parcare paralele cu carosabilul) ......... 232
Asistenta lafranare ......... .. .. L. 232

Asistentul de virare la parcare sprijina soferul la
gasirea spatiilor pentru parcare, de tip paralel sau
transversal, precum si la iesirea din locuri de
parcéri paralele.

Sistemul de asistenta directie la parcare are anu-
mite limite impuse de sistem, iar folosirea lui nece-
sita atentia deosebita a soferului = A\.

0 componenta a sistemului de asistenta directie la
parcare este functia ParkPilot, care ofera sprijin la
parcare.

La autovehiculele cu afigaj optic al functiei ParkPi-
lot, pe ecranul aparatului radio sau al sistemului de
navigatie sunt reprezentate zonele baleiate din fa-
ta, spatele si eventual lateralele autovehiculului. in
cadrul limitelor sistemului, sunt reprezentate pozitii-
le obstacolelor, relativ la autovehicul.

Asistentul de virare la parcare nu poate fi activat
daca dispozitivul de tractare montat din fabrica es-
te conectat electric cu remorca.

Informatii suplimentare si instructiuni de
avertizare:

o Vedere din exterior = pagina 6

o Franarea, oprirea si parcarea = pagina 198
o functia ParkPilot = pagina 218

o Ingrijirea si curatarea autovehiculului la exterior
=>pagina 320

o Accesorii, piese de schimb, reparatii si modi-
ficari tehnice = pagina 347

Confortul marit oferit de sistemul de asis-
tenta directie la parcare nu trebuie s3 va de-
termine s& va asumati riscuri inutile. Sistemul

nu poate inlocui atentia soferului.

¢ Migcdrile neintentionate ale autovehiculu-
lui pot conduce la raniri grave.

o Adaptati viteza si maniece
conditiile de vizibilitate, meteo, de carosabil
si de trafic.

e Anumite suprafete ale obiectelor i
imbracamintei, precum si sursele externe de
sunet pot sa nu reflecte semnalele sistemului
de asistenta directie la parcare sau ale func-
tiei ParkPilot, respectiv le pot influenta nega-
tiv.

e Senzorii au zone moarte, in care persoa-
nele si obiectele nu pot fi recunoscute.

e Observati in permanenta zona din jurul au-
tovehiculului, deoarece copiii mici, animalele
si obiectele nu sunt recunoscute intotdeauna

de senzori.

i INDIC A T
AIINDICGA ']

e Sistemul de asistenta directie la parcare se
orienteaza exclusiv in functie de autovehiculele
parcate, si nu in functie de borduri sau alte
obiecte. Asigurati-va ca anvelopele si jantele
nu sunt avariate in timpul parcarii. Dupa caz,
intrerupeti la timp procesul de parcare pentru a
preveni avarierea autovehiculului.

e Obiectele, precum barele de tractare ale re-
morcilor, barele subtiri, gardurile, stalpii, pomii
si capotele de portbagaj deschise sau in curs
de deschidere nu sunt recunoscute de senzori
in anumite imprejurari si pot conduce la avarie-
rea autovehiculului.

e Cand sistemul ParkPilot a recunoscut gi
anuntat prin avertismente un obstacol, la apro-
pierea autovehiculului, obstacolele foarte mici
sau foarte inalte pot disparea din raza de actiu-
ne a sistemului si nu vor mai fi recunoscute.
Aceste obiecte nu vor mai fi deci anuntate.
Daca se ignora avertizarea sistemului ParkPi-
lot, se pot produce avarii insemnate autovehi-
culului. Acelasi lucru este valabil si pentru sis-
temul de asistenta directie la parcare, de exem-
plu la parcarea in spatele unui autocamion sau
al unei motociclete. De aceea, observati intot-
deauna in timpul procesului de parcare spatiul
liber din fata si din spatele autovehiculului si
interveniti la timp.
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o Pentru functionarea corectd a sistemului,
mentineti senzorii din barele de protectie cura-
ti, liberi de zépada si gheata si nu ii acoperiti cu
autocolante sau alte obiecte.

e Senzorii din barele de protectie pot fi depla-
sati sau deteriorati in urma loviturilor, de exem-
I plu in timpul parcarii.

0] ATIE (continuare) |

e La spalarea senzorilor cu un curétitor sub
presiune sau cu abur, senzorii trebuie expusi in
mod direct jetului numai pentru scurt timp,
pastrandu-se o distantd mai mare de 10 cm.

In cazul unei anomalii a sistemului, adresatj-
va unui service autorizat. Volkswagen va re-
comanda pentru aceasta partenerul Volkswagen, q

Parcarea cu ajutorul sistemului de asistenta directie la parcare

[ B877-0289 |

Fig. 162 In consola centrala: tasta pentru activa-
rea manuala a sistemului de asistenta directie la
parcare.

Fig. 163 Spatiu de parcare recunoscut: Pentru parcare, selectati marsarierul (parcare paralela, respectiv

transversala).
Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 229.

in timpul deplasarii

L 230

Pregatiri pentru parcare

e Sistemul de control al tractiunii (ASR) trebuie
sa fie activat = pagina 198.

o La spatiile de parcare paralele cu carosabi-
lul: la o viteza de pana la 40 km/tl (25 mph)
apasati tasta () o singura data. In tasta se aprin-
de o lampa de control atunci cand functia este acti-

vata = fig. 162. >

131.6RT.PLB. 14

o La spatiile de parcare perpendiculare pe ca-
rosabil: la o viteza de pana la 20 km/h (12 mph)
apasati tasta de doua ori. In tasta se aprinde o
jampa de control atunci cand functia este activata
¢ Apasati din nou tasta () daca este cazul, pen-
tru a comuta intre modurile de parcare.

o La gasirea unui spatiu de parcare pe partea so-
ferului, actionati semnalizarea. Pe afisajul din pa-
noul de bord este indicata partea respectiva a ca-
rosabilului.

¢ Un spatiu de parcare cu lungime suficienta este
recunoscut ca fiind ,adecvat” daca este cu cel pu-
tin 0,8 m mai mare decat lungimea autovehiculului.

pParcarea
o La parcarea paralela: conduceti cu o viteza de
maxim 40 km/h (25 mph) si la o distanta intre
aproximativ 0,5 m pana la 2 m de spatiul de parca-
re.

o La parcarea transversala: conduceti cu o vi-
teza de maxim 20 km/h (12 mph) si la o distanta
intre aproximativ 0,5 m pana la 2 m de spatiul de
parcare.

o Cel mai bun rezultat al parcarii poate fi obtinut
daca autovehiculul este oprit pe cat posibil paralel
fatd de autovehiculele parcate, respectiv fata de
marginea carosabilului.

e Daca pe afisajul panoului de bord este indicat
un spatiu adecvat de parcare, opriti si dupa o
scurta pauza, cuplati treapta marsarier.

o Urmati indicatiile de pe afisajul panoului de
bord.

e Cand este afigat urmatorul mesaj, eliberati vo-
lanul = A\: Lenkeingriff aktiv! Umfeld
beachten. (Preluarea controlului actival Atentie la
perimetrul parcarii).

o Urmariti perimetrul si accelerati cu atentie —
maxim 7 km/h (4 mph).

o Sistemul de asistenta directie la parcare preia
in timpul procesului de parcare numai migcarea
volanului. $oferul actioneaza acceleratia, am-
breiajul, schimbarea vitezelor si frana.

o Respectati indicatiile optice si acustice ale sis-
temului de asistenta directie la parcare, pana la fi-
nalizarea procedurii de parcare.

e Sistemul de asistenta directie la parcare condu-

ce autovehiculul cu fata si cu spatele pana cand
acesta se afla in pozitie dreapta.

e La sfarsitul manevrelor, asteptati s se incheie
manevrarea, pentru a obtine un rezultat optim al
parcarii.

e Procedura de parcare este finalizata atunci
cand pe afisajul panoului de bord este afisat un
mesaj corespunzator si se aude eventual un sem-
nal sonor.

incheierea prematura sau intreruperea
automata a procedurii de parcare

Sistemul de asistenta directie la parcare intrerupe
procedura de parcare in urmétoarele situatii:

o Apésati tasta ().

e Viteza la parcare este mai mare de aproximativ
7 km/h (4 mph) = pagina 232.

e Soferul intervine asupra sistemului de directie.

e Procesul de parcare nu s-a incheiat in cadrul a
aproximativ 6 minute de la activarea interventiei
asupra directiei.

e Exista o defectiune in sistem (sistemul nu este
disponibil temporar).

e ASR se va dezactiva sau ASR respectiv ESC
intervine la reglare.

in timpul procedurii de parcare cu sistemul
de asistenta directie la parcare, volanul efec-
tueaza independent miscéri rapide de rotatie.
Daca introduceti méinile intre spitele volanu-
lui, v-ati putea rani.

Asistentul de virare la parcare are limite con-

ditionate de sistem. Astfel, nu este posibila,
de exemplu, parcarea in curbe stranse cu ajutorul
asistentului de virare la parcare.

In cazul parcérii paralele cu carosabilul se

emite un ton de avertizare, pentru a solicita
soferului sa se deplaseze inainte sau inapoi, deoa-
rece schimbarea sensului nu se anunta cu tonul
continuu al functiei ParkPilot.

Scala de avansare din afisajul panoului de
bord indica simbolic distanta de parcurs
ramasa.

Cand asistentul de virare la parcare efec-

tueaza virajul pe loc, apare suplimentar sim-
bolul . Apasati pedala de frana, pentru ca misca-
rea de virare sa fie efectuata pe loc, iar numarul de
manevre necesare in spatiul de parcare sa fie mi-
nim.

Daca dupa inlocuirea rotilor rezultatul parcarii

nu este cel asteptat, sistemul trebuie adaptat
la noua circumferinta a rotilor. Procesul de adapta-
re se produce automat in timpul deplasarii. Se
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poate sustine procesul de adaptare circuland usor
in viraje (sub 20 km/h (12 mph)), de exemplu, intr-
un spatiu gol de parcare.

<

lesirea din parcare cu ajutorul sistemului de asistenta directie la parcare
(numai spatiile de parcare paralele cu carosabilul)

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 229.

lesirea din parcare

e Porniti motorul.

e Apasati tasta (). In tasta se aprinde o lampa
de control atunci cand functia este activata = fig.
162.

e Actionati semnalizarea pentru partea de caro-
sabil pe care trebuie sa se iasa din spatiul de par-
care.

e Cuplati treapta marsarier.

e Urmati indicatiile sistemului de asistenta direc-
tie la parcare.

e Cand este afisat urmatorul mesaj, eliberati vo-
lanul = A\ in Parcarea cu ajutorul sistemului de
asistenta directie la parcare la pagina 231: Len-
keingriff aktiv! Umfeld beachten. (Pre-
luarea controlului activa! Atentie la perimetrul
parcarii).

e Urmariti perimetrul si accelerati cu atentie —
maxim 7 km/h (4 mph).

e Asistentul de virare la parcare preia in timpul
procesului de iesire din parcare numai migcarea
volanului. $oferul actioneaza acceleratia, am-
breiajul, schimbarea vitezelor si frana.

e Cand este posibila iesirea din parcare, sistemul
de asistenta directie la parcare se dezactiveaza
automat. Preluati virarea si, daca traficul permite,
iesiti din parcare.

Asistenta la franare

intreruperea automata a procesului de iesire
din parcare

Asistentul de virare la parcare intrerupe procedurg
de iesire din parcare in urmatoarele situatii:

e \Viteza la iesirea din parcare este mai mare de
aproximativ 7 km/h (4 mph).

e Soferul intervine asupra sistemului de directie.
e Exista o defectiune in sistem (sistemul nu este
disponibil temporar).

e ASR se va dezactiva sau ASR respectiv ESC
intervine la reglare.

in timpul procedurii de iesire din parcare cu
sistemul de asistenta directie la parcare, vo-
lanul efectueaza independent miscari rapide
de rotatie. Daca introduceti méinile intre spi-

tele volanului, v-ati putea rani. q

Cititi si respectati inti informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 229.

Sistemul de asistenta directie la parcare sprijina
soferul prin actionarea automata a franei. Asistenta
la franare nu Tnlocuieste responsabilitatea soferului
pentru controlul pedalelor de acceleratie, frana si
ambreiaj = A\.

232 in timpul deplasérii

Franarea pentru evitarea intreruperilor prin
depasirea vitezei

Pentru a evita depasirea vitezei, puteti actiona fra-
na. Procesul de parcare poate fi reluat. Franarea
se produce o data per parcare.

Franarea pentru minimizarea pagubelor

La apropierea de un obstacol este posibila frana-
rea automata. In anumite conditii, de exemplu, vre-
me nefavorabila, identificare prin ultrasunete, stare »

autovehicul, incarcare, inclinare, asistentul de vira-
re la parcare poate opri autovehiculul inaintea ob-

stacolului.
» Apasati pedala de frana = A\

pup actionarea franei, sistemul de asistenta di-
rectie la parcare se dezactiveaza.

Confortul marit oferit de sistemul de asis-
tenta directie la parcare nu trebuie si va de-
termine sa va asumati riscuri inutile. Sistemul
nu poate inlocui atentia soferului.

e Fiti intotdeauna pregatit sa franati dum-
neavoastra autovehiculul.

e Actionarea automata a franei se incheie
dupa circa 1,5 secunde. Dupa actionarea au-
tomata a franei, actionati dumneavoastra fra-
na.
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GRA (sistemul de control al vitezei de croaziera)

[ Introducere in tema

Tn acest capitol gasiti informatii referitoare la
urmatoarele teme:

Afigsare pe ecran si lampa de control ... ... .. 234
Operarea sistemului de control al vitezei de
CrOAZIETA . . ..ottt e 235

Sistemul de control al vitezei de croaziera mentine
constanta o viteza memorata individual la deplasa-
rea nainte, incepand de la circa 20 km/h (12 mph).
Sistemul de control al vitezei de croaziera franeaza
numai prin ridicarea piciorului de pe pedala de ac-

celeratie, nu prin actionarea franelor = A\.

Informatii suplimentare si instructiuni de
avertizare:
e Schimbarea treptelor de viteze = pagina 188

e ACC (reglarea automata a distantei) = pagina
237

e Accesorii, piese de schimb, reparatii si modi-
ficari tehnice = pagina 347

Daca nu este posibil sa va deplasati in sigu-
ranta la o distanta suficienta si cu viteza con-
stanta, utilizarea sistemului de control al vite-
zei de croaziera poate provoca accidente si
raniri grave.

Afisare pe ecran si lampa de control

e Nu utilizati GRA in conditii de trafic inteng
la o distanta prea mica, pe trasee abrupte, cu,
serpentine, alunecoase, ca de exemplu, pe
zépada, gheatd, ploaie sau criblura sau pe go.
sele inundate.

e Nu utilizati niciodata GRA pe teren acci-
dentat sau pe drumuri neasfaltate.

e Adaptati intotdeauna viteza si distanta de
siguranta fata de autovehiculele aflate in faty
la conditiile de vizibilitate, meteo, de carosa-
bil si de trafic.

e Pentru a impiedica o reglare neintentio-
nata a vitezei, deconectati intotdeauna siste-
mul de control al vitezei de croaziera dupi
utilizare.

o Este periculoasa revenirea la viteza me-
morata in conditiile in care aceasta este prea
mare pentru conditiile meteo, de trafic si de
carosabil existente.

e Ladeplasarile in panta, sistemul de con-
trol al vitezei de croaziera nu poate mentine
viteza autovehiculului constanta. Datorita
greutatii proprii a autovehiculului, viteza poa-
te creste. Schimbati intr-o treapta inferioara
de viteze sau franati autovehiculul cu frana
de serviciu.

BIT-0128

Fig. 164 Pe afigajul din panoul de bord: indicatorii de stare ai sistemului de control al vitezei de croaziera.

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 234.

Afigare pe ecran

Viteza memorata va fi prezentata pe afisajul din
panoul de bord.

234 in timpul deplasarii

Stare fig. 164:

@ Functia GRA temporar dezactivata. Viteza me-

morata, cu cifre mici.

Eroare de sistem. Adresati-va unui atelier ser-

vice autorizat.

Functia GRA activata. Memoria pentru viteza
este goala.

@ sistemul de control al vitezei de croaziera este
activ. Viteza memorata, cu cifre mari.

Lampa de control

aprinsa cauza posibila
:5;’} Sistemul de control al vitezei de croaziera regleaza viteza.

La cuplarea contactului, se aprind pentru scurt
timp unele dintre lampile de avertizare si control
pentru verificarea functionarii. Ele se sting dupa
cateva secunde.

Jgnorarea lampilor de avertizare aprinse si a
mesajelor text poate cauza defectarea in tra-
fic, accidente si raniri grave.

e Nuignorati niciodata lampile de avertizare
aprinse si mesajele text.

(D INDICATIE |
Ignorarea lampilor de control aprinse si a me-
sajelor tip text poate avea ca urmari grave ava-
rieri ale autovehiculului.

Operarea sistemului de control al vitezei de croaziera

Fig. 165 In stanga pe coloana volanului: maneta
de comanda a GRA.

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 234.

Operarea sistemului de control al vitezei de croaziera (GRA)

Actiune

Sistemul este activat. Dupa activare nu este ni-
cio viteza memorata, viteza nu se regleaza.

Pozitia comutatorului,
Functia operarea comutatorului
= fig. 165
Cuplarea sistemului de
control al vitezei de croa- | Pozitia 0N ®.
ziera.
Activarea GRA. Tasta SET (D.

Viteza actuala se memoreaza si se regleaza.
Daca sistemul de control al vitezei de croaziera
este deja activ, se reduce viteza nominala cu ca-
te 1 km/h (1 mph) la fiecare apasare pe tasta.
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‘ Pozitia comutatorului,
Functia | operarea comutatorului
| =>fig. 165

Actiune

Punct de rezistenta CANCEL

Dezactivarea temporara a | ®).
controlului GRA. SAU: apasati pedala de
frana sau de ambreiaj.

Controlul vitezei este dezactivat temporar. Vite-
za ramane memorata.

Reactivarea controlului Punct de rezistenta RESUME

GRA.

Viteza memorata se reia si se regleaza.

Daca inca nu este memorata o viteza, sistemul
de control al vitezei de croaziera preia si re-
gleaza viteza actuala de deplasare.

Daca sistemul de control al vitezei de croaziera
este deja activ, viteza nominala creste cu cate
1 km/h (1 mph) la fiecare apasare pe tasta.

Accelerarea (in timpul

controlului GRA). Pozitia SFEED + @

apdsare scurtd: marirea vitezei cu 10 km/h

(5 mph) si memorarea.

apdsare lungd: cat timp se apasa, autovehiculul
accelereaza. La eliberare, viteza curenta este
memorata.

Decelerarea (in timpul

controlului GRA). Pozitia SPEED — ).

apdsare scurta: reducerea vitezei cu 10 km/h

(5 mph) si memorarea.

apdsare lungd: cat timp se apasa, autovehiculul
reduce viteza prin reducerea acceleratiei. La eli-
berare, viteza curenta este memorata.

Decuplarea GRA. | Pozitia OFF ®).
\

Sistemul este dezactivat. Viteza memorata este
stearsa.

Valorile din tabel indicate in paranteza in mph se
refera in mod exclusiv la panourile de bord cu indi-
care in mile.

Abordarea pantelor cu GRA

Daca functia GRA nu poate mentine constanta vi-
teza autovehiculului in timpul abordarii unei pante,
franati autovehiculul cu frana de serviciu si even-
tual schimbati intr-o treapta inferioara de viteze.

Dezactivarea automata
Controlul vitezei este dezactivat automat sau intre-
rupt temporar:

236 in timpul deplasarii

e Daca sistemul constata o defectiune care ar
putea afecta functionarea GRA.

e Daca se conduce pentru mai mult timp cu o vi-
teza mai mare decat viteza memorata prin apasa-
rea acceleratiei.

e Daca se apasa pedala de frana sau ambreiaj.

e Daca se schimba treapta de viteze la cutia de
viteze manuala.

e Daca se declanseaza airbagurile.

ACC (reglarea automata a distantei)

1 Introducere in tema

in acest capitol gasiti informatii referitoare la
urméatoarele teme:

Afisare pe ecran, lampi de avertizare si

control . ... ... 238
Senzorulradar ......... ... ... ... L. 239
operarea ACC ............. .. ... ... 240
gistemul de supraveghere a zonei

inconjuratoare (FrontAssist) .............. 242
Functia franei de urgenta City ............. 244
Dezactivarea temporaréa a functiei ACC in
urmétoarele situatii .......... ... ... . ... 245
Sittiatii detrafic: o oo oi i i sas e 246

ACC este o combinatie intre un sistem de con-
trol al vitezei de croaziera si unul de reglare a
distantei = A\.

Cu ajutorul ACC (Adaptive Cruise Control) se poa-
te mentine constanta orice viteza intre 30 km/h

(18 mph) si 210 km/h (130 mph). Tn plus, ACC poa-
te mentine temporar constanta o distanta stabilita
in prealabil fata de autovehiculul din fata.

Autovehiculele cu transmisie automata pot fi frana-
te prin franare activa pana la oprire, daca situatia
o cere.

Conducatorul auto este solicitat sa preia
comanda

Sistemul ACC are limite impuse de sistem in regi-
mul de conducere. Cu alte cuvinte, in anumite si-
tuatii soferul trebuie sa regleze el insusi viteza si
distanta fata de celelalte autovehicule.

Solicitarea pentru preluarea comenzii de catre so-
fer are loc printr-o avertizare optica si acustica.

Avertizarea de coliziune a sistemului de
supraveghere a zonei inconjuratoare (Front
Assist)

Sistemul de supraveghere a zonei inconjuratoare
avertizeaza cu privire la o posibila coliziune cu un
autovehicul aflat in fata si atunci cand functia ACC
este dezactivata = pagina 242.

Informatii suplimentare si instructiuni de
avertizare:

¢ Vedere din exterior = pagina 6

e Sistemul de informare Volkswagen => pagina 26

e GRA (sistemul de control al vitezei de croa-
zZiera) = pagina 234

e Sistemul de asistentd pentru mentinerea benzii
(Lane Assist) = pagina 248

e Accesorii, piese de schimb, reparatii si modi-
ficari tehnice = pagina 347

Tehnica inteligenta a functiei ACC nu poate
depasi limitele sistemului si pe cele impuse
de legile fizice. Utilizarea neatenta sau acci-
dentala a functiei ACC poate cauza accidente
si raniri grave. Sistemul nu poate inlocui
atentia gsoferului.

e Adaptati intotdeauna viteza si distanta de
siguranta fata de autovehiculele aflate in fata
la conditiile de vizibilitate, meteo, de carosa-
bil si de trafic.

e Nu utilizati ACC in conditii de trafic intens,
in conditii de vizibilitate redusa, la o distanta
prea mica, pe trasee abrupte, cu serpentine,
alunecoase, ca de exemplu pe zapada,
gheata, ploaie sau criblura sau pe sosele
inundate.

e Nu utilizati niciodata functia ACC pe teren
accidentat sau pe drumuri neasfaltate. Func-
tia ACC este conceputa numai pentru utiliza-
rea pe drumuri asfaltate.

e ACC nu reactioneaza daca va apropiati de
un obstacol stationar, de exemplu, ultimul au-
tovehicul dintr-un blocaj rutier, un autovehi-
cul defect sau un autovehicul care asteapta la
semafor.

e ACC si sistemul de supraveghere a zonei
inconjuratoare nu reactioneaza la persoane,
animale, sau un autovehicul care trece trans-
versal sau care se apropie din sens opus, pe
aceeasi banda.

e Daca intarzierea asigurata de functia ACC
nu este suficienta, franati imediat autovehicu-
lul cu frana de serviciu.

e Daca dupa solicitarea pentru preluarea co-
menzii de catre sofer autovehiculul ruleaza,
franati-l cu frana de serviciu.

e Daca pe afigajul panoului de bord este afi-
sata o solicitare de preluare a comenzii, con-

trolati personal distanta.
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(continuare)

Daca sistemul de supraveghere a zonei in-
conjuratoare avertizeaza, franati imediat auto-
vehiculul cu fréna de serviciu sau evitati ob-
stacolul, in functie de situatia din trafic.

o Soferul trebuie sa fie intotdeauna pregatit
sa preia controlul asupra autovehiculului.

Daca ACC sau sistemul de supraveghere a
zonei inconjuratoare nu functioneaza in mo-
dul descris in acest capitol, nu utilizati functia ACC,

respectiv sistemul de supraveghere a zonei incon.
jurétoare si adresati-va unui atelier specializat.
Volkswagen va recomanda pentru aceasta parte.
nerul Volkswagen.

@ Viteza maxima cu functia ACC activata este

limitata la 210 km/h (130 mph).

@ Cu ACC activ, este posibil ca in timpul proce.
sului automat de franare s& apara zgomote

neobignuite. Acestea sunt normale si sunt produse

de instalatia de frana.

Afigare pe ecran, lampi de avertizare si control

835-0052 |

Fig. 166 In afisajul panoului de bord: ACC este
activ, autovehicul recunoscut in fata, distanta re-
glata.

[

Afisare ecran

237.

Zonele de afisare in display = fig. 166:

Viteza memorata.

OEEEO

fata. Viteza memorata este controlata.

Eroare de sistem = fig. 164 (B). Adresati-va unui
atelier service autorizat.
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>

Fig. 167 In afisajul panoului de bord: ACC este
momentan dezactivat; a fost recunoscut un auto-
vehicul aflat in fata.

Cititi si respectati intai informatiile introductive si indicatiile de siguranta A de la pagina

Autovehiculul care se deplaseaza in fata a fost recunoscut. Functia ACC activa.
Setarea distantei in timp fatd de autovehiculul aflat in fata la viteza memorata.
Distanta setata in timp fatd de autovehiculul aflat in fata la viteza memorata.

Simbolul %y: functia ACC este pregatita sau regleaza distanta. Este recunoscut un autovehicul aflat in

<

EER Ty

Lampile de avertizare si control

clipeste sau

.~ | cauza posibila =
este aprinsa P A

remediul

(©)

ficienta.

Intarzierea asiguraté de functia ACC faté
de un autovehicul aflat in fata nu este su-

Franati imediat autovehiculul cu frana de ser-
viciu, in functie de situatia din trafic!

Posibila coliziune recunoscuta.

Franati imediat autovehiculul cu frana de ser-
viciu, Tn functie de situatia din trafic!

juratoare momentan indisponibil.

Sistemul de supraveghere a zonei incon-

Asteptati pana cand sistemul devine disponi-
bil, dupa caz examinati vizual senzorii radar
(mizerie, gheatd). In cazul indisponibilitatii
permanente, adresati-va unui service autori-
zat si solicitati verificarea sistemului.

Szl juratoare activat, activ.

Sistemul de supraveghere a zonei incon-

Functia ACC activat&?).

a) Se aprinde la pornire si in functie de starea sistemului, daca acesta se afla in modul de reglare sau nu.

La cuplarea contactului, se aprind pentru scurt
timp unele dintre lampile de avertizare si control
pentru verificarea functionarii. Ele se sting dupa
cateva secunde.

Ignorarea lampilor de avertizare aprinse si a
mesajelor text poate cauza defectarea in tra-
fic, accidente si raniri grave.

o Nu ignorati niciodata lampile de avertizare
aprinse si mesajele text.

Senzorul radar

e Opriti autovehiculul de indata ce acest lu-
cru este posibil in siguranta.

'0) INDICATIE

Ignorarea lampilor de control aprinse si a me-
sajelor tip text poate avea ca urmari grave ava-
rieri ale autovehiculului.

Cand functia ACC este activa, indicatoarele

de pe ecranul panoului de bord pot fi acoperi-
te temporar de indicatoarele altor functii, de exem-
plu la primirea unui apel telefonic.

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 237.

Pentru recunoasterea situatiei din trafic, in partea
din fata a autovehiculului este montat un senzor
radar in spatele emblemei Volkswagen de pe mas-
ca radiatorului. Autovehiculele din fata pot fi recu-
noscute pana la o distanta de 150 m.

In cazul in care capacul senzorului radar este mur-
dar, datorita de exemplu, unei ploi torentiale, stro-
pilor sau zapezii, reglarea distantei nu functio-
neaza. Pe afisajul panoului de bord apare ACC
nicht verfugbar (functie ACC nedisponibild).

©) INDI

Senzorii radar pot fi migcati in urma loviturilor,
de exemplu lovirea la parcare. Migcarea senzo-
rilor poate determina scaderea performantelor
sistemului sau deconectarea.

in cazul in care emblema Volkswagen din

fata de pe masca radiatorului este murdara
sau acoperitd, din cauza de exemplu unei ploi to-
rentiale, stropilor, zapezii, noroiului, etc., este posi-
bil ca senzorul radar, si astfel ACC, precum si sis-
temul de supraveghere a zonei inconjuratoare, sa
nu functioneze.
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Operarea ACC

Fig. 168 Maneta de actionare a ACC in sténga co-
loanei volanului: reglarea vitezei.

Cititi si respectati intéi informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 237.

Cand functia ACC este activata, in panoul de bord
se aprinde lampa verde de control ®, iar pe afisaj
sunt afisate memoria pentru viteza si starea reglarii
distantei = fig. 166.

Premise pentru activarea ACC

e ASR trebuie sa fie activat = A\.

e Maneta selectorului de viteze trebuie sa se afle
n pozitia D sau S sau in culoarul Tiptronic. La
transmisia manuald, trebuie sa fie cuplata o
treapta de viteze pentru mers inainte, in afara de
treapta 1-a.

e La autovehiculele cu transmisie manuala, vite-
za de deplasare trebuie sa fie de cel putin 30 km/h
(18 mph), daca nu este memorata nicio viteza.

Fig. 169 Maneta de actionare a ACC in stanga co-
loanei volanului: reglarea treptei de distanta.

Reglarea vitezei

In stare activata, viteza poate fi memoraté si re-
glata. Viteza memorata se poate abate de la vitezg
de deplasare in cazul in care este reglata activ dis-
tanta in acel moment.

Functia

Pozitia comutatorului,
operarea comutatorului

= fig. 168

Actiune

Reglarea ACC se reia.

Punct de rezistenta RESUME

Viteza memorata este preluata si controlata.
Daca nu s-a memorat nicio viteza, atunci ACC
preia viteza curenta de deplasare.

Avéand sistemul ACC activat:

apdsare scurta: viteza creste cu cate 1 km/h

(1 mph) si este memorata.

apdasare lunga: atata timp cat se mentine
apasata, viteza memorata creste treptat cu cate
1 km/h (1 mph).

Accelerarea (in timpul

reglarii ACC). Pozitia SPEED + ).

apdsare scurta: cresterea vitezei cu 10 km/h
(5 mph) si memorare.

apasare lunga: atata timp cat se apasa, viteza
memorata creste pas cu pas cu cate 10 km/h
(5 mph).

Decelerarea (in timpul

reglarii ACC). Pozitia SPEED — ©).

apdsare scurta: reducerea vitezei cu 10 km/h

(5 mph) si memorare.

apdasare lunga: atata timp cat se apasa, viteza
memorata se reduce pas cu pas cu cate 10 km/
h (5 mph).

Dezactivarea ACC. Pozitia 0FF ©.

Sistemul este dezactivat. Viteza memorata este
stearsa.

Valorile din tabel indicate in paranteza in mph se
refera in mod exclusiv la panourile de bord cu indi-
care in mile.

Treptele de distanta

Distanta in functie de viteza, fata de autovehiculul
din fata poate fi reglata in 5 trepte. Suplimentar,
treptele stabilesc si comportamentul la accelerare.

Functia trepte ce pot fi selectate

Reglarea distantei
dorite fata de auto-
vehiculul din fata.
Reglarea accelera-
tiei dorite (indepen-

Distanta foarte mica (treapta
1) - distanta foarte mare
(treapta 5)

R

eglarea treptei de distanta

Treapta de distanta pana la autovehiculul din fata
se regleaza cu ajutorul comutatorului din maneta
de actionare = fig. 169. La actionarea comutatoru-

lu

i apare afisarea pe ecran ACC = pagina 238.

Pentru a regla treapta de distanta, apasati comuta-

tol

rul spre stanga sau spre dreapta:

(® Marirea distantei cu cate o treapta.

Mentinere apasata: crestere rapida a treptelor
de distanta.

(© Reducerea distantei cu cate o treapta.

Mentinere apasata: reducere rapida a treptelor
de distanta.

Pozitia comutatorului,
Functia operarea comutatorului | Actiune
=>fig. 168
Activarea ACC. Pozitia ON @ S'lste.mulveste actlvzjt. I_Dupa activare nu es}e ni-
: cio viteza memorata, viteza nu se regleaza.
Viteza actuala este memorata si reglata.
Cand ACC este deja activ:
apdasare scurta: reducerea vitezei cu 1 km/h
Activarea ACC. Tasta SET (D). (1 mph) si memorare. L
apasare lungd: atata timp cat se apasa, viteza
memorata se reduce pas cu pas cu cate 1 km/h
(1 mph). Reducerea vitezei se realizeaza prin
decelerare.
Pozitia CANCEL ©
SAU: Apasati pedala de
. « frana. . . . ;
Dezactivarea temporara a SAU: Apssati pedala de ConEroI}lI vitezei estei dezactivat temporar. Vite-
ACC. [ L 2l . za ramane memorata.
ambreiaj o perioada mai
lunga decéat de 10 secun-
de. 8
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dent de reglajul de
baza la activarea |
ACC). \

dinamic (treapta 1) — mai
lina (treapta 5)

Inmeniul Einstellungen - Assistenten

in meniul EinstelTungen (setdri), la punctul de
meniu Assistenten (asistenta) din submeniul
ACC al sistemului de informare Volkswagen, se
poate regla in Abstand (distanta) treapta de dis-
tanta selectata la activarea functiei ACC = pagina

(setari - asistenta) al sistemului de informare Volks-
wagen din panoul de bord, se poate seta in Grun-
deinstellung (reglaj de baza) daca accelerarea
urmeaza sa fie realizata mai degraba sportiv, nor-
mal sau orientata spre confort = pagina 26.

Cénd carosabilul este umed, trebuie selectata o
distanta mai mare fatd de autovehiculul din fata

26.

u

rmatoarele conditii pot duce la

functionarea doar limitata a ACC, sau la
lipsa de reactie a acesteia:

In viraje stranse.
Cand pedala de acceleratie este apasata com-

decat in conditii de carosabil uscat.

plet.

e Cand sistemul de supraveghere a zonei incon-
juratoare este dezactivat sau deranjat.

e Cand nu este cuplata o treapta de viteze.
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e Daca ASR a fost dezactivat manual.

e Daca soferul nu poarta centura de siguranta.

e Cand toate luminile de frana sunt defecte.

e Cand senzorul radar este murdar sau acoperit.
e Pe timp de ninsoare sau ploaie torentiala.

e in cazul autovehiculelor inguste, de exemplu
motorete.

e Cand traficul se desfasoara bara la bara.

e Cand semnalul radar este ecranat puternic, de
exemplu n parcari acoperite.

o In cazul autovehiculelor care se deplaseaza
transversal.

e n cazul obstacolelor imobile, de exemplu auto-
vehicule Tn pana.

e La autovehiculele care vin din fata.

Daca ajungeti din urma un autovehicul, iar gj.
ferenta de viteza dintre autovehiculul din faty
si autovehiculul dumneavoastra este asa de
mare incat decelerarea ACC este insuficients,
exista pericolul producerii unei coliziuni. Frj.
nati imediat autovehiculul cu frana de servij.
ciu.

e Este posibil ca functia ACC sa nu recu-
noasca exact toate situatiile din trafic.

e ,Sprijinirea“ piciorului pe pedala de acce-
leratie poate face ca functia ACC sa nu frane-
ze autonom. Reglarea vitezei si a distantei es.
te anulatéd ca urmare a accelerdrii de catre go.
fer.

e Fiti intotdeauna pregatit sa franati dum-
neavoastra autovehiculul.

Sistemul de supraveghere a zonei inconjuratoare (Front Assist)

Fig. 170 Zona de recunoastere a senzorului radar.

Cititi i respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 237.

Sistemul de supraveghere a zonei inconjuratoare

face parte din sistemul ACC, insa functioneaza in-
dependent si este activ si atunci cand sistemul de
reglare a distantei si sistemul de control al vitezei

de croaziera sunt dezactivate.

Sistemul de supraveghere a zonei inconjuratoare
activat recunoaste situatiile din trafic pana la o dis-
tanta de aproximativ 150 m fata de autovehicul, la
o viteza de deplasare a autovehiculului cuprinsa
intre aproximativ 30 km/h (18 mph) si 210 km/h
(130 mph).

Preavertizare

Daca sistemul recunoaste o posibila coliziune cu
un autovehicul aflat in fata, va avertiza soferul op-
tic si acustic. Concomitent, autovehiculul este
pregatit pentru o posibila franare de urgenta = A.

242 in timpul deplasarii

Avertizare acuta

Daca soferul nu reactioneaza la preavertizare, sis-
temul produce, prin interventia activa a franei, un
scurt soc de franare, pentru a atrage din nou aten-
tia asupra pericolului unei posibile coliziuni.

Socul prin franare nu este realizat in toate situatii-
le, pentru a nu periclita suplimentar soferul, de
exemplu in cazul abordarii unui viraj strans.

Franarea automata

Daca soferul nu a reactionat nici la avertizarea
acuta, sistemul franeaza autovehiculul cu forta
crescatoare Tn mai multe trepte, pentru a reduce vi-
teza in cazul unei posibile coliziuni. Astfel sistemul
poate ajuta la diminuarea urmarilor unui accident.

Asistenta la franare

Daca sistemul de supraveghere a zonei incon-
juratoare stabileste ca soferul franeaza insuficient
n cazul unei coliziuni iminente, sistemul poate
mari forta de franare si ajuta astfel la evitarea unei
coliziuni. Astfel sistemul poate ajuta la diminuarea
urmarilor unui accident.

Asistenta la franare are loc atat timp cat pedala de
frana este actionata puternic.

Sistemul de supraveghere a zonei inconjuratoare
tine cont de timpul de reactie al soferului, pentru a-

| putea avertiza din timp. Acest timp de reactie se
scurteaza automat, daca sistemul detecteaza ac-
tionarea pedalei de acceleratie sau a directiei. Ast-
fel sistemul impiedica interventiile inutile ale franei,
de exemplu cand soferul incepe o depasire. >

B |

Activarea sau dezactivarea sistemului de
supraveghere a zonei inconjuratoare

sistemul de supraveghere a zonei inconjuratoare
se activeaza automat la cuplarea contactului
—pagina 181. Sistemul de supraveghere a zonei
inconjurétoare poate fi activat si dezactivat in mo-
dul urmétor, atunci cand contactul este cuplat:

o Selectati optiunea de meniu corespunzatoare
cu ajutorul tastei pentru sisteme de asistenta a so-
ferului = pagina 26.

o SAU: activati si dezactivati sistemul in meniul
ginstellungen (setdri), submeniul Assistenten
(asistent,é), functia Front Assist =pagina 26. O
_bifd“ marcheaza un sistem de asistenta a soferului
activat.

Reglarea tonului de avertizare

Tonul de avertizare poate fi activat sau dezactivat
in Sistemul de informare Volkswagen din panoul
de bord = pagina 26. Sistemul retine setarea reali-
zatd si dupa o recuplare a contactului.

o Selectati in meniul Einstellungen (setari),
submeniul Assistenten (asistenta), functia
Front Assist.

Volkswagen va recomanda sa lasati intotdeauna
activ tonul de avertizare, pentru a putea percepe in
orice situatie avertizarea de coliziune.

Situatiile speciale din trafic

Deoarece sistemul de supraveghere a zonei incon-
juratoare recunoaste situatia din trafic prin interme-
diul senzorului radar din partea din fata a autovehi-
culului, la fel ca si functia ACC, are si acest sistem
limite fizice si dependente de sistem. De aceea,
pentru sistemul de supraveghere a zonei incon-
juratoare sunt valabile aceleasi conditii ca si pentru
functia ACC = pagina 245 si = pagina 246, Situa-
tii de trafic.

Urmatoarele conditii pot duce la
functionarea doar limitata a sistemului de
supraveghere a zonei inconjuratoare, sau la
lipsa de reactie a acestuia:

o In viraje stranse.

e Cand pedala de acceleratie este apasata com-
plet.

¢ Cand sistemul de supraveghere a zonei incon-
juratoare este dezactivat sau deranjat.

e Cand nu este cuplata o treapta de viteze.

¢ Daca ASR a fost dezactivat manual.

e Daca soferul nu poarta centura de siguranta.

¢ Cand toate luminile de frana sunt defecte.

¢ Cand senzorul radar este murdar sau acoperit.
¢ Pe timp de ninsoare sau ploaie torentiala.

¢ In cazul autovehiculelor inguste, de exemplu
motorete.

e Cand traficul se desfagoara baré la bara.

e Cand semnalul radar este ecranat puternic, de
exemplu in parcari acoperite.

e In cazul autovehiculelor care se deplaseaza
transversal.

o In cazul obstacolelor imobile, de exemplu auto-
vehicule in pana.

e La autovehiculele care vin din fata.

in urmétoarele situatii sistemul de
supraveghere a zonei inconjuratoare trebuie
deconectat:

e Cand autovehiculul este tractat.

e Cand autovehiculul se afla pe un stand de veri-
ficare cu role.

e Daca senzorul radar este defect.

e Dupa o interventie in forta asupra senzorului
radar, de exemplu dupa o ciocnire.

Tehnica inteligenta a sistemului de suprave-
ghere a zonei inconjuratoare nu poate depasi
limitele impuse de legile fizice. Confortul
marit oferit de sistemul de supraveghere a
zonei inconjuratoare nu trebuie sa va deter-
mine sa va asumati riscuri inutile. Responsa-
bilitatea pentru franarea in timp util revine in-
totdeauna soferului. Daca sistemul de supra-
veghere a zonei inconjuratoare avertizeaza,
fréanati imediat autovehiculul cu frdna de ser-
viciu sau evitati obstacolul, in functie de si-
tuatia din trafic.

e Sistemul de supraveghere a zonei incon-
juratoare nu poate impiedica singur produce-
rea accidentelor si a ranirilor grave.

e Sistemul de supraveghere a zonei incon-
juratoare nu franeaza singur autovehiculul
pana la oprire.

e Sistemul de supraveghere a zonei incon-
juratoare poate avertiza neindreptatit in anu-
mite situatii de conducere si poate actiona
nedorit asupra franei, de exemplu, la insule

pe carosabil.

Daca exista suspiciunea ca s-a deteriorat sen-
zorul radar, deconectati sistemul de suprave-
ghere a zonei inconjuratoare. Astfel pot fi evita-
te daunele ce s-ar putea produce in consecinta.
Reglati senzorul radar.
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(D:f%'/’ MCATIE (coi jare) |

e Lucrdrile de reparatie la senzorul radar ne-
cesita cunostinte si scule speciale. Volkswagen
va recomanda pentru aceasta partenerul Volks-
wagen.

Cand sistemul de supraveghere a zonei in-

conjuratoare declanseaza o franare, se scur-
teaza cursa pedalei de frana. Astfel, veti simti pe-
dala de frana ,mai tare".

Functia franei de urgenta City

@ Actiunile automate de franare 3 s;
supraveghere a zonei inconjurato
intrerupte prin actionarea pedalei de 5
sau prin miscarea volanului.

Stemuy|y;

are, pot
CCeleratjg

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de sigurants A
de la pagina 237.

Functia franei de urgenta City face parte din siste-
mul de supraveghere a zonei inconjuratoare si se
activeaza la activarea sistemului de supraveghere
a zonei inconjuratoare.

Functia franei de urgenta City recunoaste situatiile
din trafic pana la o distant& de aproximativ 10 m
fata de autovehicul, la o viteza de deplasare a au-
tovehiculului cuprinsa intre aproximativ 5 km/h

(3 mph) si 30 km/h (18 mph).

Dacd sistemul recunoaste o coliziune posibil cu
un autovehicul din fata, autovehiculul va fi pregatit
pentru o posibila franare de urgentd = A\.

Daca soferul nu reactioneazé la coliziunea emi-
nenta, sistemul poate frana autovehiculul automat
cu forta crescatoare in mai multe trepte, pentru a
reduce viteza in cazul unei posibile coliziuni. Astfel
sistemul poate ajuta la diminuarea urmarilor unui
accident.

Dacé functia franei de urgenta City stabileste ca
soferul franeaza insuficient in cazul unei coliziuni
iminente, sistemul poate mari forta de franare si
ajuta astfel la evitarea unei coliziuni. Astfel siste-
mul poate ajuta la diminuarea urmarilor unui acci-
dent.

Asistenta la franare are loc atat timp cat pedala de
fréna este actionata puternic.

Urmatoarele conditii pot duce la
functionarea doar limitata a functiei de frana
de urgenta pentru oras, sau la lipsa de
reactie a acesteia:

e In viraje stranse.

e Céand pedala de acceleratie este apasata com-
plet.

e Cand sistemul de supraveghere a zonei incon-
juratoare este dezactivat sau deranjat.
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e Cand nu este cuplata o treapta de viteze,
e Daca ASR a fost dezactivat manual.

e Daca soferul nu poarta centura de siguranty,
e Cand toate luminile de frana sunt defecte. !

e Cand senzorul radar este murdar sau acoperit,
e Pe timp de ninsoare sau ploaie torentiala.

o In cazul autovehiculelor inguste, de exemply
motorete.

e Cand traficul se desfasoara bara la bars.

e Cand semnalul radar este ecranat puternic, de
exemplu in parcari acoperite.

o In cazul autovehiculelor care se deplaseaza
transversal.

e La autovehiculele care vin din fata.

In urmatoarele situatii functia franei de
urgenta City trebuie deconectata:
e Cand autovehiculul este tractat.

e Cand autovehiculul se afla pe un stand de veri-
ficare cu role.

e Daca senzorul radar este defect.

e Dupa o interventie in forta asupra senzorului
radar, de exemplu dupé o ciocnire.

Tehnica inteligenta a functiei franei de ur-
genta City nu poate depasi limitele impuse de
legile fizice. Oferta confort sporiti oferiti de
functia franei de urgentd City nu trebuie si vi
determine sa va asumati riscuri inutile. Res-
ponsabilitatea pentru franarea in timp util re-
vine intotdeauna soferului.

e Functia franei de urgenta City nu poate
impiedica singura producerea accidentelor si
a ranirilor grave. >

| |

pacd exi
( orul radar,

ghe

Reglati senzorul radar.

tia franei de urgenta City poate a9}io-
dg;it asupra franeiin anumite situatii de
de exemplu, la insule pe

(1) INDIC. | : .
sta suspiciunea cd s-a deteriorat sen-
deconectati sistemul de suprave-
inconjuratoare. Astfel pot fi evitav-
-ar putea produce in consecinta.

re a zonei
aunele cé S

INDICATIE (cc )|
e Lucrérile de reparatie la senzorul radar ne-
cesitd cunostinte si scule speciale. Volkswagen
vi recomandi pentru aceasta partenerul Volks-
wagen.

Cand functia franei de urgenta City declan-v
seaza o franare, se scurteaza cursa pedglel
de frana. Astfel, veti simti pedala de frana ,mai ta-

«

re.

Actiunile automate de franare ale fungtiei fr_é-
nei de urgenta City pot fi intreruptg prin actio-
narea pedalei de acceleratie sau prin migcarea vo-

lanului. <

varea temporara a functiei ACC in urmatoarele situatii

ezacti

cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A

de la pagina 237.

i pezactivati functia ACC in urmétoarele situatii, da-
 orita limitelor sistemului > A
' o La circularea pe benzi de schimbare a directiei,

| penzi de iesire de pe autostrada sau pe §antiere:-,
y pentru a preveni accelerarea la viteza memorata.

-, Latraversarea tunelurilor, deoarece poate fiin-

fluentata functionarea sistemului.

» Pe sosele cu mai multe benzi, daca alte auto-
vehicule se deplaseaza mai incet pe ban.da de
depasire. Autovehiculele de pe alte benzi nu sunt

de regula recunoscute si ar fi depasite in acest caz

pe partea dreapta.

o In conditii de ploaie puternica, nin_soare sau
stropire puternica, deoarece autov_ehlcglt_ele aflate
in faté nu sunt recunoscute decat insuficient sau
chiar deloc in unele cazuri.

Daca sistemul ACC nu este dezactivat in SI
tuatiile prezentate, pot rezulta accidente si
raniri grave.

e Dezactivati functia ACC in situatiile critice.

Daca sistemul ACC nu este dezactivat_in si-
tuatiile prezentate, pot aparea incalcari ale
legilor in vigoare.
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Situatii de trafic

Fig. 171 A: Autovehicul in timpul unui viraj. B: Motociclistul se géseste in afara zonei de actiune a senzori.

lor radar.

Fig. 172 C: Autovehicul care schimba banda. D: Autovehicul care schimba directia si autovehicul statio-
nat.

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 237.

Sistemul ACC are limite fizice si conditionate de
sistem. Astfel, de exemplu, reactiile sistemului
ACC pot avea loc in anumite conditii neasteptat
sau intérziat din punct de vedere al soferului. Fiti
de aceea in permanenta vigilent si interveniti dupa
caz personal!

Urmatoarele situatii din trafic necesita de exemplu
o atentie deosebita:

incetinirea pani la oprire (numai
autovehiculele cu transmisie automata)

Daca un autovehicul aflat in fata franeaza pana la
oprire, si functia ACC va frana autovehiculul pana
la oprire. in continuare, autovehiculul este mentinut
in stationare.

Faza de stationare (numai la autovehicule cu
transmisie automata)

Daca functia ACC a franat autovehiculul pana la
oprire, functia ACC nu se dezactiveaza la apasa-
rea pedalei de frana!

Frana de parcare asistata electronic este activata
automat si functia ACC se dezactiveaza daca in
timpul fazei de stationare apare una dintre
urmatoarele situatii:

e Este decuplata centura de siguranta.
e Este deschisa portiera soferului.
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e Este decuplat contactul.

e Faza de stationare dureaza mai mult de aproxi-
mativ 3 minute.

Pornirea de pe loc dupa o faza de stationare
(numai la autovehicule cu transmisie
automata)

Functia ACC nu poate pune in miscare autovehi-
culul, dupa faza de stationare. De indata ce auto-
vehiculul din fata se pune in miscare, soferul tre-
buie sa accelereze autovehiculul la aproximativ

2 km/h (1 mph). De la aceasté vitez, functia ACC
regleaza din nou viteza si distanta, in functie de
setarile memorate.

La depasire

Dacé se actioneaza semnalizarea in vederea unei
depasiri, functia ACC accelereaza autovehiculul gi
reduce astfel distanta pana la autovehiculul din
fata. Daca autovehiculul trece pe banda de depasi-
re si nu este recunoscut un autovehicul aflat in
fata, functia ACC accelereaza pana la viteza me-
morata si o mentine constanta. O accelerare in
curs poate fi oricand intrerupta prin actionarea pe-
dalei de frana sau a tastei CANCEL de pe maneta
de actionare = pagina 240.

in viraje

La intrarea sau iesirea in sau dintr-un viraj se poa-
te intdmpla ca senzorul radar sa piarda autovehi-
culul din fata sau sa reactioneze la un autovehicul
de pe banda alaturatd =fig. 171 A. in astfel de si-
tuatii este posibil ca propriul autovehicul sa nu mai

Jctioneze la autovehicu[ul care se deplasgazé in
Zta ui si & reduca sau sa mareasca nedont' vite-
za’ Un proces de decelgrare sau accelerare invo-
E - ‘tar in curs poate fi oricand intrerupta prin actio-
m:,ea pedalei de frana sau a tastei CANCEL de pe

aneta de actionare = pagina 240.

3 raversarea tunelurilor
; nﬁmPUI traversarii tunelurilor, functionarea radaru-
E :Ui de distanta poate fi limitata. Evitati utilizarea n

Autovehiculele inguste si care circula

- decalat

utovehiculele inguste si care se deplaseaza de-
calat pe banda pot fi recunoscute de senzorul ra-
dar numai cand intra in raza de actiune a acestuia
: >fig. 171 B. Acest lucru este valabil pentru auto-
~ yehiculele inguste, de exemplu motocicletele.

>

~ schimbarea benzii de catre alte

- autovehicule

~ Autovehiculele care schimba banda la o distanta

~ mica fata de autovehiculul dumneavoastra nu sunt
~ recunoscute de senzorul radar decat dupa ce intra
in raza de actiune a senzorului. Ca urmare, functia
- ACC =fig. 172 C are o reactie intarziata.

Autovehiculele stationate

Functia ACC nu recunoaste obstacole stationare,

de exemplu capatul unui ambuteiaj sau un autove-
1 hicul defect pe marginea drumului sau un autove-

hicul care se apropie de dumneavoastra pe aceea-

si banda.

Daca un autovehicul recunoscut de functia ACC
schimba directia de mers sau derapeazi si daca in
fata acestui autovehicul se afla un autovehicul care
stationeaza, sistemul ACC nu reactioneaza la au-
tovehiculul stationat =fig. 172 D.

Posibile perturbari ale senzorului radar

Daca functionarea senzorului radar este influen-
tata, de exemplu de ploaie torentiala, stropire pu-
ternica, zapada sau noroi, functia ACC se dezacti-
veaza temporar. Pe afisajul panoului de bord apare
ACC nicht verfiigbar (functie ACC nedisponi-
bild).

Daca senzorul radar nu mai este perturbat, siste-
mul de reglare a distantei al functiei ACC se acti-
veaza din nou automat. Mesajul ACC nicht ver-
fiighar (ACC nedisponibil) se stinge.

Franele puternic incalzite

Daca franele se incalzesc foarte tare, de exemplu
datoritd unor manevre puternice de franare sau la
deplasarea pe pante abrupte, functia ACC se poa-
te dezactiva temporar. Pe afisajul panoului de bord
apare ACC nicht verfiigbar (functie ACC nedis-
ponibild). Activarea functiei ACC nu este posibila

in acest caz.

De indata ce temperatura franelor a scazut sufi-
cient, functia ACC poate fi activata din nou. Mesa-
julACC nicht verfigbar (functie ACC nedispo-
nibila) din panoul de bord dispare. Daca mesajul
ACC nicht verfugbar (functie ACC nedisponi-
bild) nu dispare, inseamna ca exista o anomalie.
Adresati-va unui atelier service autorizat.
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Sistemul de asistenta pentru mentinerea benzii (Lane Assist)

[Q Introducere in tema

in acest capitol gasiti informatii referitoare la
urmatoarele teme:

Afisare pe ecran si lampi de control ........ 249
Modul de functionare ................. ... 250
Dezactivarea temporara a sistemului de

asistenta pentru mentinerea benzii in
urmatoarele situatii ..................0... 251

Informatii suplimentare si instructiuni de
avertizare:

e \edere din exterior = pagina 6

e Sistemul de informare Volkswagen = pagina 26
e ACC (reglarea automata a distantei) = pagina
237

e Asistarea manevrelor la schimbarea benzii de
mers (Side Assist) = pagina 252

e Accesorii, piese de schimb, reparatii si modi-
ficari tehnice = pagina 347

Tehnica inteligenta a sistemului de asistenta
pentru mentinerea benzii nu poate depasi li-
mitele sistemului si pe cele impuse de legile
fizice. Utilizarea neatenta sau accidentala a
sistemului de asistenta pentru mentinerea
benzii poate cauza accidente si raniri grave.
Sistemul nu poate inlocui atentia soferului.

e Adaptati intotdeauna viteza si distanta de
siguranta fata de autovehiculele aflate in fata
la conditiile de vizibilitate, meteo, de carosa-
bil si de trafic.

e Tineti intotdeauna maéinile pe volan, pen-
tru a fi intotdeauna pregatit sa virati.

e Sistemul de asistenta pentru mentinerea
benzii nu recunoaste toate marcajele de pe
carosabil. Soselele proaste, structurile de pe

in unele cazuri in mod eronat ca si marcaje
de carosabil. In astfel de situatii, dezactivatj
imediat sistemul de asistenta pentru mentine.
rea benzii.

e Tineti cont de mesajele de pe afisajul pa-
noului de bord si actionati conform cu aces.
tea.

e Urmariti intotdeauna cu atentie zona din
jurul autovehiculului.

e Daca obiectivul camerei video este mur-

dar, acoperit sau deteriorat, functionarea sis.-
temului de asistenta pentru mentinerea benzij

poate fi afectata.

carosabil sau alte obiecte pot fi recunoscute
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) INDIC,

Pentru a nu influenta capacitatea de functiona-
re a sistemului, trebuie respectate urmatoarele
puncte:

e Curatati periodic zona de vizibilitate a came-
rei video, pastrand-o curata, fara zapada si
gheata.

e Nu acoperiti zona de vizibilitate a camerei
video.

e Verificati parbrizul daca prezinta deteriorari
in zona de vizibilitate a camerei video.

Sistemul de asistenta pentru mentinerea ben-
zii a fost conceput doar pentru conducerea
pe drumuri asfaltate.

Daca sistemul de asistentd pentru mentine-

rea benzii nu functioneaza in modul descris
n acest capitol, nu il utilizati si adresati-va unui
service autorizat.

In cazul unei anomalii in sistem, adresati-va
unui atelier specializat si solicitati verificarea
sistemului.

d

[836-0053

Fig- 173 Pe afisajul din panoul de bord: afisarea
pe ecran a sistemul de asistenta pentru mentine-
rea benzii (exemplul 1).

Fig. 174 Pe afigajul din panoul de bord: afisarea
pe ecran a sistemul de asistenta pentru mentine-
rea benzii (exemplul 2).

Cititi si respectati intai informatiile introductive si indicatiile de siguranta A de la pagina

248.

Afisare pe ecran
Afisaje pe display =fig. 173 sau =fig. 174:

@ Marcaj pe carosabil recunoscut. Sistemul nu intervine.

@ Marcaj pe carosabil recunoscut. Sistemul intervine.

@ Marcaj pe carosabil nu este recunoscut. Sistemul nu intervine.

Imaginile prezinta afigari suplimentare ale ACC
=>pagina 237.

Lampi de control

T

clipeste ‘

sau este |cauza posibila remediul

aprinsa |
‘ Sistemul nu poate recunoaste in mod cert ban-
Sistemul de asistenta pentru mentinerea da de circulatie. Consultati pagina 250, Siste-
benzii activat, insa inactiv. mul de asistenta pentru mentinerea benzii nu
| este activ (lampa de control lumineaza galben).

. Sistemul de asistenta pentru mentinerea B
/i\ benzii pornit, activ.

La cuplarea contactului, se aprind pentru scurt
timp unele dintre lampile de avertizare si control
pentru verificarea functionarii. Ele se sting dupa
cateva secunde.

“RTIZARE

Ignorarea lampilor de avertizare aprinse si a
mesajelor text poate cauza defectarea in tra-
fic, accidente si raniri grave.

\RE (continuare)

e Nu ignorati niciodatd lampile de avertizare
aprinse si mesajele text.

e Opriti autovehiculul de indata ce acest lu-
cru este posibil in siguranta.

0)

Ignorarea lampilor de control aprinse si a me-
sajelor tip text poate avea ca urmari grave ava-
rieri ale autovehiculului.
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Modul de functionare

BTT-0086

Fig. 175 Pe parbriz: geamul camerei video a siste-
mului de asistenta pentru mentinerea benzii.

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 248.

Cu ajutorul unei camere aflate pe parbriz, sistemul
de asistenta pentru mentinerea benzii recunoaste
eventualele linii de demarcatie ale benzii de circu-
latie. Daca autovehiculul se apropie neintentionat
de o linie de demarcatie recunoscuta, sistemul
avertizeaza soferul printr-o interventie de corectare
asupra directiei. Interventia activa de corectare
asupra directiei poate fi oricand anulata.

Céand lampile de semnalizare sunt activate nu are
loc o avertizare, deoarece sistemul de asistenta
pentru mentinerea benzii presupune o schimbare
intentionata a benzii.

La autovehicule care dispun suplimentar de un sis-
tem de asistenta pentru mentinerea benzii

= pagina 252, are loc o avertizare si dacd semna-
lizatoarele sunt pornite la parasirea benzii de circu-
latie. Avertizarea are loc intotdeauna cand sistemul
recunoaste o posibila situatie critica la schimbarea
benzii (sistemul de asistenta pentru mentinerea
benzii PLUS).

Vibrarea volanului

Urmatoarele situatii conduc la o vibratie a volanului
si necesita preluarea activa a controlului directiei
de catre sofer:

e Daca sunt atinse limitele conditionate de sis-
tem.

e Daca momentul maxim de rotatie a volanului la
interventia activa de corectare asupra directiei nu
este suficient pentru a mentine autovehiculul pe
banda.

e Daca in timpul interventiei active de corectare a
directiei nu mai este recunoscuta de catre sistem o
banda de circulatie.

250 in timpul deplasarii

Activarea sau dezactivarea sistemului de
asistenta pentru mentinerea benzii

e Selectati optiunea de meniu corespunzatoare
cu ajutorul tastei pentru sisteme de asistenta a $0-
ferului = pagina 26.

e SAU: activati si dezactivati sistemul in meniy;
Einstellungen (setari) submeniul Assi stenten
(asistentd) meniul Lane Assist =pagina 26. 0
,bifd* marcheaza un sistem de asistenta a soferulyj
activat.

Autodezactivare: sistemul de asistenta pentry
mentinerea benzii se poate dezactiva de la sing, i
cazul in care existé o anomalie n sistem. Lampa
de control se stinge.

Sistemul de asistenta pentru mentinerea
benzii nu este activ (lampa de control
lumineaza galben)

e Daca viteza de deplasare este mai mica de
aproximativ 65 km/h (38 mph).

e Daca sistemul de asistenta pentru mentinerea
benzii nu poate recunoaste in mod cert liniile de
demarcatie ale benzii de circulatie. De exemplu in
cazul marcajelor de santier sau in cazul zapezii,
murdariei, apei sau luminii din sens opus.

e Dacd raza unui viraj este prea mica.

e Nu exista nicio linie de marcaj pe carosabil.

e Cand distanta fatd de urmatoarea linie de mar-
caj pe carosabil este prea mare.

e Daca ASR este dezactivat.

e Daca sistemul nu recunoaste pe o perioads
mai indelungata niciun fel de migcare certa a vola-
nului din partea soferului.

e Temporar, in cazul unei maniere foarte dinami-
ce de conducere.

e Daca lampile de semnalizare sunt activate.

Asigurati-va ca geamul camerei video nu es-
te acoperit =fig. 175.

Mentineti fereastra camerei video intotdeau-
na curata.

pezactivarea temporara a sistemului de asistenta pentru mentinerea

penzii in urmatoarele situatii

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de sigurantad A
de la pagina 248.

pezactivati sistemul de asistenta pentru mentine-
rea benzii In urmatoarele situatii, datorita limitelor

sistemului:

e Daca este necesara o atentie marita a soferu-
lui.

e Cand conduceti intr-o maniera sportiva.

o n conditii meteo nefavorabile.

e In conditii de carosabil precar.

o In zone de santier.
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Sistemul de asistenta la schimbarea benzii (Side Assist)

A Introducere in tema

In acest capitol gasiti informatii referitoare la
urmatoarele teme:

Lampilede control ....................... 253
Modul de functionare ................. ... 253
Treptele de informare si avertizare ......... 254

Sistemul de asistenta la schimbarea benzii supra-
vegheaza unghiul mort si desfasurarea traficului in
spatele autovehiculului si asista astfel soferul la
schimbarea benzii.

Regimul de tractare

Sistemul de asistenta la schimbarea benzii nu poa-
te fi activat daca dispozitivul de tractare montat din
fabrica este conectat electric cu remorca. In cazul
dispozitivelor de tractare care nu au fost montate
din fabrica, sistemul de asistenta la schimbarea
benzii trebuie dezactivat manual in regimul de trac-
tare = A\.

Informatii suplimentare si instructiuni de
avertizare:

e Sistemul de informare Volkswagen = pagina 26
e Sistemul de asistentd pentru mentinerea benzii
(Lane Assist) = pagina 248

e Accesorii, piese de schimb, reparatii si modi-
ficari tehnice = pagina 347

Tehnica inteligenta a sistemului de asistenta
la schimbarea benzii nu poate depasi limitele
sistemului si pe cele impuse de legile fizice.
Utilizarea neatenta sau accidentala a sistemu-
lui de asistenta la schimbarea benzii poate
cauza accidente si raniri grave. Sistemul nu
poate inlocui atentia soferului.

252 in timpul deplasarii

e Adaptati intotdeauna viteza si distata de
siguranta fata de autovehiculele aflate in faty
la conditiile de vizibilitate, meteo, de carosa.
bil si de trafic.

e Tineti intotdeauna mainile pe volan, pen.
tru a fi intotdeauna pregitit sa virati.

e Tineti cont de mesajele de pe afisajul pa-
noului de bord si actionati conform cu aces.
tea.

e Urmadriti intotdeauna cu atentie zona din
jurul autovehiculului.

— |

e Senzorii din bara de protectie din spate pot
fi deplasati sau deteriorati in urma loviturilor,
de exemplu in timpul parcérii. Ca urmare, siste.
mul se poate autodezactiva sau poate fi cel pu-
tin influentat.

e Pentru functionarea corectd a sistemului,
mentineti senzorii din bara de protectie curatj,
liberi de zépada si gheata si nu ii acoperiti.

Sistemul de asistenta la schimbarea benzii g
fost conceput doar pentru conducerea pe
drumuri asfaltate.

Nuanta mai fnchisa a geamurilor laterale sau

a foliilor montate ulterior poate influenta sau
modifica perceptia indicatoarelor din oglinzile exte-
rioare.

Daca sistemul de asistenta la schimbarea

benzii nu functioneaza in modul descris in
acest capitol, nu utilizati sistemul de asistenta la
schimbarea benzii si adresati-va unui atelier spe-
cializat.

In cazul unei defectari a sistemului, precum si
dupa un accident, adresati-va unui service
autorizat si solicitati verificarea sistemului. d

a7
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w control

cititi si respectati intai informatiile introductive si indicatiile de siguranta A\ de la pagina

%

aprinsd cauza posibila

=) Sistemul de asistenta la schimbarea benzii activ.

Lacuplarea contactului, se aprind pentru scurt
 {imp unele dintre lampile de avertizare si control

ntru verificarea functionarii. Ele se sting dupa

- cateva secunde.

~ [Ignorarea lampilor de avertizare aprinse si a
| mesajelor text poate cauza defectarea in tra-

fic, accidente si raniri grave.

~ Modul de functionare

e Nu ignorati niciodata lampile de avertizare
aprinse si mesajele text.

Ignorarea lampilor de control aprinse si a me-
sajelor tip text poate avea ca urmari grave ava-
rieri ale autovehiculului. BY

[ B71-0700

Fig. 176 Indicatorul din oglinzile exterioare.

Cititi i respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A\
de la pagina 252.

Sistemul de asistenta la schimbarea benzii, supra-
vegheaza prin intermediul unor senzori radar aflati
in stanga si in dreapta si in bara de protectie din
spate, zona aflata in spatele si in partile laterale
ale autovehiculului, incepand cu o viteza de apro-
ximativ 30 km/h (18 mph). Sistemul masoara dis-
tanta si diferenta de viteza fata de alte autovehicu-
le.

Indicatorul din oglinzile exterioare

La o schimbare a benzii, sistemul avertizeaza sofe-
rul prin intermediul indicatorului din oglinda exte-
rioara de pe partea respectiva a autovehiculului cu
privire la o coliziune daca sistemul considera situa-
tia a fi critica =fig. 176.

Indicarea in oglinzile exterioare are loc in urmatoa-
rele situatii:

e Daca sunteti depasit de un alt autovehicul.

e La depdsirea unui alt autovehicul.

e La depasirea unui alt autovehicul cu o diferenta
de viteza de aproximativ 15 km/h (9 mph) si daca
autovehiculul depasit se afla in acest timp Tn un-
ghiul mort. In cazul unei depasiri la o viteza supe-
rioara, nu are loc o afigare.

Activarea si dezactivarea

Activati sau dezactivati sistemul de asistenta la
schimbarea benzii, in meniul Einstellungen
(setari) din Sistemul de informare Volkswagen sau
de la tasta sistemelor de asistenta din maneta pen-
tru faza lunga = pagina 26. Cand sistemul de asis-
tenta la schimbarea benzii este activat, el porneste
automat la cuplarea contactului.

De indata ce sistemul de asistenta la schimbarea
benzii este gata de functionare, se aprinde scurt

un indicator in oglinda exterioara (1), pentru confir-
mare.

Lampa de control din panoul de bord indica starea
sistemului = pagina 253. P>
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Dezactivarea automata

Senzorii sistemului de asistenta la schimbarea
benzii se dezactiveaza automat daca se recunoas-
te, printre altele, o acoperire permanenta a unui
senzor.

Pe afigajul din panoul de bord apare un mesaj co-
respunzator.

Zona de recunoastere a senzorilor

Senzorii din bara de protectie din spate recunosc o
zona de aproximativ 50 m in spatele autovehiculu-
lui, precum si unghiurile moarte de pe partea late-
rala din dreapta, respectiv din stanga a autovehi-
culului. Zona laterala a autovehiculului se extinde
pana la aproximativ o banda de circulatie. Latimea
benzii de circulatie nu este recunoscuta individual,
ci este prevazuta in sistem. De aceea, este posibil
sa apara afisari eronate in cazul benzilor inguste
de circulatie sau la conducerea intre 2 benzi de cir-
culatie. De asemenea, pot fi recunoscute autovehi-
cule aflate pe o posibila banda aflata la o distanta
mai mare sau obiecte fixe, ca de exemplu parapeti,
declansandu-se o avertizare falsa.

Treptele de informare si avertizare

Situatii speciale din trafic
Sistemul de asistenta la schimbarea benzii are li-
mite fizice si conditionate de sistem. Astfel, este
posibil ca sistemul sa nu poata interpreta corect
pozitia in trafic in anumite situatii din trafic. Printrg
altele, in urmatoarele situatii:

o In viraje stranse.
e In cazul benzilor de circulatie cu latime diferity.
o In varfuri de rampa.
e n conditii meteo nefavorabile.
Bara de protectie din spate poate fi vopsitg
doar cu vopsele auto omologate de Volkswa.
gen. In cazul altor vopsele, functionarea sistemuyly;

de asistenta la schimbarea benzii poate fi limitaty
sau eronata.

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 252.

Cu cét se apropie un alt autovehicul mai repede,
cu atat mai devreme are loc indicatia n oglinda re-
trovizoare exterioara, deoarece asistentul de

schimbare al benzii de deplasare ia in calcul dife-
renta de viteza fata de celelalte autovehicule. De
aceea, aprinderea indicatorului poate avea loc la

momente diferite, cu toate ca distanta fata de alt

autovehicul este aceeasi.

Indicatie in oglinda exterioara Situatie

Fara Sistemul de asistenta la schimbarea benzii nu a recunoscut un

alt autovehicul in zona critica a autovehiculului.

Se aprinde scurt o singura data.

Sistemul de asistenta la schimbarea benzii este activat si gata
de functionare.

Se aprinde slab (treapta de informare).

Sistemul de asistenta la schimbarea benzii recunoaste o posi-
bila situatie critica.

Clipeste repetat puternic (treapta de
avertizare).

Semnalizatorul este pornit si sistemul de asistenta la schimba-
rea benzii recunoaste o posibila situatie critica pe partea co-
respunzatoare a autovehiculului = A\.

La autovehicule echipate suplimentar cu un sistem de asis-
tenta pentru mentinerea benzii = pagina 248, are loc o averti-
zare si fara cuplarea semnalizarii, la parasirea benzii de circu-
latie (sistem de asistenta la schimbarea benzii PLUS).

Setarea luminozitatii indicatoarelor in
oglinzile exterioare

Luminozitatea de baza a indicatorului poate fi se-
tata in Sistemul de informare Volkswagen = pagina
26.

254 in timpul deplasarii

Luminozitatea indicatorului se adapteaza automat
in functie de luminozitatea ambiantad. De aceea es-
te bine sa setati intensitatea luminarii pe treapta
mijlocie a luminii ambientale, pentru ca o modifica-
re a afigajului sa fie vizibila.

Volkswagen recomanda reglarea luminozitatii in
asa fel incat indicatorul sa poata fi bine recunoscut
lao juminozitate ambianta normala, insa sa nu
poata fi sesizat atunci cand priviti prin parbriz.

» Selectati in meniul Einstellungen (setari),
submeniul Assistenten (asistenta), functia Side
Assist.

« Reglati luminozitatea de baza. In timpul proce-
durii de reglaj, noua luminozitate a treptei de infor-
mare este indicata scurt timp n oglinzile exterioa-
re.

o Setarile sunt memorate automat si sunt alocate
cheii actuale a autovehiculului.

in timpul procedurii de reglaj, sistemul de asistenta
Ja schimbarea benzii nu este activ.

Nerespectarea treptelor de informare si aver-
tizare aprinse poate cauza accidente si raniri.

e Nu ignorati niciodata treptele de informare
si avertizare aprinse.

e Efectuati operatiile necesare.

Mentineti indicatoarele din oglinzile exterioa-

re curate, libere de zapada si gheata si nu le
acoperiti cu autocolante sau alte obiecte
asemanatoare.
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Recunoasterea indicatoarelor rutiere (Sign Assist)

A Introducere in tema

Tn acest capitol gasiti informatii referitoare la
urmatoarele teme:

Indicatoarele de pe afisaj .................
Modul de functionare

Recunoasterea indicatoarelor rutiere poate ajuta
soferul sa se informeze cu privire la restrictiile de
viteza, respectiv de depdsire valabile pentru el in
momentul respectiv. Indicatoarele rutiere recunos-
cute de sistem si informatiile suplimentare sunt afi-
sate pe ecranul panoului de bord si pe reprezenta-
rea hartii sistemului de navigatie.

Tari in care se utilizeaza:

La momentul tiparirii acestui manual este suportata
recunoasterea indicatoarelor rutiere in urmatoarele
tari:

Andorra, Belgia, Danemarca, Germania, Finlanda,
Franta, Irlanda, ltalia, Liechtenstein, Luxemburg,
Monaco, Olanda, Norvegia, Austria, Polonia, Por-
tugalia, San Marino, Suedia, Elvetia, Spania, Ce-
hia, Regatul Unit, Statul Vatican.

Informatii suplimentare si instructiuni de
avertizare:

e Vedere din exterior = pagina 6

e Sistemul de informare Volkswagen = pagina 26

e Sistemul de navigatie = manualul Sistemul de
navigatie

Oferta de confort sporita oferita de recunoas-
tere a indicatoarelor rutiere nu trebuie sa va
determine sa va asumati riscuri inutile. Siste-
mul nu poate inlocui atentia soferului.

e Adaptati viteza si maniera de conducere la
conditiile de vizibilitate, meteo, de carosabil
si de trafic.

e Conditiile slabe de vizibilitate, intunericul,
ninsoarea, ploaia si ceata pot conduce la ne-
recunoasterea sau recunoasterea defec-
tuoasa de catre sistem a indicatoarelor rutie-
re.

256 in timpul deplasarii

e Dacé zona de vizibilitate a camerei videg
este murdard, acoperitd sau deteriorata, func.

tionarea recunoasterii indicatoarelor rutiere
poate fi afectata. 4

Recomandarile de deplasare si indicatoarele
rutiere afigate de recunoasterea indicatoare-
lor rutiere pot fi diferite de situatia reala din
trafic.

e Nu toate indicatoarele rutiere pot fi recu-
noscute de sistem si afigate corect.

o Indicatoarele rutiere de pe sosea si preve-
derile legale au prioritate fata de reco-
mandarile pentru sofer si de afisajele recu-
noasterii indicatoarelor rutiere.

Pentru a nu influenta capacitatea de functiona-
re a sistemului, trebuie respectate urmatoarele
puncte:

e Curatati periodic zona de vizibilitate a came-
rei video, pastrand-o curata, fara zapada si
gheata.

e Nu acoperiti zona de vizibilitate a camerei
video.

e Verificati parbrizul daca prezinta deteriorari
in zona de vizibilitate a camerei video.

o Utilizarea unor informatii de harta invechite

in sistemul de navigatie poate conduce la o afi-
sare eronata a indicatoarelor rutiere.

o in regimul cu puncte de drum (navigatie cu
puncte de drum) al sistemului de navigatie, re-
cunoasterea indicatoarelor rutiere este disponi-
bila limitat.
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Fig. 177 Pe afisajul din panoul de bord: exemple de restrictii de viteza, respectiv de depésire recunoscute,

cu indicatoarele suplimentare aferente.

Cititi si respectati intai informatiile introductive si indicatiile de siguranta A de la pagina

256.

Texte pe ecran ale sistemului de recunoastere a |Cauza si remediul

indicatoarelor rutiere in panoul de bord

Fehler: Sign Assist (Eroare: Sign As-
sist)

Defectiune de sistem.

Adresati-va unui atelier specializat, solicitati verifica-

rea sistemului.

Sign Assist: Frontscheibe reinigen!
(Sign Assist: curatati parbrizul!)

Parbrizul este murdar in zona camerei video.
Curatati parbrizul.

Sign Assist: zurzeit nur eingeschrankt
verfiighar. (Recunoasterea indicatoarelor
rutiere: momentan partial disponibil)

Nu exista date de la sistemul de navigatie.

Porniti sistemul de navigatie si introduceti suportul
de date pentru navigatie.

SAU: Recunoasterea indicatoarelor rutiere nu este

| suportata in tara in care va deplasati.

Nerespectarea mesajelor text aprinse poate
cauza defectarea in trafic, accidente si raniri

grave.
o Nuignorati niciodatd mesajele text.

Modul de functionare

cru este posibil in siguranta.

0

Ignorarea lampilor de control aprinse si a me-
sajelor tip text poate avea ca urmari grave ava-
rieri ale autovehiculului.

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 256.

Recunoasterea indicatoarelor rutiere este supor-
tata in diverse tari = pagina 256, Tari in care se
utilizeaza:. De acest lucru trebuie tinut cont in tim-
pul calatoriilor in strainatate.

Afisarea indicatoarelor rutiere

Afisarea restrictiilor de viteza, respectiv de depéasi-
re cu indicatoarele aferen’tf-) are loc pe afisajul pa-
noului de bord =fig. 177. In functie de sistemul de

navigatie din autovehicul, indicatoarele rutiere,
sunt afisate, dupa caz, si pe afisajul hartii sistemu-
lui de navigatie.

Atunci cand recunoasterea indicatoarelor rutiere
este pornita, indicatoarele de circulatie din fata au-

tovehiculului sunt inregistrate de catre o camera vi-
deo aflata in piciorul oglinzii retrovizoare. Dupa ve-

rificarea si evaluarea informatiilor din camera, din
sistemul de navigatie si a datelor actuale ale auto-

vehiculului, sunt reprezentate pana la 3 restrictii de

circulatie =fig. 177 cu indicatoarele suplimentare
aferente:
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Pozitia 1: Indicatorul rutier valabil curent pentru
sofer apare pe afisaj, in stanga. De exemplu
o restrictie de viteza 130 km/h =fig. 177 A.

2. Pozitia: Un indicator rutier valabil numai condi-
tionat, de exemplu 100 km/h, este afisat pe
al doilea loc.

Indicator suplimentar: Daca senzorul de ploaie al
autovehiculului recunoaste precipitatii in tim-
pul deplasarii, indicatorul rutier acum valabil,
cu indicatorul suplimentar ,Pe carosabil
umed" este deplasat de exemplu pe primul
loc, spre stanga.

Afisarea permanenta pe ecranul din panoul de
bord are loc odata cu trecerea pe langa indicatorul
rutier.

Indicatoarele de intrare si iesire din localitate de-
clanseaza afisarea limitarilor de viteza in localitati
si pe sosele, uzuale in tara respectiva. Daca la in-
dicatorul de intrare sau iesire din localitate exista
un indicator rutier suplimentar cu o restrictie de vi-
teza, este afisat acest indicator.

258 in timpul deplasarii

O afisare a indicatoarelor de ridicare a restrictiilor
de viteza sau de interdictie a depasirilor nu are log

La depasirea vitezei afisate nu are loc nicio avertj.
zare. Zonele cu trafic calmat nu sunt recunoscute
de sistem. Sunt valabile prevederile legale.

Activarea si dezactivarea

e Activati sau dezactivati sistemul de asistenty n
meniul EinstelTungen (setari) din sistemul de in.
formare Volkswagen = pagina 26.

e SAU: operati prin intermediul tastei pentruy sjs.
teme de asistenta din maneta pentru faza
lunga.= pagina 26.

Regimul de tractare

Activarea sau dezactivarea afigarii restrictiilor de
viteza si de depasire valabile pentru autovehiculgle
cu remorca poate fi realizata in meniul Einste]-
Tungen (setéri) din sistemul de informare Volkswa-
gen =pagina 26.

Functia de recunoastere a starii de oboseala (recomandare

pauza)

3 Introducere in tema

in acest capitol gasiti informatii referitoare la
urmétoarele teme:

Modul de functionare si operarea .......... 259
Recunoasterea starii de oboseala avertizeaza so-

ferul, atunci cand comportamentul acestuia condu-
ce la concluzia de oboseala.

informatii suplimentare si instructiuni de
avertizare:

o Sistemul de informare Volkswagen = pagina 26
o Accesorii, piese de schimb, reparatii si modi-
ficari (informatii memorate in unitatile de comanda)
= pagina 347

Oferta de confort sporita oferita de functia de
recunoastere a starii de oboseala nu trebuie
si va determine sa va asumati riscuri inutile.
in cazul calatoriilor lungi, faceti pauze regula-
te si suficient de lungi.

Modul de functionare i operarea

e Responsabilitatea pentru propria capacita-
te de a conduce revine intotdeauna soferului.
e Nu conduceti un autovehicul daca sunteti
obosit.

e Sistemul nu recunoaste starea de obo-
seald a soferului in toate cazurile. Respectati
informatiile din capitolul ,,Limitele de functio-
nare“ = pagina 260.

e inunele situatii, sistemul poate interpreta
gresit o manevra intentionata de conducere,
ca oboseala din partea soferului.

e Nu se emit avertizari in caz de ,adormire
la volan®!

o Tineti cont de mesajele de pe afigajul pa-
noului de bord si actionati conform cu aces-
tea.

Functia de recunoastere a stérii de oboseala
este conceputda numai pentru conducerea pe
autostrazi sau drumuri bine consolidate.

In cazul unei anomalii a sistemului, cautati un
atelier autorizat si solicitati verificarea siste-
mului.

Fig. 178 Pe afisajul din panoul de bord: simbol re-
cunoastere oboseala.

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 259.

Functia de recunoastere a starii de oboseala nre-
gistreaza la inceputul calatoriei stilul de conducere
al soferului si calculeaza astfel o estimare a starii
de oboseala. Aceasta va fi comparata in mod con-
tinuu cu stilul actual de conducere. Cand sistemul

recunoaste oboseala in manevrele soferului, se
emite un semnal acustic de ,gong" si un mesaj op-
tic pe afisajul panoului de bord, sub forma unui
simbol =fig. 178 in combinatie cu un mesaj text.
Mesajul de pe afigajul din panoul de bord este afi-
sat aproximativ 5 secunde si dupa caz, repetat. Ul-
timul mesaj emis, este memorat de sistem.

Mesajul de pe afisajul din panoul de bord poate fi
dezactivat prin apasarea tastei (0k) de pe volanul
multifunctional, respectiv din maneta
stergatoarelor de parbriz = pagina 26. Fe la afisa-
jul multifunctional = pagina 26 se poate reapela
mesajul pe afisajul panoului de bord.

Conditii de functionare

Comportamentul de conducere este evaluat numai
la viteze de peste 65 km/h (40 mph) si pana la
200 km/h (125 mph).
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Activarea si dezactivarea

Sistemul poate fi activat sau dezactivat in meniul
Einstellungen (setari), submeniul Assistenten
(asistentd), meniul Midigkeitserk. (functia de
recunoastere a starii de oboseala) = pagina 26. O
_bifa“ marcheaza un sistem de asistenta a soferului
activat.

Limitele de functionare

Functia de recunoastere a starii de oboseala are li-
mite conditionate de sistem. Astfel, este posibil ca
sistemul sa nu poata interpreta corect comporta-
mentul la conducere Tn anumite situatii din trafic.
Printre altele, in urmatoarele situatii:

e La viteze sub 65 km/h (40 mph).
e La viteze de peste 200 km/h (125 mph).
e Pe portiuni de drum cu viraje.

i 260 in timpul deplasarii

o In conditii de carosabil precar.
o In coditii meteorologice nefavorabile.
e Cand conduceti intr-o maniera sportiva.

e Cand atentia soferului este distrasa in mod ey;.
dent.

Functia de recunoastere a stérii de oboseal se re.

seteaza la decuplarea contactului sau la desprin-
derea centurii de siguranta a soferului si la deschj.
derea portierei, sau daca autovehiculul a stationat
mai mult de 15 minute.

Tn cazul deplasérilor cu viteza redusa (sub 65 km/h
(40 mph)) estimarea starii de oboseala este rese-
tata automat de catre sistem. La accelerarea con-
secutiva, comportamentul de conducere este eva-
luat din nou.

Reglarea adaptiva a trenului de rulare (DCC - controlul

dinamic al sasiului)

(@ Introducere in tema

in acest capitol gasiti informatii referitoare la
urméatoarele teme:

Modul de functionare si operarea .......... 261

cu ajutorul reglarii adaptive a trenului de rulare, se
poate regla individual comportamentul la rulare al
autovehiculului.

Informatii suplimentare si instructiuni de
avertizare:

o Accesorii, piese de schimb, reparatii si modi-
ficari tehnice = pagina 347

Modul de functionare si operarea

Reglarea adaptiva a trenului de rulare in tim-
pul deplasarii va poate distrage atentia de la
trafic si poate cauza accidente.

Daca reglarea adaptiva a trenului de rulare

nu functioneaza in modul descris in acest ca-
pitol, dispuneti verificarea reglarii adaptive a trenu-
lui de rulare la un service autorizat.

[BTT-0464

Fig. 179 Tn consola central4: tasta pentru setarea
reglarii adaptive a trenului de rulare.

Cititi i respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 261.

Reglarea adaptiva a trenului de rulare adapteaza
permanent in timpul deplasarii amortizarea trenului
de rulare la starea carosabilului si situatia respec-
tiva din trafic, conform unui program presetat.

In programul ,Sport* este adaptata si sensibilitatea
volanului.

Program Reglarea trenului de rulare

Reglajul optimizat pe confort al
trenului de rulare, de exemplu la
deplasarea pe sosele precare
sau lungi.

Reglajul echilibrat al trenului de
rulare, de exemplu pentru uz zil-
nic.

,COMFORT* (¢)

,NORMAL"

Reglajul sportiv al trenului de ru-
lare, de exemplu in cazul condu-
cerii intr-o maniera sportiva.

,SPORT"(3)

Selectarea programului

e Cuplati contactul.

e Apasati tasta pana cand este afisat progra-
mul dorit.

Programul ,NORMAL" este activ cand in tasta nu

este aprins nici (¢) si nici (8). Programul reglat rama-
ne selectat si dupa decuplarea contactului.

Prin setarea suspensiei se poate modifica si
comportamentul in deplasare. Reglarea adap-
tiva a trenului de rulare nu trebuie sa va de-
termine sa va asumati un risc.

e Adaptati intotdeauna viteza si maniera de
conducere la conditiile de vizibilitate, meteo,
de carosabil si de trafic.
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@ Tn cazul unei anomalii a regl&rii adaptive a
trenului de rulare, clipesc literele (¢) si (8) din
tasta. Confortul de drum al autovehiculului poate fi
afectat in timpul anomaliei. Adresati-va unui servi-
ce autorizat si solicitati verificarea sistemului.
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(Q Introducere in tema

Sistemele de monitorizare a presiunii in anvelope

in acest capitol gasiti informatii referitoare la
urmatoarele teme:

Tipuri de sisteme de control al presiunii in

ANVEIOPE .« oveosesarunasasie sy s ve s v 4 e s s aninsn 263
fampa de:Control ....ovvmvsc i vsssinasssnss 264
Lampa de control a sistemului de control al
presiunii inanvelope ..................... 265
Indicatorul sistemului de control al presiunii in
ANVCIODE « = « » i 5 5 scomsmramssrntt & 2w s % 5.5 5% 455 5 267

sistemul de control al presiunii in anvelope .. 268

Sistemele de monitorizare a presiunii in anvelope
avertizeaza soferul despre presiunea prea mica in
anvelope.

Informatii suplimentare si instructiuni de
avertizare:

o Sistemul de informare Volkswagen = pagina 26
o Transportarea =pagina 139

o Franarea, oprirea si parcarea = pagina 198

o Ingrijirea si curatarea autovehiculului la exterior
=pagina 320

o Jantele si anvelopele = pagina 334

o Accesorii, piese de schimb, reparatii si modi-
ficari tehnice = pagina 347

o Informatii consumatori = pagina 356

0 manipulare necorespunzatoare a jantelor si
anvelopelor poate conduce la pierderea
brusca a presiunii din anvelope, la detasarea
cdii de rulare si chiar la explozia anvelopei.

| -1 | are
\ |ZAR 1a

o \Verificati la intervale regulate de timp pre-
siunea in anvelope si respectati intotdeauna
valoarea prescrisa. O presiune prea redus3 in
anvelopa poate incalzi anvelopa astfel incat
se poate ajunge la detagarea caii de rulare si
la explozia anvelopei.

e Asigurati intotdeauna presiunea corecta in
anvelopele reci, conform specificatiilor de pe
eticheta = pagina 334.

e Verificati, la intervale regulate, presiunea
in anvelopele reci. Daca este necesar, reglati
presiunea in anvelopele reci.

o Verificati anvelopele, la intervale regulate,
de semne de uzura sau deteriorari.

e Nu depasiti niciodata viteza si sarcina ma-
xima admisa pentru anvelopele montate pe

autovehicul.

O presiune prea redusa conduce la cresterea
consumului de combustibil i la uzura anvelo-
pei.

Cand autovehiculul se deplaseaza pentru pri-

ma data cu anvelope noi, acestea se pot dila-
ta, declansand astfel o data un avertisment privind
presiunea aerului.

Toate anvelopele se vor inlocui doar cu anve-
lope omologate de Volkswagen pentru tipul
respectiv de autovehicul.

Nu va bazati numai pe sistemul de monitori-

zare a presiunii in anvelope. Verificati anvelo-
pele regulat, pentru a va asigura ca presiunea in
anvelope este cea corecta si ca anvelopele nu pre-
zinta semne de defectiuni, precum intepaturi, taie-
turi, fisuri si umflaturi. Indepartati corpurile straine
din profilul anvelopelor, daca nu au intrat in interio-
rul anvelopei.

Tipuri de sisteme de control al presiunii in anvelope

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A\
de la pagina 263.

Pentru acest autovehicul se pot procura doua sis-
teme de monitorizare a presiunii in anvelope, care
se deosebesc unul de celdlalt prin urmatoarele ca-
racteristici:
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Indicatorul sistemului de control al presiunii in anvelope

— Supravegherea diferitilor parametrii (printre altele circumferinta de rulare) ai tuturor anvelopelor prin in-

termediul senzorilor ABS (masurat indirect).

— Lampa de control (1) din panoul de bord, niciun afisaj grafic pe afisajul panoului de bord.
— Setarea sistemului prin intermediul meniurilor din panoul de bord.
— Operarea prin meniu pentru actualizarea sistemului la adaptarea presiunii in anvelope.

Sistemul de control al presiunii in anvelope

— Supravegherea presiunii in anvelope prin intermediul senzorilor de presiune din fiecare ventil de anve-

lopa (masurare directa). Ventile din metal.

— Lampa de control (1) din panoul de bord si afisajul grafic de pe afisajul panoului de bord.

— Setarea sistemului prin intermediul meniurilor din panoul de bord.

— Presiunile pentru incarcare partiala si incarcare maxima pot fi setate.

— Preluarea automata la adaptarea presiunii in anvelope. q

Lampa de control

Cititi i respectati intai informatiile introductive si indicatiile de sigurantd A de la pagina

263.

aprinsa cauza posibila = A remediul
Presiunea in anvelopa uneia sau mai @ Nu continuati deplasarea! Reduceti ime-
multor roti s-a redus considerabil fata de | diat viteza! Opriti autovehiculul de indata ce
presiunea setata de sofer sau structura  |acest lucru este posibil in siguranta. Evitati
anvelopei este deteriorata. Suplimentar | manevrele bruste de conducere si franare!
se poate emite un semnal de avertizare si | Controlati toate anvelopele si presiunile din
poate aparea o indicatie pe afisajul pa- anvelope. Inlocuiti anvelopele deteriorate.
noului de bord.

clipeste cauza posibila = A remediul

Sistem defect.

si apoi ramane aprinsa.

Lampa de control clipeste circa un minut

Daca lampa de control clipeste in continuare,
dupa care lumineaza continuu dupa ce decu-
plati si recuplati contactul si presiunea in an-
velope este corectd, dar nu este posibila cali-
brarea indicatorului sistemului de control al
presiunii in anvelope, adresati-va unui service
autorizat. Solicitati verificarea sistemului.

La cuplarea contactului, se aprind pentru scurt
timp unele dintre lampile de avertizare si control
pentru verificarea functionarii. Ele se sting dupa
cateva secunde.

O presiune diferitd in anvelope sau o presiu-
ne insuficienta in anvelope poate determina o
deteriorare a anvelopelor, pierderea controlu-
lui asupra autovehiculului, accidente, raniri
grave si pierderea vietii.

9 Dacé se aprinde lampa de control (1), opriti

264 in timpul deplasirii

imediat si verificati toate anvelopele.

e O presiune diferita in anvelope sau o pre-
siune insuficienta in anvelope contribuie la
uzura anvelopelor, la inrdutatirea stabilitatii in
deplasare si la marirea distantei de franare.

o O presiune diferita in anvelope sau o pre-
siune insuficienta in anvelope poate determi-
na deteriorarea brusca a anvelopelor si ex-
plozia anvelopei si pierderea controlului asu-
pra autovehiculului. J

B Soferul este raspunzator pentru asigura-
rea presiunii corecte in toate anvelopele auto-
vehiculului. Presiunea recomandata in anve-
Jope se afla pe un autocolant = pagina 334.

o Sistemul de monitorizare a presiunii in an-
velope functioneaza corect numai cand este
asiguratd presiunea adecvata in toate anvelo-
pele reci.

o Deplasarea cu presiuni necorespunzatoa-
re in anvelope poate conduce la producerea
accidentelor si deteriorarea anvelopelor. Toa-
te anvelopele trebuie s& aiba presiunea co-
rectd, conform incarcaturii.

o Asigurati presiunea corecta in toate anve-
lopele inainte de fiecare deplasare.

o Laconducerea cu presiune prea scazuta
in anvelope, anvelopele se uzeaza mai repe-
de. Astfel, anvelopa poate incalzi in asa
masurd, incat se poate ajunge la detasarea
caii de rulare si la explozia anvelopei.

o Vitezele ridicate si supraincarcarea pot
incélzi anvelopele in asemenea masura, incat
se poate ajunge la fisurarea anvelopei si la
pierderea controlului asupra autovehiculului.

o O presiune prea redusa sau prea ridicata

reduce durata de viata a anvelopelor si
inrautateste comportamentul autovehiculului

in trafic.

e Céand anvelopa nu este ,,platd“ si inlocui-
rea rotii nu este necesara imediat, conduceti
cu viteza redusa pana la cel mai apropiat ate-
lier autorizat si verificati si corectati presiu-
nea in anvelope.

Ignorarea lampilor de avertizare aprinse si a
mesajelor text poate cauza defectarea in tra-
fic, accidente si raniri grave.

e Nu ignorati niciodata lampile de avertizare
aprinse si mesajele text.

e Opriti autovehiculul de indata ce acest lu-

cru este posibil in siguranta.

Ignorarea lampilor de control aprinse si a me-
sajelor tip text poate avea ca urmari grave ava-
rieri ale autovehiculului.

Daca, avand contactul cuplat, se recunoaste

0 presiune prea scazuta in anvelope, se emi-
te o avertizare acustica. La o avarie a sistemului
nu se emite un semnal acustic.

Conducerea pe drumuri neasfaltate pentru o

perioada mai indelungata sau conducerea
intr-un stil sportiv poate duce la dezactivarea tem-
porara a indicatorului sistemului de control al pre-
siunii in anvelope. Lampa de control indica o ano-
malie in functionare, insa se stinge daca se modi-
fica conditiile de trafic sau stilul de conducere.

Lampa de control a sistemului de control al presiunii in anvelope

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 263.

In cazul unei pene de cauciuc, a unei presiuni prea

reduse in anvelope sau a unei anomalii in sistem,
lampa de control lumineaza sau clipeste. In plus,

pe afisajul panoului de bord se pot afiga informatii
text si se poate auzi un ton de avertizare.
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aprinsa Mesaj text

cauza posibild = A

remediul

REIFENPANNE
(PANA DE
CAUCIUC)

Avertizarea indica o pierdere ra-
pida de presiune in anvelope.
Presiunea din cel putin o anve-
lopa este mai mica de 1,4 bari
(20 psi / 140 kPa) sau o pierde-
re de presiune mai mare de

0,2 bari/min (2.9 psi/min /

20 kPa/min).

@ Nu continuati deplasarea! Redy.
ceti imediat viteza! Opriti autovehicyly|
de indata ce acest lucru este posibi| n
sigurantd. Evitati manevrele bruste dg
conducere si franare!

Verificati toate anvelopele cu privire |3
deteriorari exterioare i posibile corpyi
straine, precum si presiunea in anvelg.
pe la toate rotile. Daca nu este nece-
sara inlocuirea pe loc a rotii, deplasatj.
V& cu viteza redusa pana la cel maj
apropiat service autorizat.

REIFENDRUC-
KE ZU NIE-
DRIG (PRE-
SIUNE IN
ANVELOPE
PREA RE-
DUSA)

Avertizarea indica o presiune
critica la cel putin o anvelop3,
cu peste 0,5 bari (7,25 psi /
50 kPa) mai mica decéat valoa-
rea nominala.

Verificati nefntarziat presiunea in anve.
lope pentru toate rotile. Daca nu este
necesara inlocuirea pe loc a rotii, de-
plasati-va cu viteza redusa pana la cg|
mai apropiat service autorizat.

REIFENDRUC-
KE PRUFEN
- (VERIFICARE
PRESIUNE
ANVELOPE)

Dupa cuplarea contactului, se

avertizeaza cu privire la o pre-
siune prea redusa, de mai mult
de 0,3 bari (4,35 psi/ 30 kPa),

in cel putin o anvelopa.

Verificati cu prima ocazie presiunea in
toate anvelopele = pagina 334 si co-
rectati-o. Pana la corectare evitati de-
plasérile pe distante lungi si vitezele
foarte ridicate.

clipeste Mesaj text

cauza posibila = A

remediul

Simbolul clipeste temporar in
timpul deplasarii. Exista o de-
fectiune in transmiterea semna-
lului de la senzor la sistem.
Functia poate fi influentata tem-
porar de existenta in apropierea
autovehiculului a unor emitatori
care functioneaza in acelasi do-
meniu de frecventa, de exem-
plu, aparate de emisie, teleco-
menzi cu semnal sau jucarii
pentru copii.

Dezactivati sursa bruiajului.

Sistemul este defect, daca lam-
pa de control se aprinde intermi-
tent un minut si apoi ramane
aprinsa permanent.

Daca lampa de control clipeste in con-
tinuare si apoi ramane aprinsa dupa ce
decuplati si recuplati contactul, adresa-
ti-va unui service autorizat. Solicitati
verificarea sistemului.

cateva secunde.
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La cuplarea contactului, se aprind pentru scurt
timp unele dintre lampile de avertizare si control
pentru verificarea functionarii. Ele se sting dupa

O presiune diferita in anvelope sau o presiu-
ne insuficienta in anvelope poate determina o
deteriorare a anvelopelor, pierderea controlu-
lui asupra autovehiculului, accidente, riniri
grave si pierderea vietii.

e Daca se aprinde lampa de control (1), opriti
imediat si verificati toate anvelopele.

TS SR L 1

o O presiune diferitd in anvelope sau o pre-
siune insuficienta in anvelope contribuie la
uzura anvelopelor, la inrautatirea stabilitatii in
deplasare si la marirea distantei de franare.

o O presiune diferitd in anvelope sau o pre-
siune insuficienta in anvelope poate determi-
na deteriorarea bruscé a anvelopelor si ex-
plozia anvelopei si pierderea controlului asu-
pra autovehiculului.

o Soferul este raspunzéator pentru asigura-
rea presiunii corecte in toate anvelopele auto-
vehiculului. Presiunea recomandata in anve-
lope se afla pe un autocolant = pagina 334.

o Sistemul de monitorizare a presiunii in an-
velope functioneaza corect numai cénd este
asiguratd presiunea adecvata in toate anvelo-
pele reci.

o Deplasarea cu presiuni necorespunzatoa-
re in anvelope poate conduce la producerea
accidentelor si deteriorarea anvelopelor. Toa-
te anvelopele trebuie sa aiba presiunea co-
recta, conform incarcaturii.

o Asigurati presiunea corecta in toate anve-
lopele inainte de fiecare deplasare.

o Laconducerea cu presiune prea scazuta
in anvelope, anvelopele se uzeaza mai repe-
de. Astfel, anvelopa poate incalzi in asa
masurd, incat se poate ajunge la detagarea
cii de rulare si la explozia anvelopei.

o Vitezele ridicate si supraincarcarea pot
incalzi anvelopele in asemenea masura, incat
se poate ajunge la fisurarea anvelopei si la

pierderea controlului asupra autovehiculului.

e O presiune prea redusa sau prea ridicata
reduce durata de viata a anvelopelor si
inrautateste comportamentul autovehiculului
in trafic.

e Cand anvelopa nu este ,,plata“ si inlocui-
rea rotii nu este necesara imediat, conduceti
cu viteza redusa pana la cel mai apropiat ate-
lier autorizat si verificati si corectati presiu-
nea in anvelope.

Ignorarea lampilor de avertizare aprinse si a
mesajelor text poate cauza defectarea in tra-
fic, accidente si raniri grave.

o Nu ignorati niciodata lampile de avertizare
aprinse si mesajele text.

e Opriti autovehiculul de indata ce acest lu-

cru este posibil in siguranta.

Ignorarea lampilor de control aprinse si a me-
sajelor tip text poate avea ca urmari grave ava-
rieri ale autovehiculului.

Indicatorul sistemului de control al presiunii in anvelope

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 263.

Indicatorul sistemului de control al presiunii in an-
velope compara turatia cu ajutorul senzorilor ABS,
si astfel circumferinta de rulare a fiecarei roti. Modi-
ficarea circumferintei de rulare a uneia sau mai
multe dintre roti va fi afisata de indicatorul sistemu-
lui de control al presiunii in anvelope in panoul de
bord.

Modificédrile circumferintei de rulare

Circumferinta de rulare a anvelopei se poate modi-
fica:

e Daca presiunea in anvelope a fost modificata
manual.

e Daca presiunea in anvelope este prea mica.

e Daca anvelopa prezinta defectiuni structurale.

e Daca autovehiculul este incarcat mai mult intr-o
parte.

e Daca rotile de pe o punte sunt solicitate mai
mult, de exemplu, cu o incarcatura mare.

e Daca sunt montate lanturi antiderapante.
e Daca este montata o roata rezerva de urgenta.

e Daca a fost inlocuita o roata de pe fiecare pun-
te.
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Indicatorul sistemului de control al presiunii in an-
velope (1) poate afisa dupa caz intarziat sau deloc,
de exemplu, in cazul unui mod sportiv de conduce-
re, in conditii de carosabil de iarna sau pe drumuri
neasfaltate sau la deplasarea cu lanturi pentru
zapada.

Calibrarea indicatorului sistemului de
control al presiunii in anvelope

Dupa modificarea presiunii in anvelope sau dupa
inlocuirea uneia sau a mai multor roti, indicatorul
sistemului de control al presiunii in anvelope tre-
buie egalizat. Acest lucru este valabil si dupa in-
terschimbarea rotilor, de exemplu din fata in spate.

e Cuplati contactul.

e Apelati punctul din meniu Reifendruck (pre-
siunea in anvelope) in panoul de bord pentru a
memora noile presiuni in anvelope = pagina 26.

Sistemul se calibreaza de la sine in regim de func-
tionare normala, in functie de presiunile stabilite de
sofer si de anvelopele montate. Dupa o deplasare

mai lunga n care s-a circulat cu diferite viteze, va-
lorile memorate sunt preluate si supravegheate.

Cand anvelopele sunt solicitate puternic, de exem-
plu, cand autovehiculul este foarte incarcat, presiy.
nea in anvelope trebuie marita, inainte de calibra-
re, la valoarea indicata pentru incarcare maxima
= pagina 334.

Indicatorul sistemului de control al presiunii in
anvelope nu functioneaza, daca ESC sau
ABS au o avarie = pagina 198.

La deplasarea cu lanturi antiderapante, pot
apare afisari eronate, deoarece lanturile antj-
derapante maresc circumferinta rotii.

Sistemul de control al presiunii in anvelope

Fig. 180 Afisare pe ecran in panoul de bord: pre-
siuni curente Tn anvelope.

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 263.

Sistemul de control al presiunii in anvelope (RDK)
supravegheaza in timpul deplasarii presiunea in
anvelope pentru cele 4 roti prin intermediul unor
componente electronice amplasate la anvelope. In
momentul unei pierderi de presiune, sistemul aver-
tizeaza soferul printr-un mesaj de avertizare optic
sau acustic.

268 in timpul deplasarii

Afigajul presiunilor in anvelope pe afisajul
panoului de bord

Meniul Fzg. -Status (starea autovehiculului) de
pe afisajul din panoul de bord = pagina 26. Auto-
vehiculul este reprezentat cu presiunile reale si no-
minale pentru toate rotile = fig. 180.

Legenda pentru imaginea de referinta
=fig. 180 Semnificatie

©) Presiunea reala stanga-spate
exprimata n bari.

Presiunea reala fata-stanga ex-
primata in bari.

Presiunea nominala a puntii
fata exprimata in bari.

Presiunea reala fata-dreapta
exprimata in bari.

Anomalie sistem dreapta-spate.

@O 6O @ ®

Presiunea nominala a puntii
spate exprimata in bari.

Dupa cuplarea contactului se afiseaza mai intai ul-
tima presiune memoratg, iar la inceputul calatoriei
acest afigaj va fi actualizat in functie de valorile de
presiune reala. Daca presiunea in anvelope este
prea scazutd, valorile de presiune reala si anvelo-
pele respective sunt reprezentate marcat = fig.

180. >

e,

Activarea sau dezactivarea sistemului de
control al presiunii in anvelope

sistemul porneste si se opreste automat. Daca se
monteaza un set de anvelope fara senzori (de
exemplu anvelope de iarna), sistemul se dezacti-
yeaza automat dupa pornirea deplasarii. Presiunile
din anvelope nu mai sunt monitorizate. De indata
ce sistemul de control al presiunii in anvelope re-
ceptioneaza cel putin un semnal de la senzor, se
reactiveaza automat.

Adaptarea presiunii in anvelope

pupa fiecare modificare relevanta a nivelului de
incarcare, trebuie verificata si adaptaté presiunea
in anvelope. Presiunea in anvelope recomandata
pentru autovehicul este indicata pe o eticheta
aflatd pe stélpul portierei soferului sau pe interiorul
clapetei rezervorului de combustibil = pagina 334.

Daca presiunea in anvelope trebuie adaptata cu o
anvelopa ,calda®“, umflati anvelopa cu 0,2 — 0,3 bar
(29-44 psi / 20 — 30 kPa) peste valoarea indi-

cata pe autocolantul cu valorile presiunii in anvelo-

pe.
Ar putea sa apara abateri intre valorile indicate la
umplere de manometru si cele determinate de sen-
zorii de presiune ai anvelopelor. Sistemul electro-
nic de control al presiunii in anvelope functioneaza
mai exact!

Selectarea presiunilor nominale pentru
incdrcare maxima sau partiala

In functie de starea de incarcare a autovehiculului,
soferul trebuie sa selecteze presiunea nominala
pentru incarcare maxima sau partiala.

o Meniul Einstellungen (setari) de pe afisajul
din panoul de bord = pagina 26.

o Selectati submeniul Reifendruck (presiune in
anvelope).

o Dupa selectarea punctului de meniu Beladung
(incarcare), se poate selecta intre stérile de
incarcare partiald sau incarcare maxima.

Selectarea tipurilor de anvelope

La schimbarea pe o alta dimensiune a anvelopei
poate fi necesara adaptarea presiunii nominale la
anvelopele noi. In aceasts situatie trebuie selectat
in meniul principal Einstellungen (setari), tipul
corespunzator de anvelopa. Daca nu este nece-
sara adaptarea, meniul de selectie nu este pus la
dispozitie.

e Meniul Einstellungen (setdri) de pe afigajul
din panoul de bord = pagina 26.

o Selectati submeniul Rei fentyp (tip anvelope).

e Selectati dimensiunea de anvelopa potrivita si
confirmati selectia cu tasta de pe maneta
stergatoarelor de parbriz, respectiv cu tasta (0k) din
volanul multifunctional.

La montajul unei dimensiuni de anvelopa care nu
este prevazuta din fabricatie, presiunea nominala
corespunzatoare poate fi introdusa de un partener

Volkswagen, in punctul de meniu (Individual).

Initializarea de sisteme electronice de roata

Dupa inlocuirea de sisteme electronice de roata
sau dupa inlocuirea de seturi de anvelope nu este
necesara initializarea manuala. Sistemul de control
al presiunii in anvelope recunoaste automat siste-
me electronice noi si le initializeaza imediat, la n-
ceperea deplasarii.

Roata de rezerva

Presiunea in anvelopa rotii de rezerva din portba-
gaj nu este monitorizata.

Depozitarea anvelopelor

In cazul in care anvelopele se afl3 in stationare,
senzorii nu transmit valori de presiune. Astfel se
protejeaza bateriile senzorilor.

© INDICATI

e Senzorii de presiune in anvelope sunt fixati
pe roata pe ventile speciale din aluminiu. Aces-
te ventile sunt fixate rigid. La umflare si verifi-
carea presiunii in anvelope, nu indoiti ventilele
»in pozitie®.

e Lipsa capacelelor ventilelor poate conduce
la defectiuni la ventil si dupa caz la senzorii sis-
temului de monitorizare a presiunii in anvelope.
De aceea, conduceti intotdeauna cu capacele
complet ingsurubate pe ventile, care sa cores-
punda cu capacelele ventilelor montate din fa-
brica. Nu utilizati capacele metalice pentru ven-
tile.

e Nu folositi ,capacele de ventil Confort”,
deoarece acestea nu etanseaza si pot conduce
la defectarea senzorilor.

e Lareechiparea cu alte anvelope, nu deterio-
rati ventilele si senzorii.

e Ventilele din aluminiu trebuie schimbate
dupa aproximativ 6 ani, din cauza invechirii
garniturilor din cauciuc, la o schimbare a anve-
lopelor. Ventilele din aluminiu nu mai pot fi re-
folosite dupa demontare si trebuie inlocuite;
senzorul pentru presiunea din anvelope poate
fi reutilizat.
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Instalatia de climatizare

incalzirea, aerisirea, racirea

A Introducere in tema

Tn acest capitol gasiti informatii referitoare la
urmatoarele teme:

Elementele de comanda ale instalatiei de

climatizare vssirssmmess o5 o s 255 2 S e 65 5 s pnbinnm 272
Indicatii de utilizare pentru instalatia de

climatizare teverme s s5: 0¢335 65525 oan 274
Fantele de ventilatie ..................... 275
Recircularea aerului ..................... 275

Afisarea informatiilor Climatronic

Pe ecranul radioului sau sistemului de radio-navi-
gatie montate din fabrica sunt afisate pentru scurt
timp informatii de la Climatronic.

Unitatile afisajului temperaturii se pot afisa pe
ecranul radioului, respectiv al sistemului de naviga-
tie montat din fabricatie, si, in functie de echiparea
autovehiculului, se pot regla din meniul Einstel-
Tungen (setari) din panoul de bord.

Filtrul pentru praf si polen

Filtrul de praf si polen cu carbune activ limiteaza
patrunderea de impuritati din aerul exterior in habi-
taclu.

Filtrul de praf si polen trebuie inlocuit la intervale
regulate, pentru a nu afecta puterea sistemului de
aer conditionat.

Daca eficienta filtrului scade Tnainte de termen da-
torita deplasarilor autovehiculului in zone cu mult
praf, filtrul de praf si polen trebuie inlocuit eventual
intre intervalele enumerate in planul de service.

Informatii suplimentare si instructiuni de
avertizare:

e Vedere din exterior = pagina 6

e Sistemul de informare Volkswagen = pagina 26
e Functiile scaunelor = pagina 79

e Stergatoarele de parbriz si instalatia de spalare
=pagina 130

e Incalzirea in stationare (incélzirea suplimen-
tara) = pagina 277

o Ingrijirea si curatarea autovehiculului la exterior
= pagina 320

270 in timpul deplasarii

Vizibilitatea redusa prin geamurile autovehi-
culului conduce la cresterea riscului de coli-
ziune si accidente, ceea ce poate determina
producerea de raniri grave.

e Asigurati-va intotdeauna ca geamurile
sunt curate, fara gheata, zapada si aburi, pen-
tru o buna vizibilitate in exterior.

e Cea mai mare putere de incalzire si deza-
burirea rapida a geamurilor se poate realiza
numai daca motorul a atins temperatura de
functionare. Porniti la drum numai cand vizi-
bilitatea prin geamuri este cea optima.

e Asigurati-vé intotdeauna ca instalatia de
climatizare si incalzirea lunetei sunt utilizate
corect, pentru asigurarea unei bune vizibi-
litati la exterior.

e Nu utilizati recircularea aerului o perioada
prea lunga de timp. Cand instalatia de racire
este dezactivata, geamurile se pot aburi repe-
de in timpul recircularii aerului si pot obstruc-
tiona puternic vizibilitatea in exterior.

e Dezactivati intotdeauna recircularea aeru-
lui daca nu este necesara.

Aerul cu continut scazut de oxigen poate du-

ce la o obosire rapida si la pierderea con-
centrarii soferului si a pasagerilor, ceea ce
poate cauza accidente si raniri grave.

e Nu opriti ventilatorul un timp prea indelun-
gat si nu utilizati recircularea aerului o pe-
rioada prea mare de timp, deoarece nu mai
patrunde aer proaspat in autovehicul.

=84

Q) /A _
e Daca exista suspiciunea ca s-a deteriorat in-
stalatia de climatizare, opriti-o. Astfel pot fi evi-
tate daunele ce s-ar putea produce in conse-
cinta. Solicitati verificarea instalatiei de climati-
zare la un service autorizat.

e Lucrarile de reparatie la instalatia de climati-
zare necesita cunostinte de specialitate si scu-
le speciale. Volkswagen va recomandéa pentru
aceasta partenerul Volkswagen.

Cand instalatia de racire este oprita, aerul in-
trodus nu este dezumidificat. Pentru a impie-
dica aburirea geamurilor, Volkswagen va reco-
manda sa lasati pornita instalatia de racire (com-
resorul). Pentru aceasta, apasati tasta (mc). Lam-
pa de control din tasta trebuie sa se aprinda.

Cea mai mare putere de incalzire si dezabu-

rirea la viteza maxima a geamurilor se poate
realiza numai daca motorul a atins temperatura de
functionare.

Pentru a nu influenta negativ randamentul de

incélzire sau récire si a evita aburirea gea-
murilor, este necesar ca fantele de admisie a aeru-
lui s& nu fie acoperite de gheata, zapada sau frun-
ze.

Instalatia de climatizare 271

<




r

Elementele de comanda ale instalatiei de climatizare

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A

Fig. 182 In consola centrala: Elementele de comanda Climatronic.

Ledurile aprinse din elementele de comanda indica
daca respectiva functie este activa.

de la pagina 270.

w Pentru a activa sau dezactiva o functie, apasati

| tasta corespunzatoare. Pentru dezactivarea func-
tiei, apasati inca odata tasta.

Tasta, butonul de

Informatii suplimentare despre instalatia de climatizare (manual) = fig. 181 si

reglare Climatronic =fig. 182.
1 Temperatura @ Instalatia de climatizare (manuala): Rotiti regulatorul, pentru a regla temperatura.
E.m Climatronic: Partea stangd si partea dreapta pot fi reglate separat. Rotiti regulato-

rul, pentru a regla temperatura.

Ventilatorul 2).

S

Instalatia de climatizare (manuala): Treapta 0 = ventilatorul si sistemul de aer
conditionat (/manual) dezactivate; Treapta 4 = treapta cea mai inaltd a ventilatoru-
lui.

Climatronic: Puterea ventilatorului se regleaza automat. Rotiti regulatorul pentru a

‘ 272

in timpul deplasarii

seta ventilatorul si manual. >

f
l

Tasta, butonul de
reglare

Informatii suplimentare despre instalatia de climatizare (manual) =fig. 181 si
Climatronic = fig. 182.

Distributia aerului

Instalatia de climatizare (manuald): Rotiti continuu regulatorul, pentru a orienta
curentul de aer in directia dorita.

Climatronic: Debitul de aer se regleaza confortabil automat. Se poate opri si ma-
nual, de la tastele (3.

@

Climatronic: Indicatorul temperaturii reglate pentru partea stanga si cea dreapta.

w

Instalatia de climatizare (manuald): functia de degivrare. Distributia aerului spre
parbriz. Recircularea aerului este dezactivata automat in aceasta pozitie, respectiv
nu este activata deloc. Cresteti puterea ventilatorului, pentru a elibera cat mai repe-
de parbrizul de condens. Pentru dezumidificare, instalatia de réacire este activata au-
tomat.

MAX Y

Climatronic: functia de degivrare. Aerul aspirat din exterior este orientat spre par-
briz iar regimul de recirculare este activat automat. Pentru a degivra cat mai repede
parbrizul, aerul este dezumidificat la temperaturi peste circa +3 °C (+38 °F), iar ven-
tilatorul este reglat la o turatie superioara.

184

Distributia aerului pe partea superioara a corpului, prin fantele de ventilatie din plan-
sa de bord.

o

¢,

Distributia aerului in zona picioarelor.

Instalatia de climatizare (manuala): distributia aerului spre parbriz si in zona pi-

WQ

2 cioarelor.

% Climatronic: distributia aerului in sus.

Incélzirea lunetei: functioneaza numai cu motorul pornit si se opreste singura dupa
@ cel mult 10 minute.
= Instalatia de climatizare (manuala): recircularea aerului = pagina 275.
<A Climatronic: recircularea manuala si automata a aerului = pagina 275.
m Tasta de incélzire rapida pentru incalzirea in stationare = pagina 277.
4% Taste pentru incalzirea scaunelor = pagina 79.

Climatronic: In functie de echiparea autovehiculului, in panoul de operare al insta-
latiei de climatizare se poate afla o tasta pentru incalzirea parbrizului. Incalzirea
parbrizului functioneaza numai cu motorul pornit si se opreste singura dupa cateva
minute.

Apasati tasta, pentru a porni sau opri instalatia de racire.

MAX A/C

Instalatia de climatizare (manuala): Rotiti regulatorul in pozitia MAX A/C, pentru a
pregéti capacitatea de racire maxima.. Regimul de recirculare si instalatia de racire
se pornesc automat.

Climatronic: Apasati tasta, pentru a pregati capacitatea de racire maxima. Recircu-
larea aerului si instalatia de racire se activeaza in mod automat, iar distributia aeru-
lui se aduce automat in pozitia 24.

SYNC

Climatronic: Setarile temperaturii pe partea soferului se fac si pentru partea pasa-
gerului fata: Daca lampa de control din tasta lumineaza, setarile de temperatura
pentru partea soferului sunt valabile si pentru partea pasagerului fata. Apasati tasta,
sau actionati regulatorul de temperatura pentru partea pasagerului fata, pentru a se-
ta temperaturi diferite pe partea pasagerului din fata. Lampa de control din tasta nu
se va aprinde.

AUTO

Climatronic: reglarea automata a ter‘pperaturii. ventilatorului si distributiei aerului.
Apasati tasta pentru a activa functia. In tasta este aprinsa lampa de control. »

Instalatia de climatizare 273




Tasta, butonul de |Informatii suplimentare despre instalatia de climatizare (manual) =fig. 181 si

reglare Climatronic = fig. 182.

Dezactivati.

OFF

Instalatia de climatizare (manual3): Rotiti comutatorul ventilatorului in treapta Q.

Climatronic: Apasati tasta sau treceti ventilatorul manual in treapta 0. Cand in-
stalatia este dezactivata, in tasta se aprinde o lampa de control.

Aerul cu continut scazut de oxigen poate du-
ce la o obosire rapida si la pierderea con-
centrarii soferului si a pasagerilor, ceea ce
poate cauza accidente si raniri grave.

7
e Nu opriti ventilatorul un timp prea indelun.
gat si nu utilizati recircularea aerului o pe-
rioada prea mare de timp, deoarece nu maj
patrunde aer proaspat in autovehicul.

Indicatii de utilizare pentru instalatia de climatizare

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 270.

Instalatia de récire pentru habitaclu functioneazs
numai cu motorul in functiune si ventilatorul pornit.

Instalatia de climatizare functioneaza la capacitate
maximéa cand geamurile si trapa glisanta/rabatabild
sunt inchise. Cand habitaclul este puternic incalzit
de radiatia solara atunci cand autovehiculul statio-
neaza, scurta deschidere a geamurilor si a trapei
glisante/rabatabile poate accelera procesul de raci-
re.

Setdrile pentru conditii optime de vizibilitate

Cand instalatia de racire este activata, nu va
scadea doar temperatura din habitaclu, ci si umidi-
tatea aerului. Astfel, cand umiditatea aerului exte-
rior este ridicata, creste confortul pasagerilor auto-
vehiculului si se previne aburirea geamurilor:

La instalatia de climatizare (manual)

e Dezactivati recircularea aerului = pagina 275.
e Reglati ventilatorul pe treapta dorita.

e Setati regulatorul temperaturii pe pozitia cen-
trala.

e Deschideti toate fantele de ventilatie din plansa
de bord si orientati-le = pagina 275.

e Rotiti butonul de reglare a distributiei aerului in
pozitia dorita.

e Apasati tasta (w/¢) pentru a porni instalatia de
racire. Lampa de control din tast& se aprinde.

La Climatronic

o Apasati tasta (ar0).
e Reglati temperatura la +22 °C (+72 °F).

e Deschideti toate fantele de ventilatie din plansa
de bord si orientati-le = pagina 275.

274

in timpul deplasarii

Climatronic: comutarea unititii de
temperatura in afisajul radioului sau al
sistemului de navigatie montate din fabric
Modificarea unitatii de masura pentru temperatury
din Celsius in Fahrenheit pe afisajul radioului say
sistemului de navigatie montate din fabrica se rea-
lizeaza prin meniul din panoul de bord =pagina
26.

Instalatia de racire nu poate fi activata

Daca instalatia de racire nu poate fi activata, cau-
zele pot fi urmatoarele:

e Motorul nu este pornit.
e Ventilatorul este oprit.

e Siguranta fuzibilg a instalatiei de climatizare es-
te arsa.

e Temperatura ambianta este sub aproximativ +3
°C (+38 °F).

e Compresorul instalatiei de racire a fost oprit
temporar din cauza temperaturii prea ridicate a li-
chidului de racire a motorului.

o Existd o alta defectiune la autovehicul. Solicitati
verificarea instalatiei de climatizare la un service
autorizat.

Particularitati

Cand umiditatea si temperatura aerului ambiant
sunt ridicate, poate picura apa de condens de la
vaporizatorul instalatiei de racire, iar sub autovehi-
cul se poate forma o balta. Acest lucru este normal
si nu indica existenta unei neetanseitatil

Datorita umiditatii remanente din instalatia de

climatizare, parbrizul se poate aburi dupa
pornirea motorului. Porniti functia Defrost, pentru a
elibera cat mai repede parbrizul de abur.

<

e

Fig. 183 In plansa de bord: fante de ventilatie.

Cititi si respectati intéi informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 270.

Fantele de ventilatie

Pentru a asigura o incalzire i o alimentare sufi-
cienta cu aer a habitaclului, fantele de ventilatie
>fig. 183 @ trebuie sa ramana intotdeauna des-
chise.

o Pentru a deschidea si inchiderea fantelor de
ventilatie, rotiti rotita randalinata (imagine marita)
in sensul dorit. Daca rotita randalinata se afla in
pozitia A, fanta de ventilatie respectiva este in-
chisa.

o Reglati directia de ventilare cu ajutorul manetei
din grila de ventilatie.

Alte fante de ventilatie, nereglabile, se afla in stal-
pii A si in plansa de bord @), in spatiile pentru pi-
cioare, precum si in partea din spate a habitaclului.

Recircularea aerului

Climatronic: ventilarea indirecta

in regim de functionare automat al Climatronic, es-
te integrata si ventilarea indirecta pentru a obtine o
aerisire rapida. Aerul este admis prin fanta de ven-
tilatie neobturabild ).

Nu amplasati alimente, medicamente sau alte
obiecte sensibile la caldura in fata fantelor de
ventilatie. Alimentele, medicamentele si obiec-
tele sensibile la caldura sau la frig pot fi afecta-
te sau distruse complet de aerul admis.

Aerul emis prin fante si care este ventilat in

habitaclu este eliminat din autovehicul prin
orificiile de sub luneta. Orificiile nu trebuie acoperi-
te cu articole de imbracaminte sau alte obiecte.

Cititi si respectati intai informatiile introductive si indicatiile de siguranta A de la pagina

270.

Important

Exista variante diferite de recirculare a aerului:

=

Regimul manual de recirculare (instalatia de climatizare - manuala).

matronic).

Lampa de control din stanga din tasta se aprinde: recirculare manuala a aerului (Cli-

=oa

matronic).

Lampa de control din dreapta din tasta se aprinde: recirculare automata a aerului (Cli-

In regimul de recirculare a aerului, se impiedica in-
trarea aerului din exterior in habitaclu.

»
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in cazul temperaturilor exterioare foarte ridicate, se
recomanda activarea manuala pentru scurt timp a
recircularii aerului, pentru a raci mai repede habita-

clul.

Din motive de siguranta, recircularea aerului se de-
zactiveaza dacé apésati tasta sau daca rotiti
butonul de reglare a distributiei aerului in pozitia @

= A\

Activarea si dezactivarea manuala a
recirculdrii aerului la instalatia de
climatizare (manuald) <=

Activarea: apasati tasta pana cand se aprinde
lampa de control din tasta.

Dezactivarea: apasati tasta (=), pana cand nu mai
este aprinsa nicio lampa de control in tasta.

Activarea si dezactivarea manuali a
recircularii aerului la Climatronic <=
Activarea: apasati tasta pana cand se aprinde
lampa de control dreapta din tasta.

Dezactivarea: apasati tasta (=), pana cand nu mai
este aprinsa nicio lampa de control in tasta.

Modul de functionare a recircularii automate
a aerului <=»

in pozitia «<=» patrunde aer curat in habitaclu.
Daca sistemul recunoaste o concentratie ridicata
de substante nocive in aerul din exterior, se acti-
veaza automat regimul de recirculare a aerului.
Imediat ce concentratia de substante nocive revine
in domeniul normal, regimul de recirculare este de-
zactivat.

Sistemul nu poate recunoaste mirosurile neplacu-
te.

Tn cazul urmatoarelor temperaturi exterioare si con-
ditii nu se comuta in mod automat pe recircularea
aerului:

e Instalatia de racire este activata (lampa de con-
trol din tasta (A/¢) este aprinsa) si temperatura am-
bianta este sub +3 °C (+38 °F).

e Instalatia de racire si stergatoarele de parbriz
sunt dezactivate si temperatura ambianta este sub
+10 °C (+50 °F).

e |Instalatia de racire este dezactivata, temperatu-
ra ambianta este sub +15 °C (+59 °F) si stergatoa-
rele de parbriz sunt in functiune.

276 in timpul deplasarii

Activarea si dezactivarea regimului de
recirculare automaté a aerului

Activarea: apasati tasta pana cand se apringg
lampa de control dreapta din tasta.

Dezactivarea: apasati tasta (=), pana cand ny

Sxgvoalinel 5 N Maj
este aprinsa nicio lampa de control in tasts. 4

Dezactivarea temporara a regimului de
recirculare automata a aerului

* Apasati o data tasta (=] pentru a comuta te.
porar in regimul de recirculare manuals a aerulyj
in cazul unor mirosuri neplacute. Lampa de contr'o|
din stanga se aprinde.

e Apésati din nou tasta dupa mai mult de 2
secunde, pentru a reactiva recircularea automaty 5
aerului. Lampa de control din dreapta se aprinde,

Aerul cu continut scazut de oxigen poate dy.
ce la o obosire rapida si la pierderea con-
centrérii soferului si a pasagerilor, ceea ce
poate cauza accidente si raniri grave.

e Nu utilizati niciodata regimul de recircula-
re a aerului pe perioade mai lungi de timp,
deoarece nu mai patrunde aer proaspit in ay.
tovehicul.

e Cand instalatia de racire este dezactivata,
geamurile se pot aburi repede in timpul recir-
culdrii aerului si pot obstructiona puternic vi-
zibilitatea in exterior.

e Dezactivati intotdeauna recircularea aeru-
lui dacd nu este necesara.

O,

Nu fumati in autovehiculele cu instalatie de cli-
matizare cand este activata recircularea aeru-
lui. Fumul aspirat se poate depune pe vaporiza-
torul instalatiei de racire, precum si pe filtrul de
praf si polen cu carbune activ si poate conduce
la mirosuri persistente in timp.

#

@ Climatronic: cu treapta marsarier cuplata si

in timpul functionarii stergerii/spalarii automa-
te, este activata pentru scurt timp recircularea ae-
rului, pentru a preveni patrunderea gazelor arse in
habitaclu. <

@ Introducere in tema

incalzire in stationare (incalzire suplimentara)

in acest capitol gasiti informatii referitoare la
urmétoarele teme:
] cuplarea sau decuplarea incalzirii in

sationare - - - - - S CILTRTRERERTEREE 278
Telecoma”dé radio sesscizsesssesssssanss 278
programarea incalzirii in stationare . .. ...... 280

281

]ndicat,ii de OPErare: «owsuwvn ns s oessnnsnnn

[ncalzirea in stationare este alimentata de combus-
{ibil din rezervorul de combustibil al autovehiculului
si poate fi utilizata atat in timpul mersului, cat si in
stationare.

Reglati in panoul de bord regimul de functionare
Heizen (incalzire) sau Liiften (ventilatie)

> pagina 280.

lama poate fi eliberat parbrizul de gheata, abur si
un strat subtire de zdpada in regimul de functiona-
re Heizen (incalzire), cu incalzirea in stationare
activata inainte de a porni la drum.

Vara, in regimul de functionare Liiften (ventilare)
se poate aerisi habitaclul Tncalzit, inainte de porni-
rea la drum, pentru a reduce temperatura din inte-
riorul autovehiculului.

Informatii suplimentare si instructiuni de
avertizare:

o Sistemul de informare Volkswagen = pagina 26
o Incalzire, aerisire, racire = pagina 270

o Alimentarea cu combustibil = pagina 282

o Informatii consumatori = pagina 356

A PERICOL

Daca inghititi baterii cu un diametru de

20 mm sau alte baterii cu litiu, pot aparea
foarte repede probleme grave sau chiar fata-
le.

A PERICOL (continuare)

e Pastrati in locuri neaccesibile copiilor
cheia autovehiculului, telecomanda si de ase-
menea brelocul cu chei, bateriile, bateriile de
schimb, bateriile tip buton si alte baterii care
sunt mai mari de 20 mm.

e Solicitati asistenta de specialitate imediat
ce banuiti ca a fost inghitita o baterie.

Gazele produse de incalzirea de stationare
contin, printre altele, monoxid de carbon, un
gaz toxic, inodor si incolor. Monoxidul de car-
bon poate cauza pierderea cunostintei si de-
cesul.

e Nu porniti i nu lasati niciodata instalatia
de incalzire in stationare sa functioneze in
spatii neventilate sau inchise.

o Nu programati incalzirea in stationare ast-
fel incat sa porneasca si sa functioneze in
spatii neventilate sau inchise.

Componentele instalatiei de evacuare ale
incalzirii in stationare pot deveni foarte fier-
binti. In acest fel pot fi provocate incendii.

e Parcati autovehiculul astfel incat nicio
componenta a instalatiei de evacuare sa nu
ajunga in contact cu materiale ugor inflamabi-
le aflate sub autovehicul, de exemplu iarba
uscata.

©) INDIC,
Nu amplasati alimente, medicamente sau alte
obiecte sensibile la caldura in fata fantelor de
ventilatie. Alimentele, medicamentele si obiec-
tele sensibile la caldura sau la frig pot fi afecta-
te sau distruse complet de aerul admis.
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Cuplarea sau decuplarea incilzirii in stationare

[:m Cititi si respectati intai informatiile introductive si indicatiile de siguranta A\ de Ia pagin
E ’ a

277.

Pornirea incalzirii in stationare:

m Manual cu tasta de incélzire rapida a instalatiei de climatizare. $m7;“
ON Manual cu telecomanda radio. =pagina 278

- Automat cu o oré de pornire programats si activata.

= pagina 280

Oprirea incélzirii in stationare:

m Manual cu tasta de incélzire rapida a instalatiei de climatizare. épam
OFF Manual cu telecomanda radio. =pagina 278

- Automat dupd scurgerea duratei de functionare programate (durata). = pagina 280

B ﬁ‘illj)t'omat cu aprinderea lampii de control [} (indicatorul de nivel combusti- =pagina 282

_ Automat atunci cand nivelul de incarcare al bateriei autovehiculului a = pagina 315

scazut prea mult.

Particularitatii

Dupa dezactivare mai functioneaza incalzirea in
stationare Tncd o perioada scurta de timp, pentru a
consuma restul de combustibil ramas in instalatia
de incélzire in stationare. Suplimentar, gazele arse

sunt evacuate in exterior din instalatie. <

Telecomanda radio

[BT7-0426°

e

BTT-0417

Fig. 184 Incélzirea in stationare: telecomanda ra-
dio.

Cititi si respectati intai informatiile in-

troductive si indicatiile de siguranti A\
de la pagina 277. >
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Fig. 185 Incélzirea in stationare: zona de actiune
a telecomenzii.

Lampa de control pentru baterie ®
' “5e aprinde 2 secunde n verde.
~ ge aprinde 2 secunde n rosu.

verde (aproximativ de patru ori pe se-

o

W Semnificatie
fﬁ“oN Pornirea Incalzirii in stationare.

— | Oprirea incalzirii in stationare.

0
@ Antena.

( /@” Lampa de control
=

O apasare inutila a telecomenzii poate duce la ac-
tivarea nedorita a incalzirii in stationare. Aceasta
este valabila si in cazul in care va aflati in afara ra-
zei de actiune, sau daca lampa de control lumi-
neaza intermitent.

Lampa de control din telecomanda radio

Lampa de control din telecomanda radio ofera utili-
zatorului informatii dupa o apasare:

Semnificatie

Incalzirea in stationare a fost pornita cu (oK).

Inclzirea in stationare a fost dezactivata cu (oF).

Clipeste aproximativ 2 secunde in culoare

cunda).

Semnalul de activare nu a fost receptionat ).

Clipeste rapid aproximativ 2 secunde in cu-
Joare verde (aproximativ de zece ori pe se-

cunda).

Incélzirea in stationare este blocata.

Cauze posibile: rezervorul de combustibil este aproape gol,
tensiunea bateriei autovehiculului este prea redusa sau
exista o anomalie.

Clipeste circa 2 secunde in rosu (de patru
ori pe secunda).

Semnalul de dezactivare nu a fost receptionat?).

e aprinde circa 2 secunde in portocaliu,

i in verde, respectiv in rosu.
apoi in v p S At

Bateria din telecomanda radio este partial descarcata. Sem-
nalul de activare, respectiv dezactivare a fost insa receptio-

Se aprinde 2 secunde in portocaliu, apoi

clipeste in verde sau rosu. nait

Bateria din telecomanda radio este partial descarcata. Sem-
nalul de activare, respectiv dezactivare nu a fost receptio-

Clipeste 5 secunde in portocaliu.

Bateria din telecomanda radio este descarcatd. Semnalul de
activare, respectiv dezactivare nu a fost receptionat.

3) Telecomanda radio este in afara razei de actiune. Apropiati-va de autovehicul si apasati din nou tasta respectiva.

inlocuirea bateriei din telecomanda radio
Daca lampa de control din telecomanda radio ®
nu se aprinde sau lumineaza intermitent circa 5 se-
cunde, la apasarea tastelor, bateria din telecoman-
da radio trebuie nlocuita.

Bateria este amplasata pe spatele telecomenzii ra-
dio, sub un capac.

o Rotiti fanta in sens opus sagetii, pana la mar-
caj, pentru a deschide capacul = fig. 185, utilizand
un obiect plat, bont (de exemplu, o moneda).

o Scoateti bateria.

¢ Introduceti noua baterie. Asigurati-va cu privire
la polaritatea corecta si utilizati baterii de acelasi
tip >@.

o Introduceti capacul bateriei i rotiti-l in sensul
sagetii, pana la marcajul initial.

Raza de actiune

Receptorul se afla in interiorul autovehiculului. Ra-
za de actiune a telecomenzii cu bateria incarcata
este de pana la cateva sute de metri. Obstacolele

dintre telecomanda si autovehicul, conditiile me-
teorologice nefavorabile, precum si bateriile slabe
micsoreaza raza de actiune a telecomenzii.

O raza optima de actiune este obtinuta daca tele-
comanda radio este tinutd cu antena = fig. 184 ©)
orientata vertical in sus. Nu acoperiti antena cu de-
getele sau cu suprafata palmei.

Distanta dintre telecomanda radio si autovehicul
trebuie sa fie de cel putin 2 metri.

e Telecomanda radio contine componente
electronice. Protejati de aceea telecomanda ra-
dio de umezeala, vibratii puternice si expune-
rea directa la radiatia solara.

o Bateriile necorespunzatoare pot deteriora
telecomanda radio. inlocuiti bateriile descarca-
te numai cu baterii noi avand aceeasi tensiune,
aceleasi dimensiuni si specificatie.

Bateriile descarcate trebuie eliminate respec-
tand normele de protectie a mediului.
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Bateria din telecomanda radio poate contine
perclorat. Respectati prevederile legale cu

privire la eliminare.

Protejati telecomanda radio impotriva ac-
tionarii accidentale, pentru a impiedica actj-
varea din neintentionaté a incalzirii in stationare

Programarea incalzirii in stationare

Cititi si resp

troductive si indicatiile de siguranta A\

de la pagina 277.

Incélzirea sau ventilarea habitaclului poate fi pro-

gramata la o anumita
rioada de functionare

inainte de programare, verificati in meniul Stand-

ectati intai informatiile in- Accesarea meniului Standheizung (incalzirg

in stationare) din panoul de bord
e Selectati in meniul principal submeniul Stang-
heizung (incalzire in stationare) si apasati tastg
de pe maneta stergatoarelor de parbriz.

e SAU: Apasati tastele sageaté (=) sau (3) de pe
volanul multifunctional pana cand se afiseaza me.
niul Standheizung (incalzirea in stationare)

ord, pentru o anumita pe-

heizung - Wochentag (incalzirea standard - ziua
din sdptamana) reglajul zilei saptamanii = A\.

Inregistrari in me-
niu

Descriere

Aktivieren(activa-
re)
Deaktivieren(de-
zactivare)

Setare, daca si cand si se activeze automat incalzirea in stationare. Pentru aceas.-
ta, activati un timp de pornire: ,

— Timpul de pornire activat este marcata cu un 4.

- ante fi activat intotdeauna numai un singur timp de pornire. Dacé este activat
un timp de pornire, pe afisaj apare Programm. Ein (programare activata). in cazul
In care nu este activat un timp de pornire, pe afisajul panoului de bord este afisat
Programm. Aus (programare dezactivata).

- Pentru a modifica un timp de pornire activat, fie trebuie activat un alt timp de por-
nire, fie trebuie selectat Deaktivieren (dezactivare).

Startzeit 1
(Timpul de por-
nire 1)
Startzeit 2
(Timpul de por-
nire 2)

Regl_ati 3 ore (_je pornire diferite (hh.mm), care pot fi apoi selectate in optiunea de
meniu Aktivi eren (activare). Daca incalzirea in stationare trebuie s fie activats
suplimentar numai intr-o anumita zi a séptamanii, se va selecta in afara orei de por-

Startzeit 3
(Timpul de por-
nire 3)

nire si ziua saptamanii.

Laufzeit(Durata)
SAU: Dauer
(timp)

Durata de functionare este circa 10 pana la 60 minute si poate fi reglata in pasi de
cate 5 minute.

Betriebsart
(Regimul de
functionare)

:Se segeazé, daca habitaclul trebuie s3 fie incélzit sau ventilat la activarea incalzirii
in stationare.

Wochentag(Ziua
saptamanii)
SAU: Akt. Wo-
chentag (Ziua
actuala din
saptamana)

Setati ziua curenta din saptamana.

Werkseinstell.
(Setarile din
fabricatie)

Reseteaza functiile din acest meniu la valorile din fabrica.

Zuriick (Reveni-
re)

revenirea la meniul principal.

280 in timpul deplasirii

TR

yerificarea programarii

paca este activata o Startzeit (ora de pornire),
jampa de control din tasta de incalzire rapida (1) se
aprinde circa 10 secunde dupa decuplarea contac-

tului.

Indicatii de operare

Nu programati incélzirea in stationare astfel
incat sa porneasca si sa functioneze in spatii
neventilate sau inchise. Gazele produse de
incélzirea in stationare contin, printre altele,
monoxid de carbon, un gaz toxic, inodor si
incolor. Monoxidul de carbon poate cauza
pierderea cunostintei si decesul. q

Cititi si respectati intéi informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta /\
de la pagina 277.

|nstalatia de evacuare a gazelor produse de
incalzirea n stationare, care se afla sub autovehi-
cul, nu trebuie sa fie blocata sau obturata de
zapada, noroi sau alte obiecte. Gazele arse trebuie
sa poata fi evacuate fara probleme. Gazele de
esapament generate de incalzirea in stationare
sunt eliminate prin intermediul unei tevi de esapa-
ment pe partea inferioara a autovehiculului.

La incélzirea habitaclului, aerul cald va fi condus,
in functie de temperatura ambianta, intéi spre par-
briz, apoi, prin intermediul fantelor de ventilatie, in
habitaclu. Prin reglarea fantelor de ventilatie, de
exemplu, in directia geamurilor laterale, se poate
influenta distributia aerului.

Temperatura cu care Incélzirea in stationare
incélzeste habitaclul poate fi mai mare, in functie
de temperatura ambiantd, daca inainte de activa-
rea incalzirii in stationare, butonul de reglare a
temperaturii instalatiei de climatizare se afla pe
treapta cea mai fnalta.

in functie de motorizare, la autovehiculele cu
incalzire in stationare poate fi montata o a doua
baterie in portbagaj, care alimenteaza cu curent
incalzirea in stationare.

Cand nu este activata incalzirea in
stationare?

o Incalzirea suplimentara are nevoie cam de
aceeasi cantitate de energie ca si faza scurta.
Daca nivelul de incarcare al bateriei autovehiculu- ‘
lui a scazut prea tare, incalzirea in stationare se

opreste automat sau nu poate fi pornita de loc.

Astfel sunt evitate probleme la pornirea motorului.

e Activarea este valabila intotdeauna numai pen-
tru un proces de incalzire. Ora de pornire trebuie
reactivata pentru fiecare noua pornire.

In cazul unei incalzirii in stationare activate
se aud zgomote de functionare.

in cazul unei temperaturi exterioare foarte

inalte si a unei temperaturi de mediu reduse
se poate ca apa de condens din instalatia de cli-
matizare sa se evaporeze prin functionarea incalzi-
rii in stationare. In acest caz, de sub autovehicul
poate iesi abur. Nu este vorba despre o defectiune
la autovehicul.

Daca incalzirea in stationare functioneaza o
perioada indelungata, de mai multe ori, bate-
ria autovehiculului se descarca. Pentru a reincarca
bateria autovehiculului, parcurgeti intre timp dis-
tante suficient de lungi cu autovehiculul. Regula
empirica este: durata de functionare anterioara es-
te egala cu durata de conducere necesara. <
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La statia de alimentare
Alimentarea cu combustibil

(O Introducere in tema

in acest capitol gasiti informatii referitoare la
urmatoarele teme:

Lampile de control si indicatorul de nivel

combustibil ....... ... 283
Alimentarea cu benzind, motoring sau E85 .. 285
Alimentarea cugaz natural ......... .. ... . . 286
Cantitétile de umplere ........... .. .. .. . .. 287
Verificari la alimentare . .. ....... ... . . .. . . 287

Clapeta rezervorului de combustibil se afl& in par-
tea din dreapta spate a autovehiculului.

Autovehiculele cu un motor cu gaz natural au 2
rezervoare de combustibil: unul pentru gaz natural
si unul pentru benzina = pagina 283.

Informatii suplimentare i instructiuni de
avertizare:

e Vedere din exterior = pagina 6

e Combustibilul = pagina 288

e Reducerea catalitica selectiva (AdBlue)
=pagina 296

e Lucréri pregatitoare pentru interventii in com-
partimentul motor = pagina 300

O alimentare necorespunzitoare si manipula-
rea necorespunzatoare a combustibililor poa-
te cauza explozii, incendii, arsuri si alte raniri.

e Busonul rezervorului de combustibil tre-
buie sa fie intotdeauna inchis corect, pentru a
preveni evaporarea si varsarea combustibilu-
lui.

e Combustibilul este explozibil si usor infla-
mabil si poate cauza incendii si alte raniri.

e Dacd motorul nu este oprit in timpul ali-
mentarii, iar pistolul de alimentare nu este in-
trodus complet in stutul de alimentare cu
combustibil, combustibilul poate stropi si da
pe dinafara. Aceasta poate cauza incendii, ex-
plozii, arsuri si alte raniri.

e Laalimentarea cu combustibil, din motive
de siguranta, trebuie oprit motorul, incilzirea
in stationare (= pagina 277) si decuplat con-

tactul.

282 in timpul deplasarii

e Laalimentarea cu combustibil, opriti tele.
fonul mobil i statia de emisie sau ale echipa.
mente de emisie. Din cauza radiatiilor electro.
magnetice se pot produce scantei, care pot
provoca aparitia unui incendiu.

¢ Nuurcati in autovehicul in timpul ali-
mentdrii cu combustibil. Dac, in cazuri ex-
ceptionale, trebuie sa va urcati in autovehicy|
in timpul alimentarii, inchideti portiera si atin.
geti o suprafata metalici inainte de a pune
din nou mana pe pistolul de alimentare. Ast-
fel se previn descircarile electrostatice care
ar putea avea ca urmare producerea de scan-
tei. Scénteile pot declansa un incendiu in tim-
pul alimentarii.

® Nu alimentati niciodata sau nu umpleti o
canistra de rezerva, in apropierea flicarilor
deschise, scanteilor sau obiectelor incandes-
cente (de exemplu, tigari).

o Evitati descarcirile electrostatice, precum
si radiatiile electromagnetice in timpul ali-
mentarii cu combustibil.

® Respectati indicatiile de siguranta in vi-
goare ale statiei de alimentare.

_ Introduceti pistolul de alimentan"e la um-
lerea canistrei de rezerva cat mai mult
posibil in orificiul de umplere.
_ in cazul canistrelor de rezerv_é dip me-
tal, pistolul de alimentare trebuie §a se
afle intotdeauna in contact cu canistra, )
pentru a preveni descarcarile electrostati-
ce. .
— Respectati prevederile legale pentru u'tl-
lizarea, depozitarea si transportarea unei
canistre de rezerva.
— Asigurati-va ca acea canistra d‘e rezerva
corespunde standardului industrial, res-
pectiv ANSI, respectiv ASTM F852-86.

e Nu varsati niciodats combustibil in auto-
vehicul sau in portbagaj.

Din motive de siguranta, Volkswagen reco-
manda sa nu luati canistre de rezerva in auto-
vehicul. Din canistrele pline sau goale se
poate scurge combustibil, care se poate
aprinde - mai ales in cazul unui accident.
Aceasta poate cauza explozii, incendii si rani-
ri.

e Daca, in cazuri exceptionale, trebuie si se
transporte combustibil in canistre de rezerva,
sunt valabile urmatoarele:
- Nu asezati niciodata canistra de rezervi
in timp ce o umpleti, in sau pe autovehi-
cul, respectiv in portbagaj sau pe capota
portbagajului. in timpul umplerii se poate
produce o descircare electrostatici si

combustibilul se poate aprinde.
L — Asezati canistrele de rezervi pe sol.

. $térgegi imediat combgstibilu_l scurs pe}oa-
te componentele autovehu':uh_JIw, pen‘trg aim-
piedica producerea defecg_lunllor.la aripi, anve-
lope si vopseaua autovehiculului. :

o Alimentarea cu benzina la un autoveh[cgl cu
motor diesel sau la alimentarea c.u lnotorma la
un autovehicul cu motor pe benzina se poate

1 (©) INI JICATII |
préduce o avariere grava si costisitoa‘re a mo-
torului si la avarierea sistemului de allment_ar.e
cu combustibil, care nu sunt cuprinse de nlcu?
garantie Volkswagen. In cazul in care au?ovehl-
culul a fost alimentat cu un combustibil inco-
rect, nu porniti in niciun caz motorul. Sollc!tagl
asistenta de specialitate! Substantele continute
in acest'e tipuri de combustibil pot avaria pu?er-
nic instalatia de alimentare cu combustibil gi
motorul in sine atunci cand motorul functio-
neaza.
e Autovehiculele cu motor diesel nu trebuievin
niciun caz alimentate si exploatate cu benzina,
kerosen, pacura sau alti combustibili inad_ecva-
ti care nu au fost omologati in mod explfut
bentru utilizarea la motoarele diesel. Algn com-
bustibili pot conduce la avarii grave si cost|§|-
toare ale motorului si la avarierea sistemului _de
alimentare cu combustibil, care nu sunt cuprin-
se de nicio garantie Volkswagen.

Combustibilii pot dduna mediului inconjurator.

Colectati lichidele si eliminati-le cores-
punzator.

Descuierea de urgenta a clapetei rezervorului

de combustibil nu este posibila. Dupa caz,
solicitati asistenta de specialitate.

Lampile de control si indicatorul de nivel combustibil

[ BT1-0138_

Fig. 186 In panoul de bord: indicatorL{I de nivel
combustibil pentru benzina si motorina.

<

Fig. 187 In panoul de bord: indicatorul de nivel
combustibil pentru gaz natural.
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Cititi si respectati intéi informatiile introductive si indicatiile de siguranta A de la pagina

282.

pozitia indicatorului

aprinsa =fig. 186

cauza posibila = A

remediul

marcaj rosu (sageata) gol.

Rezervorul de combustibil aproape

Este consumata cantitatea de re-
zerva =pagina 287.

Alimentati cu proxima ocazie

=>0.

Busonul rezervorului de combusti-
bil nu este bine nchis.

Opriti autovehiculul si inchideti
corect bugonul rezervorului de
combustibil.

iﬂo -

natural.

Autovehicul cu functionare cu gaz

La cuplarea contactului, se aprind pentru scurt
timp unele dintre lampile de avertizare si control
pentru verificarea functionarii. Ele se sting dupa
cateva secunde.

Daca se aprinde lampa de control ), se opresc
automat incalzirea in stationare si agregatul de
incalzire suplimentara alimentat cu combustibil.

La motoarele cu gaz natural

Lampa de control [} se aprinde dacd ambele tipuri
de combustibil (benzina si gaz natural) s-au consu-
mat pana la cantitatea de rezerva.

Lampa de control i® se aprinde, cand autovehiculul
se afla pe functionare cu gaz natural.

Lampa de control i? se stinge dacé rezerva de gaz
natural s-a consumat. Motorul comuta pe functio-
narea pe benzina.

Particularitati: daca autovehiculul a stationat o
perioada mai lunga imediat dupa o alimentare, se
poate intdmpla ca afisajul rezervei de gaz natural
sa nu indice la repornire exact acelasi nivel de um-
plere ca si imediat dupa alimentare. Nu este vorba
despre o neetanseitate n sistem, ci despre o
scadere de presiune in rezervorul de gaz natural
conditionata tehnic dupa faza de racire de imediat
dupa alimentare.

Conducerea cu o rezerva prea mica de com-
bustibil se poate finaliza prin ramanerea auto-
vehiculului imobilizat in trafic, la accidente i
raniri grave.

284 in timpul deplasarii

e O rezerva de combustibil prea mica poate
determina alimentarea neregulati a motoruluj
cu combustibil, in special la conducerea in
rampe sau pante.

e Mecanismul de directie, toate sistemele de
asistenta a soferului si sistemele de asistents
la frdnare nu functioneaza cand motorul ,,;se
ineacd“ sau se opreste din cauza lipsei de
combustibil sau a admisiei neregulate a com-
bustibilului.

e Alimentati intotdeauna cu combustibil
cand rezervorul de benzind sau motorina este
plin 1/4 din capacitate, pentru a evita imobili-
zarea autovehiculului in trafic din cauza lipsei

d ibil.
e combustibil

e Tineti intotdeauna seama de lampile de con-
trol care se aprind si descrierile si indicatiile
corespunzatoare, pentru a preveni avarierea
autovehiculului.

e Nu goliti niciodata complet rezervorul de
benzina sau motorina. Datorita alimentarii nere-
gulate cu combustibil se pot produce rateuri,
iar combustibil nears poate ajunge in instalatia
de evacuare a gazelor arse. Catalizatorul sau
filtrul de particule diesel se pot avaria din
aceasta cauza!

Sageata mica din dreptul simbolului repre-

zentand pompa de alimentare din instrument
=fig. 186 indica partea pe care se gaseste clapeta
rezervorului de combustibil.

<

Alimentarea cu benzina, motorina sau E85

Fig. 188 Clapeta rezervorului de combustibil des-
chisa cu busonul rezervorului de combustibil

agatat.

Cititi si respectati intéi informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 282.

inainte de alimentarea cu combustibil, opriti intot-
deauna motorul, decuplati contactul, opriti telefo-
nului mobil si incalzirea in stationare si lasati-le
oprite in timpul alimentarii.

Deschiderea busonului rezervorului de
combustibil

Clapeta rezervorului se gaseste in partea dreapta
spate a autovehiculului.

o Descuiati autovehiculul cu cheia sau de la tasta
de inchidere centralizata (&) din portiera soferului
=pagina 49.

e Apasati pe partea din spate a clapetei rezervo-
rului de combustibil si rabatati-o.

o Desurubati busonul rezervorului de combustibil
in sensul acelor de ceas si introduceti-l in degaja-
rea prevazuta de pe balamaua clapetei rezervoru-
lui de combustibil = fig. 188.

Alimentarea cu combustibil

Pe un autocolant aflat pe interiorul clapetei rezer-
vorului de combustibil este indicat tipul de combus-
tibil corespunzator pentru autovehiculul respectiv
=>pagina 288.

o Rezervorul de combustibil este plin, atunci
cand pompa de alimentare automata utilizata co-
respunzator se opreste pentru prima datd = A\.

e Dupa oprire, nu continuati alimentarea! in caz

contrar, se umple spatiul de expansiune din rezer-
vorul de combustibil, iar combustibilul ar putea sa

dea pe dinafara, si atunci cand se incalzeste.

inchiderea busonului rezervorului

e Insurubati busonul rezervorului de combustibil
in sens orar, pana cand se fixeaza cu un declic.

° Tnchidet,i clapeta rezervorului de combustibil,
pana cand se fixeaza cu un declic. Clapeta rezer-
vorului de combustibil trebuie sa se afle la acelasi
nivel cu caroseria.

Dupa alimentarea autovehiculelor ce
functioneaza cu bioetanol

Asa numitele motoare MultiFuel pot fi alimentate
fie cu benzina (COR 95) sau cu bioetanol E85,
precum si cu toate rapoartele de amestec ale
acestor doi combustibili = pagina 291. In toate ra-
porturile de amestec, proportia de bioetanol nu tre-
buie sa depaseasca 85 % = (. Alimentarea auto-
vehiculului se face la fel cu alimentarea cu benzina
= pagina 285.

Dupa alimentarea cu un amestec de bioetanol cu
benzina, conduceti cel putin 5 minute pentru ca
unitatea de comanda a motorului sa se adapteze
la raportul de amestec respectiv. Pot apare in
acest timp oscilatii ale turatiei de ralanti a motoru-
lui. Tn timpul acestei curse, evitati viteza maxima,
turatii ridicate ale motorului si accelerarea la maxi-

mum.

Dupa ce pistolul de alimentare se opreste
pentru prima data, nu continuati sa alimenta-
ti. Rezervorul de combustibil s-ar putea su-
praumple. Astfel, poate stropi combustibil si
poate da pe afara. Aceasta poate cauza in-
cendii, explozii si raniri grave.

@ INDICATII
e Stergeti imediat combustibilul scurs pe toa-
te componentele autovehiculului, pentru a im-
piedica producerea defectiunilor la aripi, anve-
lope si vopseaua autovehiculului.
o Respectati intotdeauna raportul de amestec
in cazul bioetanolului, pentru a preveni avariile
la motor si instalatia de alimentare cu combus-
tibil.
Combustibilul care da pe afara poate dauna
mediului inconjurator.
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Alimentarea cu gaz natural

Fig. 189 Cu clapeta rezervorului de combustibil
deschisa: stutul de alimentare cu GPL (D), inelul de
etansare pentru stutul de alimentare cu GPL (2.

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 282.

inainte de alimentare decuplati motorul, aprinde-
rea, telefonul mobil si incalzirea in stationare = A\.

Cititi si respectati Manualul de utilizare al instalatiei
de alimentare cu gaz natural.

Autovehiculul nu este adecvat alimentarii cu GPL
(Liquefied Natural Gas sau LNG) = A. inainte de
alimentarea cu GPL verificati ca se alimenteaza
combustibilul corect = pagina 288.

Deschiderea bugonului rezervorului de
combustibil

Stutul de alimentare cu GPL se afla in spatele cla-
petei rezervorului de combustibil, langa stutul de
alimentare cu benzina.

e Descuiati autovehiculul cu cheia sau de la tasta
de inchidere centralizata (8) din portiera soferului
=pagina 49.

e Apasati pe partea din spate a clapetei rezervo-
rului de combustibil si rabatati-o.

Alimentarea cu combustibil

Particularitate: in cazul unor temperaturi ambian-
te ridicate, protectia la supraincalzire poate opri
automat instalatia de alimentare cu gaz natural.

e Scoateti capacul de pe stutul de alimentare cu
GPL =fig. 189 (0.

e Introduceti racordul de umplere al instalatiei de
alimentare pe stutul de alimentare cu GPL.

286 in timpul deplasrii

e Rezervorul de combustibil este plin de indaty
ce compresorul instalatiei de alimentare se Opreste
automat.

e Pentru a intrerupe mai repede procedura de ali-
mentare, apasati tasta stop a instalatiei de alimep,.
tare cu GPL.

Inchiderea bugonului rezervorului

* Verificati daca inelul de etansare () al stutuly
de umplere cu GPL a alunecat de pe racordul de
umplere. Dupa caz, introduceti inelul de etansare
inapoi pe stutul de alimentare cu GPL.

e Apdsati capacul pe stutul de alimentare cu
GPL.

e Inchideti clapeta rezervorului de combustibil,
pana cand se fixeaza cu un declic.

Gazul natural este explozibil si usor inflama-

bil. Manipularea necorespunzitoare a gazulyj
natural poate cauza accidente, arsuri grave gj
alte raniri.

o inainte de alimentarea cu gaz natural, fixa-
ti corect stutul de alimentare. intrerupeti ime-
diat procesul de alimentare, daca constatati

miros de gaz.

|

Autovehiculul nu este adecvat utilizarii de
gaz natural lichid (GPL) si nu este voie in nici
intr-un caz sa fie alimentat si utilizat cu GPL.
GPL-ul poate provoca explozia rezervorului

de GPL si raniri grave. _]

Racordurile de umplere ale instalatiilor de ali-

mentare cu gaz natural pot fi diferite in ceea
ce priveste manipularea. in cazul in care nu cu-
noasteti sistemul, lasati personalul specializat al
statiei de alimentare cu combustibil s& efectueze
alimentarea.

Zgomotele care apar in timpul alimentérii
sunt normale si nu indica o posibila deteriora-
re a sistemului.

Instalatia gaz natural a autovehiculului este

conceputa atat pentru alimentarea la compre-
soare mici (alimentare lenta), cat si pentru alimen-
tarea in statii de alimentare cu compresoare mari
(alimentare rapida).

cantitatile de umplere

Cititi si respectati intai informatiile introductive si indicatiile de siguranta A de la pagina
282.

——

Motoarele pe benzina si diesel
cu tractiune fatd

Motoarele pe benzina si diesel
cu tractiune integrala

Cantitatea de umplere a rezervorului de combustibil

aproximativ 70,0 I,

din care aproximativ 8,0 | rezerva de combustibil.
aproximativ 68,0 |,

din care aproximativ 8,0 | rezerva de combustibil.

Gaz natural: aproximativ 22,0 kg, din care rezerva de maxim 3,0 kg.
Benzina: aproximativ 31,0 |, din care rezerva de aproximativ 5,0 I.

Motorul cu gaz natural®

a) Cantitatea de umplere depinde de performantele si tipul instalatiei de alimentare cu gaz natural. Cantitatile de umplere indicate
presupun atingerea unei presiuni de umplere de 200 bar.

Verificari la alimentare

Cititi si respectati intai informatiile introductive si indicatiile de siguranta A de la pagina
282.

Lista de verificare

Nu efectuati lucrari la motor si in compartimentul motorului daca nu sunteti familiarizat cu operatiile nece- )
sare si cu masurile de siguranta general valabile, si daca nu aveti la dispozitie sculele adef:vate, precum si
lichidele corespunzatoare necesare functiondrii = pagina 300, Lucrari pregétitoare pentru interventii in
compartimentul motor! In caz contrar, efectuati toate lucrarile la un atelier service autorizat. Atentie, ca la
intervale regulate, de preferat la alimentarea cu combustibil, sa controlati urmatoarele:

Nivelul lichidului de spalare = pagina 130

Nivelul uleiului de motor = pagina 305

Nivelul lichidului de racire a motorului = pagina 310

Nivelul lichidului de frana = pagina 198

Presiunea in anvelope = pagina 334

Sistemul de iluminare al autovehiculului = pagina 117, necesar pentru siguranta in circulatie:

— Lumina de semnalizare

— Pozitiile, faza scurta si faza lunga

— Blocul optic spate

— Lampa de frana

— Lampa de ceata spate

ASSNNNN

Informatii despre inlocuirea becurilor = pagina
395. <
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Combustibilul

[ Introducere in tema

Tn acest capitol gasiti informatii referitoare la
urmatoarele teme:

BeNZINas rereloiirmias 555525 5 55 53 & srebarnmemeiason 288
Motorina ............................... 289
Gaznatural ..................... ... ..... 290
Bioetanolul (alcool etilic) .................. 291
Informatii cu privire la consumul de

combustibil ... 292
Consumul de combustibil ................. 292
Emisiade CO2 :«..ovcumvmuninnnnnnn..... 294

Tipul de combustibil ce trebuie alimentat depinde
de motorizarea autovehiculului. Pe partea inte-
rioara a clapetei rezervorului de combustibil se afla
din fabrica un autocolant cu date referitoare la tipul
combustibilului pentru respectivul autovehicul.

Volkswagen va recomanda s& alimentati cu com-
bustibil fara sulf sau cu continut redus de sulf, pen-
tru a realiza un consum redus de combustibil si
pentru a preveni avarierea motorului.

Daca in timpul deplasarii se instituie o functionare
neuniforma a motorului sau motorul smuceste, es-
te posibil ca acest lucru sa se datoreze unei calitati
slabe sau insuficiente a combustibilului, de exem-
plu apa in combustibil. Daca apar aceste simpto-
me, reduceti imediat viteza si vizitati primul service
conducénd la turatie medie si solicitand cat mai
putin motorul. Daca aceste simptome apar imediat
dupa alimentare, trebuie sa se opreasca imediat
motorul - si pentru a evita daunele care ar putea
aparea - si sa se solicite ajutor de specialitate.

Informatii suplimentare si instructiuni de
avertizare:

e =manualul Planul de Service

e Alimentarea cu combustibil = pagina 282

e Unitatea de comand& a motorului si instalatia
de evacuare a gazelor = pagina 360

Benzina

Manipularea necorespunzitoare a combust;.
bililor poate cauza explozii, incendii, arsur; si
raniri grave.

e Combustibilul este explozibil i usor infla-
mabil.

° Respectati indicatiile de siguranta si regle.
mentdrile locale in vigoare referitoare la ma-
nipularea combustibililor.

e Nu alimentati niciodati cu combustibil in
apropierea flacérilor deschise, scanteilor say
obiectelor incandescente, de exemplu, tigari.
o Tineti la distanta de combustibili flacarile
deschise, componentele fierbinti si scanteile,
e Lamanipularea combustibilului, opriti te-
lefonul mobil si aparatul de emisie receptie.
Din cauza radiatiilor electromagnetice se pot
produce scantei, care pot provoca aparitia
unui incendiu.

o Evitati descarcarile electrostatice, precum
si radiatiile electromagnetice in apropierea
combustibililor.

e Nu varsati niciodata combustibil in auto-
vehicul sau in portbagaj.

® Respectati indicatiile de siguranti si regle-
mentarile locale in vigoare referitoare la ma-
nipularea combustibililor. 4

Cititi i respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de sigurantd A
de la pagina 288.

288 in timpul deplasarii

Tipuri de benzina

Autovehiculele cu motor pe benzina trebuie ali-
mentate cu benzina fara plumb conform normei
europene EN 228, sau DIN 51626-1 =@. Se pot
alimenta combustibili cu un continut maxim de eta-
nol de 10 % (E10). >

EEXICE Ry

Sortimente[e de benzina se deosebesc in functie
de cifra octanica, de exemplu, 91, 95, 98 sau 99
COR (COR = ,Cifra octanica Research®). Autovehi-
culul poate fi alimentat cu benzina cu cifré octanica
superioara decat cea necesara motorului. Acest lu-
cru nu are insé niciun fel de avantaje cu privire la
consumul de combustibil sau performantele moto-

rului.

Volkswagen va recomanda sa alimentati cu com-
pustibil fara sulf sau cu continut redus de sulf pen-
tru motoarele pe benzina, pentru a realiza un con-
sum redus de combustibil.

Aditivii

Calitatea benzinei influenteaz& comportamentul in
functionare, puterea si durata de viata a motorului.
Alimentati de aceea cu benzina de calitate cores-
punzatoare, amestecata in industria de uleiuri mi-
nerale, cu aditivi ai benzinei fara continut de metal.
Acesti aditivi au efect protector anticoroziv, curata
instalatia de alimentare cu combustibil si previn de-
punerile in motor.

in cazul in care nu aveti la dispozitie benzina de
calitate cu aditivi fara metal, sau daca apar defec-
tiuni la motor, trebuie sa introduceti la alimentare
aditivii necesari =@.

Nu toti aditivii s-au dovedit a fi eficienti. Utilizarea
aditivilor neadecvati poate determina producerea
defectiunilor la motor si poate defecta catalizatorul.
Nu trebuie sa se utilizeze n niciun caz aditivi cu
continut de metal.

Aditivii metalici pot fi continuti i de aditivii benzinei
prevazute pentru imbunatatirea capacitatii de re-
zistenta la detonatie sau pentru cresterea cifrei oc-
tanice =Q@.

Volkswagen va recomanda ,aditivii originali Volks-
wagen si Audi pentru motoare pe benzina“. Acesti
aditivi sunt disponibili la partenerii Volkswagen, im-
preuna cu informatii referitoare la utilizarea lor.

Motorina

O)

e Inainte de alimentarea cu benzina, verificati
daca normele de combustibil de la pompa co-
respund cerintelor autovehiculului.

e Alimentati numai cu combustibil conform
EN 228, cu o cifra octanica suficienta. In caz
contrar, pot apare avarii importante la motor si
la instalatia de alimentare cu combustibil. in
plus, urmarea poate fi o reducere a performan-
telor si o defectare a motorului.

e Utilizarea aditivilor neadecvati poate deter-
mina producerea defectiunilor la motor si poate
defecta catalizatorul.

e Daca, in situatii de urgenta, trebuie sa ali-
mentati cu benzina cu cifrd octanica prea mica,
motorul nu poate fi utilizat decat la turatii medii
i in sarcina redusa. Evitati turatiile ridicate si
solicitarea prea puternica a motorului. In caz
contrar, urmarea ar putea fi avarierea motoru-
lui! Alimentati cat mai curénd posibil cu com-
bustibil cu o cifra octanica suficienta.

e Combustibilii care sunt marcati la pompa de
alimentare ca avand continut de metale nu pot
fi utilizati. $i combustibilii LRP (lead replace-
ment petrol) contin aditivi metalici in concen-
tratii ridicate. Pericol de avariere a motorului!

e Este suficienta o singura alimentare cu ben-
zina cu plumb sau cu alt aditiv metalic, pentru a
reduce efectul catalizatorului si pentru a avaria
masiv catalizatorul si motorul.

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 288.

Motorina

Motorina trebuie sa corespunda normei europene
EN 590 (in Germania EN 590 sau DIN 51628).

Tn cazul motorinelor cu continut ridicat de sulf, sunt
valabile intervale de service mai scurte = manua-
lul Planul de service = (. Puteti afla de la un par-
tener Volkswagen in care tari motorina are un con-
tinut ridicat de sulf.

Aditivii, asa numitele substante fluidizante si alte
substante asemanatoare nu trebuie introduse in
combustibilul diesel.
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Motorina de iarna

In cazul utilizarii ,motorinei de vara“ la temperaturi
sub 0 °C (+32 °F), pot aparea probleme in functio-
nare, deoarece combustibilul devine prea vascos
datorita producerii de parafina. De aceea, de
exemplu in Germania, este disponibila in timpul
anotimpului rece ,motorina de iarna®, care isi
pastreaza calitatile pana la o temperatura de -20
°C (-4 °F).

In tari cu alte conditii climaterice existd motorina
care se comporta diferit la aceeasi temperatura.
Partenerul Volkswagen si statiile de alimentare din
tarile respective sunt in masura sa va furnizeze in-
formatii despre motorinele disponibile.

Este normal ca motorul diesel rece sa produca
zgomote mai mari la temperaturi specifice iernii de-
cat pe vreme calda. In plus este posibil ca gazele
de esapament sa aiba o culoare usor albastruie in
faza de incalzire, la pornire. Cantitatea de gaze de
esapament depinde de temperatura exterioara.

Preincalzirea filtrului

Autovehiculele cu motor diesel sunt echipate cu o
instalatie de preincalzire a filtrului. Astfel, instalatia
de alimentare putea fi folosita pentru utilizarea mo-
torinei de iarna, rezistenta pana la -15 °C (+5,0 °F),
chiar gi pana la aproximativ -24 °C (-11,2 °F).

Daca totusi vascozitatea combustibilului creste la
temperaturi sub -24 °C (-11,2 °F) asa de mult incat
motorul nu mai porneste, parcati autovehiculul un
timp ntr-un garaj sau atelier incalzit, pentru a se
incalzi.

Agregatul de incalzire suplimentara
Autovehiculele cu motor diesel sunt echipate cu un
incalzitor suplimentar alimentat cu combustibil.
Acesta este alimentat cu combustibil din rezervorul
autovehiculului. Astfel, in exteriorul autovehiculului
pot aparea pe perioade scurte mirosuri si vapori de

Gaz natural

apa, precum si fum puternic. Acestea sunt indicii
normale ale functionarii $i nu semnaleazé o defec.-
tiune sau o reducere a functionalitatii.

Cand Tn rezervor nu mai ramane decat putin com-
bustibil (rezerva de combustibil), agregatul de
incalzire suplimentara se opreste.

Nu utilizati niciodata un accelerator de porni-
re. Un accelerator de pornire poate exploda

sau poate duce la o cregtere brusca a turatiej
motorului, ceea ce poate determina raniri gra-
ve si avarii ale motorului.

e Autovehiculul nu este prevazut pentru utilj-
zarea biodieselului si nu trebuie alimentat in nj.
ciun caz cu biodiesel. In caz contrar, urmarea
ar putea fi avarii la instalatia de alimentare cu
combustibil si defectarea motorului!

e Este permisa adaugarea de biodiesel in mo-
torina in limita EN 590 sau unei norme similare
(in Germania de exemplu DIN 51628) de citre
producatorul de motorin3, ceea ce nu duce la
defectiuni la motor sau la sistemul de alimenta-
re cu combustibil.

e Motorul diesel este conceput pentru utiliza-
rea exclusiva cu motorina. De aceea, nu utilizati
benzin, pacura sau alti combustibili inadecva-
ti. Substantele continute in aceste tipuri de
combustibil pot avaria considerabil instalatia
de alimentare cu combustibil gi motorul in sine,

e Datorita utilizarii motorinelor cu continut ri-
dicat de sulf, se poate reduce considerabil du-
rata de viata a filtrului de particule diesel. Puteti
afla de la un partener Volkswagen in care tari
motorina are un continut ridicat de sulf. <

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 288.

Gaz natural

GPL-ul poate avea, printre altele, o forma compri-
mata si lichida.

Gazul natural lichefiat (Liquefied Natural Gas sau
LNG) se obtine prin récirea puternica a gazului na-
tural. Astfel se reduce cu mult volumul acestuia
fata de cel al gazului natural comprimat (Compres-
sed Natural Gas sau CNG). Un autovehicul cu mo-

290 in timpul deplasarii

torul pe GNC nu are voie s se alimenteze direct
cu gaz natural lichid, deoarece gazul din rezervorul
cu GNC al autovehiculului s-ar dilata prea mult.

Este deci interzis ca autovehiculele cu motor pe
GNC sa se alimenteze si sa se utilizeze exclusiv
cu GNC = A\.

Calitatea si consumul de gaz natural

Gazul natural este Tmpartit in grupele de calitate
gaz-H sigaz-L. >

Gazul-H are o putere calorica mai mare si un conti-
nut mai scazut de azot si dioxid de carbon decat
gazuI-L. Cu cét este mai mare puterea calorica a
gazului natural, cu atat mai mic este consumul.

in cadrul aceleiasi grupe de calitate, puterea calo-
rica si procentul de azot sau de dioxid de carbon
pot fi insa diferite. De aceea, poate varia si consu-
mul autovehiculului la utilizarea cu o singura calita-
te de gaz natural.

Unitatea de comanda a motorului se adapteaza
automat la diversele calitati de gaz natural. De
aceea este permisa amestecarea celor doua ca-
jitati de gaz natural in rezervorul de combustibil.
Nu'este necesar sa conduceti pana goliti rezervo-
rul de gaz natural pentru a alimenta cu gaz de alta
calitate.

Manipularea sigura a gazului natural

in cazul aparitiei mirosului de gaz sau in cazul unei
presupuse neetanseitati la instalatia de gaz natural

>A:
o Opriti imediat.
¢ Se ia contactul motor.

o Deschideti toate portierele pentru a aerisi sufi-
cient autovehiculul.

o Stingeti imediat tigarile.

Bioetanolul (alcool etilic)

o Indepartati din autovehicul sau decuplati obiec-
tele generatoare de scantei sau declansatoare de
incendii.

o In cazul in care mirosul de gaz persista, nu
continuati deplasarea!l

e Solicitati asistenta de specialitate. Solicitati re-
medierea defectiunii.

Ignorarea unui miros de gaz din autovehicul
sau in timpul alimentarii poate provoca raniri
grave.

e Efectuati operatiile necesare.

o Indepartati-va din zona de pericol.

e Dupa caz, alarmati autoritatile.

Autovehiculul nu este adecvat utilizarii de
gaz natural lichid (GPL) si nu este voie in nici
intr-un caz sa fie alimentat si utilizat cu GPL.
GPL-ul poate provoca explozia rezervorului
de GPL si raniri grave.

Solicitati verificarea sistemului de alimentare
cu gaz natural in mod regulat la un atelier au-
torizat, conform Planului de service. <

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 288.

Bioetanolul E85 contine 15 % benzina (COR 95) si
85% bioetanol (alcool etilic). Bioetanolul E85 conti-
ne de regula un colorant rosu, pentru marcare.

La utilizarea motorului MultiFuel pe bioetanol, cres-
te consumul de combustibil fatad de benzina cu
aproximativ o treime, emisia de CO, ramane insa
mai mica fata de utilizarea exclusiv pe benzina.

Pornirea motorului la temperaturi exterioare
scazute

Din cauza caracteristicilor de pornire la rece ale
bioetanolului, motorul porneste greu la temperaturi
exterioare scazute. La temperaturi exterioare
scazute, mai mici de -10 °C (+14 °F), motorul tre-
buie preincalzit (= pagina 181) sau trebuie marita
proportia benzinei (COR 95).

Temperatura exte- |Durata minima de func-

rioara tionare a preincalzirii:
mai cald de -10 °C | Preincalzirea motorului nu
(+14 °F) este necesara.

mai rece de -10 °C | Preincalziti motorul maxim
(+14 °F) o ora.

mai rece de -15 °C | Preincalziti motorul cel pu-
(+5 °F) tin o ora.

mai rece de -25 °C | Preincalziti motorul cel pu-
(-13 °F) |tin 2 ore.

)

o Iinainte de a scoate din uz autovehiculul

pentru un timp mai indelungat, alimentati cu un
procent mai ridicat de benzina. Bioetanolul E85
poate contine impuritati care pot conduce la
coroziuni.

e Volkswagen va recomanda sa alimentati la
fiecare 15.000 km un rezervor plin de benzina
(COR 95), pentru a reduce impuritatile din mo-

tor datorate bioetanolului E85. <
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Informatii cu privire la consumul de combustibil

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 288.

Valorile indicate ale consumului de combustibil si
emisiilor de noxe nu se refera la un singur autove-
hicul, ¢i servesc pentru comparatie intre diferite ti-
puri de autovehicule. Consumul de combustibil si
emisiile CO» ale autovehiculului nu depind doar de
utilizarea eficienta a combustibilului de catre auto-
vehicul, ci sunt influentate si de comportamentul in
trafic si de alti factori netehnici.

Stabilirea consumului de combustibil

Valorile consumului de combustibil si emisiilor de
noxe au fost stabilite conform Directivei UE
715/2007, respectiv CEE 80/1268 in varianta ac-
tuala si sunt valabile pentru masa proprie mentio-
nata a autovehiculului. Datele nu se refera la un
autovehicul anume. Pentru stabilirea consumulyj
de combustibil, s-au efectuat 2 cicluri de masurare
pe un stand cu role. Au fost aplicate urmatoarele
conditii de masurare:

Masurarea ciclului urban incepe printr-o pornire la rece a motorului. Tn continuare se

urban simuleaza o deplasare prin oras cu viteze intre 0 si 50 km/h.
in cazul ciclului extraurban, autovehiculul este franat si accelerat in toate treptele de
extraurban viteze, de mai multe ori, urmarindu-se respectarea unei situatii reale din trafic. Viteza
de deplasare variaza intre 0 si 120 km/h.
. Consumul combinat a fost determinat luand in calcul o pondere de 37 % pentru cim
combinat

urban si de 63 % pentru ciclul extraurban.

Emisiile de CO,
combinate

loarea emisiilor de CO5.

Pentru determinarea emisiilor de dioxid de carbon combinate, s-au colectat gazele de
esapament evacuate in timpul efectudrii celor doua cicluri (urban si extraurban). In
continuare, aceste gaze de esapament sunt analizate si furnizeaza printre altele, va-

n functie de echiparea autovehiculului, masa

proprie a autovehiculului poate diferi. Astfel
pot creste usor valorile de consum de combustibil
si de emisii COa.

Consumul de combustibil

In practicé pot rezulta valori ale consumului

diferite fata de valorile din tabele, care au fost
calculate conform directivei UE 715/2007, respec-
tiv CEE 80/1268.

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 288.

Motoare pe benzina

Din motive de aprobare tehnica, respectiv de impo-
zitare, valorile pentru consumul de combustibil al
unor motoare din unele tari, pot diferi fata de valo-
rile mentionate in acest manual.

i X Consumul de combustibil conform directivei
I’:Li'terea motoru- °°f'o':1°' T'P“'s‘ir:if‘sm" EG 715/2007, respectiv EWG 80/1268 |
urban extraurban combinat

_— — Cut. man. 6 vit. 8,11/100 km?) 5,11/100 kma | 6,3 1/100 km@)

Cut. DSG®7 vit. | 8,2 1/100 kmP) 5,31/100 kmP) | 6,4 /100 kmP)
e S Cut. man. 6 vit. 9,6 /100 km 5,31/100 km 6,9 1/100 km

Cut. DSG®7 vit. 9,5 1/100 km 5,5 11100 km 7,0 1/100 km
i — Cut. man. 6 vit. 10,0 /100 km 5,6 1/100 km 7,2 11100 km

Cut. DSG®6 vit. | 10,8 1/100 km 5,91/100 km 7,7 11100 km
220 kw Bws | CUDSCRVL | 454 y00km | 74100km | 931100 km

3 La autovehiculele cu sistem Start-Stop: urban 7,8 /100 km, extraurban 4,9 /100 km, combinat 5,9 /100 km.
) La autovehiculele cu sistem Start-Stop: urban 7,3 1/100 km, extraurban 5,2 /100 km, combinat 6,0 /100 km.
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Motoare diesel

lui

Consumul de combustibil conform directivei

puterea motoru- C°;’°':‘°' Tip“';’;"smi' EG 715/2007, respectiv EWG 80/1268
urban extraurban combinat
Cut. man.6vit. | 5.2 1/100 km 3,8 1/100 km 4,3 11100 km
77 kW cu DPF P

cayc | Cut DSGO7vit | 551100 km 4,11/100 km 4,6 11100 km

77 kW BlueMo- Cut. man.6vit. | 5.2 1100 km 3,61100km | 411100 km

tion cu DPF
100kW cuDPF | CFFA | Cut. man.6vit. | 5,6 /100 km 4,0 11100 km 4,6 11100 km
Cut. man. 6vit. | 5,6 /100 km® 4,011100 km@) | 4,6 /100 km?
Cut. man. 6 vit.

103 kW cu DPF | CFFB b 6,4 1/100 km 4,6 11100 km 5,31/100 km
Cut. DSG®6 vit. | 6,3 1/100 kmP) 4,51/100 kmP) | 5,2 1/100 kmb)

Cut. man.6vit. | 54 /100 km 4,1 11100 km 4,6 11100 km

o

125 KW ouDPF | CFGs | Cut-DSG%6vit | 631100km 4,6 11100 km 5,3 11100 km

Cut DSG®B vit. | ¢ 4100 km 5,01/100km | 5.6 1/100 km
- 4MOTION ' ' :
125 kW cu PMS | CLLA i) ~1/100 km© ~1/100 km©® ~ 11100 km©)

a) La autovehiculele cu norma de emisii EUROG: urban 5,8 1/100 km, extraurban 4,0 1/100 km, combinat 4,7 1/100 km.
b) La autovehiculele cu norma de emisii EUROG: urban 6,5 1/100 km, extraurban 4,4 1/100 km, combinat 5,2 1/100 km.

©) Datele nu erau disponibile la momentul tiparirii.

Motorul cu gaz natural

Consumul de combustibil conform directivei

Puterea motoru- C°f' mo- | Tipul transmi- EG 715/2007, respectiv EWG 80/1268
gyl or stet urban extraurban combinat
Functionare cu gaz | Functionare cu | Functionare cu
natural: gaz natural: gaz natural:
8,7m3100 km; | 5,3 m%100 km; | 6,6 m3/100 km;
Cut. man. 6 vit. 5,7 kg/100 km 3,5 kg/100 km | 4,3 kg/100 km
Functionare cu Functionare cu | Functionare cu
benzina: benzina: benzina:
9,0 1/100 km 5,4 1/100 km 6,8 1/100 km
110 kwa) CDGA : : ,
Functionare cu gaz | Functionare cu | Functionare cu
natural: gaz natural: gaz natural:
8,8 m3/100 km; 5,7 | 5,4 m3/100 km; | 6,6 m3/100 km;
Cut. DSG®7 vit. kg/100 km 3,5kg/100 km | 4,3 kg/100 km
Functionare cu Functionare cu | Functionare cu
benzina: benzina: benzina:
8,.8 1/100 km 5,6 1/100 km 6,8 1/100 km

2 Valorile de consum mentionate se refera la gazul pentru determinarea calitatii amestecului G20 (gaz H) in concordant cu metoda

de calcul 80/1268/CEE. La utilizarea gaz-L pot aparea diferente.
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Motor E85 MultiFu

el

Consumul de combustibil conform directivej

Emisia de CO,

Puterea motoru-| Cod mo- | Tipul transmi- EG 715/2007, respectiv EWG 80/1268
lui Lol stet urban [ extraurban combinat
Functionarea cu | Functionarea cu Functionarea ¢
etanol: etanol: etanol:
Gut. man. 6 it 12,1'I/1OO km 7,31/100 km 9,01/100 km
' ’ " | Functionarea cu | Functionarea cu Functionarea ¢y
benzina: benzina: benzina:
e CKMA 9,0 .I/100 km 54 .l/100 km 6,7 .l/100 km
Functionarea cu | Functionarea cu Functionarea ¢
etanol: etanol: etanol:
Cut. DSG®7 vit 11,3.I/1OO km 7,31/100 km 8,8 1/100 km
Functionarea cu Functionarea cu | Functionarea cu
benzina: benzina: benzina:
8,7 1/100 km 5,51/100 km 6,7%

[:Q] Cititi si respectati intai informatiile introductive

288.

Motoare pe benzina

si indicatiile de siguranta A de la pagina

Puterea motorului Cod motorl Tipul transmisiei Emisii CO,
Cut. man. 6 vit. 145 g/km@)
90 kW CAXA
I Cut. DSG®7 vit. 148 g/km?)
Cut. man. 6 vit. 160 g/km ]
118 kW CDAA  —
Cut. DSG®7 vit. 162 g/km
Cut. man. 6 vit. 169 g/km
155 kW CCzB L —
| Cut. DSG® vit. 180 g/km
Cut. DSG®6 vit. -
220 kw BWS ( 4MOTION 215 g/lkm
) La autovehiculele cu sistem Start-Stop avem: 138 g/km.
Motoare diesel
Puterea motorului Cod motor | Tipul transmisiei Emisii CO,
Cut. man. 6 vit. 114 g/km
77 KW cu DPF
e CAYC | Cut DSG®7 vit. 120 gkm
77 kW BlueMotion cu DPF Cut. man. 6 vit. 109 g/lkm
100 kW cu DPF CFFA Cut. man. 6 vit. 119 g/lkm
rﬁCut. man. 6 vit. 119 g/km?)
Cut. man. 6 vit. -
103 kW cu DPF CFFB 4MOTION 137 g/km
Cut. DSG®6 vit. 135 g/km >

in timpul deplasarii

EEC ey

puterea motorului Cod motor | Tipul transmisiei Emisii CO,
Cut. man. 6 vit. 120 g/km
Cut. DSG®6 vit. 139 g/km
CFGB
(25 1 ou DPF Cut. DSG®6 vit. -
147 g/km
4MOTION
125 kW cu PMS CLLA -b) — g/kmP)
a) La autovehiculele cu norma de emisii EUROG: 123 g/km.
b) Datele nu erau disponibile la momentul tiparirii.
Motorul cu gaz natural
puterea motorului Cod motor | Tipul transmisiei Emisii CO3
Functionarea cu gaz natural:
; 117 g/km
Gt mar S Vi Functionarea cu benzina: 157 g/
km
oKW CDGA Functionarea cu gaz natural:
@i 119 g/km
Gl BSG-t Functionarea cu benzina: 158 g/
km
Motor E85 MultiFuel
Puterea motorului Cod motor | Tipul transmisiei Emisii CO3
Functionarea pe etanol: 148 g/
. km
Gultyman, St Functionarea pe benzina: 156 g/
km
g kw CHMA Functionarea pe etanol: 144 g/
® . km
Guls PRGT i, Functionarea pe benzina: 155 g/
km

La statia de alimentare




=T

Reducerea catalitica selectiva (AdBlue)

[ Introducere in tema

In acest capitol gasiti informatji referitoare |a
urmatoarele teme:

e Cand ramane o distanti de aprox.

Lampile de avertizare si contro|
o SESREAICSTCONMIO) .oive i oivs s ¢ 296 i
el cesproAdne. e ;éogzgmécompletagl Cu cantitatea necesari
Completarea AdBlue ... ... . . . ,
................ 298 ® Nu goliti niciodats complet rezervorul de

AdBlue.

Nivelul de Elr.nplere al AdBlue trebuie verificat in
cgdrul lucrérilor de service =manualul Plan de ser-
vice.

Ad%lu.e c_este un lichid iritant si coroziv si poa-
te rani pielea, ochii sau sistemul respirator.

e La covnta_ctul ochilor sau pielii cu acest Ad-
Blue,v spavla;.l imediat cel putin 15 minute cu
mu{ta apa si solicitati asistenta medicals.
® Incazde ingurgitare a AdBI atiti
z de ue, clatiti gura

cu _multa apa,A cel putin 15 minute. Nu p,ros\]/o-
;azluv:ma, atat timp cat nu a fost recoman-

ata de medic. Solicitati imedi i a
it t iat asistenta

lnforr_na;ii suplimentare si instructiuni de
avertizare: ,

e Portbagajul = pagina 144
e Combustibilul = pagina 288
e Jantele si anvelopele = pagina 334

e Accesorii, piese de schimb reparatii si i
* A , \ t &
ficari tehnice =pagina 347 i

Cu un nivel de umplere AdBlu a
) € prea scazut,
autovehiculul nu mai poate fi pornit dup de-

cuplarea contactului. Nu este posibila porni-
rea de urgenta si nici pornirea asistatj!

(-\dBlue.ataca Suprafetele, ca de exemplu, zone-
€ vopsite, masele plastice, capitonajele si co-
;:;a§ele. rdepérta;i AdBlue virsat cat mai re-
e posibil cu o lavetd umeds si ap i
abunconts a gl apa rece din

e Indepirtati AdBlue cristaliz 3 3
B et at cu apa caldi

Lampile de avertizare $i control

Cititi si respectati intai inf iile i : ‘s
[B 296, t ormatiile introductive si mdica;iile de siguranti A de la pagina

aprinsa cauza posibila = A\ remediul
iu

y ‘Nu este posibila pornirea motorului! Nj-
’vel de umplere AdBlue prea scazut.

Rarcati ?utovehiculul intr-un loc adecvat plan

$l completati cu cantitatea minims de ’ :
t um

AdBlue = pagina 298. e

Adresati-va unui atelier service autorizat. Soli-

impreuna cu Nu este posibila pornirea motorului!
citati verificarea sistemului.

Sistemul AdBlue defect.

St

Complet_at,i cu AdBlue in cadrul distantei indi-
czjlte in kilometri = pagina 298. VoIksWagen
va recomanda pentru aceast i
bl a un service au-

Nivelul de umplere AdBIue este scazut.

296

in timpul deplasarii

aprinsa cauza posibila = A

remediul

Sistemul AdBlue este defect sau nu este

B acu "
fmpreun umplut cu AdBlue conform normei.

Adresati-va unui atelier service autorizat. Soli-
citati verificarea sistemului.

Nivelul de umplere AdBlue este scazut.

Completati cu AdBlue in cadrul distantei indi-
cate in kilometri = pagina 298. Volkswagen
va recomanda pentru aceasta un service au-

torizat.

2C

1

2
£ nd cu Sistemul AdBlue este defect sau nu este
impreu umplut cu AdBlue conform normei.

Adresati-va unui atelier service autorizat. Soli-
citati verificarea sistemului.

La cuplarea contactului, se aprind pentru scurt
timp unele dintre lampile de avertizare si control
pentru verificarea functionarii. Ele se sting dupa

cateva secunde.

Ignorarea lampilor de avertizare aprinse si a
mesajelor text poate cauza defectarea in tra-

fic, accidente si raniri grave.

Informatii despre AdBlue

e Nu ignorati niciodata lampile de avertizare
aprinse si mesajele text.

o Opriti autovehiculul de indata ce acest lu-
cru este posibil in siguranta.

L ;—:«_f:h,‘é"é‘t Z 5
Ignorarea lampilor de control aprinse si a me-
sajelor tip text poate avea ca urmari grave ava-

rieri ale autovehiculului.

Cititi si respectati intéi informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 296.

La autovehiculele cu Selective Catalytic Reduction,
un catalizator special pulverizeaza o solutie spe-
ciala de uree (AdBlue) in instalatia de evacuare a
gazelor, pentru a reduce emisiile de oxid de azot.

Consumul de AdBlue depinde de maniera indivi-
duala de conducere, de temperatura ambianta si
de temperatura de functionare a sistemului.

AdBlue se afla intr-un rezervor special al autovehi-
culului si trebuie completat in conditii normale de
exploatare la service. Cantitatea de umplere a re-
zervorului AdBlue este de circa 17 litri.

Incepand cu o distanta ramasa de aproximativ

2.400 km, este afisata o solicitare in panoul de
bord cu privire la completarea AdBlue = pagina

298. Daca veti ignora solicitarea de completare,
mai tarziu nu va mai fi posibila pornirea motorului
= pagina 296.
Volkswagen va recomanda pentru aceasta un ser-
vice autorizat. Daca nu exista niciun service autori-
zat in apropiere, trebuie realizata o alimentare par-
tiala de urgenta cu cel putin 5,7 litri AdBlue. Folosi-
ti pentru autovehicul numai AdBlue autorizat de
catre Volkswagen.
Imediat ce lampile de avertizare /# si >= lumineaza
impreund, inseamna ca este prezenta o defectiu-
ne. Volkswagen recomanda cautarea unui atelier
autorizat apropiat.
AdBlue® este marca inregistrata a Uniunii Indus-
triei de Automobile (VDA) in SUA, Germania, Uniu-
nea Europeana si alte tari.
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Completarea AdBlue

Fig. 191 Rezervorul de AdBlue cu capac pentru stutul de alimentare si recipientul de umplere.

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A
de la pagina 296.

Pentru addugarea de AdBlue, autovehiculul trebuie
sa stea pe o suprafata neteds si nu pe o parte a
unei borduri sau intr-o rampa. Daca autovehiculul
nu sta drept, se poate ca indicatorul nivelului sa nu
identifice corect cantitatea necesara pentru umple-
re.

Deschiderea stutului de alimentare

e Deschideti capota portbagajului.

e Rabatati mocheta = fig. 190 @ in sus, respec-
tiv impingeti-o spre inapoi.

e Scoateti bucata de polistiren (2).

e Scoateti dopul 3) de pe rezervorul de AdBlue.

e Desurubati bugonul rezervorului =>fig. 191 (D
in sens opus sagetii.

298 in timpul deplasarii

Completarea AdBlue

Nu utilizati decat AdBlue omologat de Volkswa-
gen, care corespunde normei ISO 22241-1. Nu
utilizati decét recipiente originale.

e Respectati indicatiile si informatiile producato-
rului de pe recipientul de umplere.

e Respectati data de valabilitate.

e Desfaceti dopul recipientului de umplere.

e Introduceti gatul recipientului de umplere 2)
orizontal in gura de alimentare a rezervorului i in-
surubati cu méana.

e Apasati recipientul de umplere inspre stutul de
alimentare si mentineti-1 apasat.

e Completati cu cel putin 5,7 litri AdBlue. O
completare cu o cantitate redus& nu este sufi-
cienta.

e Asteptati pana cand continutul recipientului de
umplere s-a scurs in rezervorul AdBlue. Nu stran-
geti recipientul de umplere si nu 1l distrugeti!

>

-, Dupa golirea recipientului de umplere, deguru-
pati-l in sens antiorar si scoateti-l cu atentie in sus

- >0.

_ » Unrezervor de AdBlue umplut complet poate fi
~ recunoscut dupa faptul c& din recipientul de umple-
re nu mai curge AdBlue.

] inchiderea stutului de alimentare

» o Insurubati busonul rezervorului (@) in sens orar,
: péné se fixeaza.

-, Introduceti cu atentie dopul = fig. 190 ().

o Montati bucata de polistiren.

o Lasati mocheta in jos, respectiv trageti-o spre

; inainte.

oOperatii inainte de reluarea deplasarii

o Dupa umplere, cuplati numai contactul.

o Lasati contactul cuplat cel putin 30 de secunde,
pentru ca alimentarea sa fie recunoscuta de sis-
tem.

o Porniti motorul numai dupa scurgerea celor

30 de secunde!

Depozitati AdBlue doar in recipientul original,
inchis, la loc sigur.

e 2

¢ Nu utilizati niciodata doze goale de ali-
mente, sticle sau alte recipiente pentru
pastrarea AdBlue, deoarece persoanele nu
pot recunoaste intotdeauna ci aceste reci-
piente contin AdBlue.

e Pastrati intotdeauna AdBlue in afara acce-
sului copiilor.

e Utilizati numai AdBlue autorizat in mod ex-
plicit de cétre Volkswagen. Utilizarea altor tipuri
de AdBlue poate conduce la avarierea motoru-
lui!

e Nu amestecati niciodatd apa sau aditivi cu
AdBlue. Defectiunile care apar ca urmare a ne-
respectarii acestor indicatii nu sunt acoperite
de garantie.

e Nuintroduceti niciodatid AdBlue in rezervo-
rul de motorina! in caz contrar, urmarea ar pu-
tea fi avarierea motorului!

e Nu transportati in permanenta recipientul de
umplere in autovehicul. Datorita oscilatiilor de
temperatura si deteriorarilor, recipientul poate
deveni neetans, iar AdBlue poate deteriora inte-
riorul autovehiculului.

Eliminati recipientul de umplere in mod eco-
logic.

Recipiente de umplere adecvate pot fi procu-
rate de la un partener Volkswagen.
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Ingrijirea, curatarea, intretinerea

In compartimentul motor

Lucrari pregatitoare pentru interventii in compartimentul

motor

O Introducere in tem3

In agest capitol gasiti informatii referitoare la
urmatoarele teme:

Lampa de avertizare .......... . .. ... . 302
Pregétirea autovehiculului pentru interventii
in compartimentul motor ... ... ... ... .. ’. .. 303

Inaintea efectuarii tuturor lucrarilor in compartimen-
tgl m?tor, parcati autovehiculul intr-o zona plata si
sigura.

Corrjpartimentul motor al unui autovehicul este o
zona periculoasa. Nu efectuati lucrari la motor siin
compartimentul motorului daca nu sunteti familiari-
zat cu operatiile necesare si cu mésurile’de sigu-
ranta general valabile, si daca nu aveti la dispozitie
sculele adecvate, precum si lichidele éores- '
punzatoare necesare functionarii = A! in caz con-
trar, gfectuati toate lucrérile la un atelier service
autorizat. Efectuarea de lucréri necorespunzatoare
poate conduce la accidentéri grave.

Informatii suplimentare si instructiuni de
avertizare: ,

e Vedere din exterior = pagina 6

e Stergatoarele de parbriz si instalatia d a
=pagina 130 16 de spalare

e Pornirea si oprirea motorului = pagina 181
e Lichidul de frand = pagina 198

e \Verificarea la alimentarea cu combustibil
=pagina 282

e Uleiul de motor = pagina 305
e Lichidul de racire a motorului =pagina 310
e Bateria autovehiculului =pagina 315

. VA'ccesorii, piese de schimb, reparatii si modi-
ficari tehnice = pagina 347 '

!\n|§cari|e neintentionate ale autovehiculului
in tlmp:ul lucrarilor de intretinere, pot condu-
ce la raniri grave.

300 Ingrijirea, curatarea, intretinerea

ontinuare 3

Nu lucrati niciodati sub autovehicul dacj
ace_sta nu este asigurat impotriva deplais,ér's:El
accidentale. Cand se lucreazi sub autovehl'I
cul, cu rotile atingand solul, autovehiculy| %
t.rebwe parcat pe un loc plat, rotile trebuie sj
fie blocate si cheia scoasi din éontact. 3

e Daca trebuie sa lucrati sub autovehicy]
acgsta trebuie sprijinit suplimentar pe sup;)r
turl_le de sustinere adecvate. Cricul nu este 3
s_uflcient pentru acest scop si se poate dete-
riora, ceea ce ar putea conduce la producerea
unor raniri grave.

¢ Sistemul Start-Stop trebuie si fie dezacti-

Compartimentul motorului fiecirui autovehi-
c“ulle.ste 0 zona periculoasa ce poate produce
raniri grave!

e La efectuarea tuturor lucririlor fiti intot-
deaun_a atenti si deosebit de preventivi, pre-
cum si rgspectai;l masurile de siguranta gene-
ral valabile. Nu vi asumati niciodata riscuri
personale.

* Nu executati personal lucriri la motor siin
(Eorppartimentul motor daca nu sunteti fami-
Ilarlz?t cu operatiile respective. Daca hu sun-
tfegl sigur de ceea ce trebuie s faceti, solicita-
ti real.izarea lucrarilor necesare la un atelier
autorizat. Realizarea de lucriri neadecvate
poate atrage dupa sine raniri grave.

e Nl_: deschideti si inchideti niciodata capota
atat timp cat mai ies aburi sau lichid de rici-
re. Abutul sau lichidul de ricire fierbinte pot
cauza raniri grave. Asteptati pana cand nu
mai auziti si nu mai vedeti ca iese abur sau li-
chid de racire din compartimentul motor.

° Las_agl motorul sa se riceasca inainte de a
deschide capota motorului.

vat.

131,61 LS. 14

, Componentele fierbinti ale motorului sau

ale ins h
duce arsuri
, Dupé ce motorul s-a racit, nainte de des-
chiderea capotei motorului, atentie la

urmatoarele aspecte.

o Sistemul de racire a motorului se afla sub
presiune, atunci cand motorul este fierbinte.
Nu deschideti niciodata capacul vasului de
expansiune al lichidului de racire cand moto-
rul este cald. Lichidul de récire poate fi im-
proscat si poate cauza arsuri grave si alte

raniri.

Tensiunea inalt3 a instalatiei electrice poate

talatiei de evacuare a gazelor pot pro-
la contactul cu pielea.

_ cuplati bine frana de parcare asistata
electronic si aduceti maneta selectorului
in pozitia P respectiv maneta selectorului
de viteze in pozitia neutra.

_ Scoateti cheia autovehiculului din con-
tact.

- Tineti copiii mereu la distanta fata de
compartimentul motor si nu-i lasati nicio-
data nesupravegheati.

— Rotiti capacul incet gi cu foarte mare
atentie contrar sensului orar si exercitati o
presiune ugoara in jos, pe capac.

— Protejati-va fata, mainile si bratele cu o
lavetd groasa, impotriva lichidului fierbin-
te de racire sau a aburului.

o Cand completati cu lichide, nu picurati li-
chide pe componentele motorului sau ale in-
stalatiei se evacuare. Lichidele functionale
scurse pot produce un incendiu.

cauza scurtcircuite, arsuri, raniri grave si
pierderea vietii!
e Nu scurtcircuitati niciodata instalatia elec-
trica. Bateria autovehiculului ar putea explo-
da.
o Pentru a reduce riscul unui soc electric gi
a ranirilor grave, respectati urmatoarele, in
timpul functionarii sau pornirii motorului:
— Nu atingeti niciodata conductorii electri-
ci ai instalatiei de aprindere.
— Nu atingeti cablurile de curent si mufele

lampilor cu descarcare in gaze.

in compartimentul motor se gdsesc compo-
nente aflate in miscare de rotatie, care ar pu-
tea cauza raniri grave.

e Nu introduceti niciodatd mana in ventilato-
rul radiatorului sau in zona ventilatorului ra-
diatorului. Atingerea paletelor rotorului poate
cauza raniri grave. Ventilatorul este comandat
in functie de temperatura si poate porni auto-
mat — chiar daca este decuplat contactul sau
este scoasa cheia din contact.

e Daci trebuie sa efectuati operatii de verifi-
care in timpul pornirii sau in timpul func-
tionarii motorului, exista un pericol suplimen-
tar de la piesele care se rotesc, de exemplu
curele de transmisie, alternator, ventilator gi
de la instalatia de aprindere de inalta tensiu-
ne. Actionati intotdeauna cu cea mai mare
grija.

- Atentie sa nu va prindeti partile corpu-
lui, bijuteriile, cravata, articolele largi de
imbracaminte si parul lung in componen-
tele motorului aflate in migcare de rotatie.
inaintea lucrului, scoateti bijuteriile gi cra-
vata, legati parul si strdngeti pe corp hai-
nele largi, pentru a evita prinderea lor in
componentele motorului.

- Actionati pedala de acceleratie cu aten-
tie maxima. Autovehiculul se poate pune
in migcare chiar daca frana de parcare es-
te actionata.

e Nu uitati obiecte, ca de pilda lavete sau
scule, in compartimentul motor. Obiectele ui-
tate pot produce anomalii ale functiilor, avarii
ale motorului si incendii.

Lichidele necesare functionarii gi unele mate-
riale din compartimentul motor sunt ugor in-
flamabile si pot produce incendii si raniri gra-
ve!
e Nu fumati niciodata in apropierea compar-
timentului motor.
o Nu lucrati niciodata in apropierea flacari-
lor deschise sau a scanteilor.

e Nu turnati niciodata lichide peste motor.
Acestea se pot aprinde datoritd componente-
lor fierbinti ale motorului si astfel pot cauza
raniri.

e Cand sunt necesare lucrari la sistemul de

combustibil sau la instalatia electrica, respec-

tati urmatoarele:
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— Deconectati bateria autovehiculului.
Atentie ca autovehiculul sa nu fie incuiat
cand se deconecteaza bateria autovehicu-
lului, deoarece se activeazi alarma insta-
latiei de alarma antifurt.

— Nu lucrati in apropierea elementelor
incaélzirii sau a altor surse de foc deschis.

e Tineti in apropiere intotdeauna un extinc-
tor verificat, in buna stare.

La completarea sau inlocuirea lichidelor atentie
sd adaugati fiecare lichid in rezervorul cores-
punzator. Lichidele de functionare neadecvate
pot produce grave defectiuni in functionare si
avarii ale motorului!

Lampa de avertizare

% Lichidele scurse din autovehicul sunt

daunatoare mediului fnconjurator. Contro|ati
de aceea fn mod regulat solul de sub autovehicy|.
Daca se observa pe sol pete de ulei sau de alte Jj
chide, solicitati verificarea autovehiculului la yn
service autorizat. Eliminati corespunzator lichidelg
scurse.

300.

m Cititi i respectati intai informatiile introductive si indicatiile de siguranta A de la pagina

aprinsa , cauza posibila

[remediul

Capota nu este inchisa bine.

L

@ Nu continuati deplasarea!
Inchideti capota.

i

La cuplarea contactului, se aprind pentru scurt
timp unele dintre lampile de avertizare si control
pentru verificarea functionarii. Ele se sting dupa
cateva secunde.

Atunci cand capota este deschisa sau nu este in-
chisa bine, se aprinde lampa de avertizare » de
pe afisajul din panoul de bord.

In functie de dotarea autovehiculului, pe afisajul
panoului de bord se poate afisa, in loc de lampa
de avertizare, o reprezentare simbolica, care s3 in-
dice o capota deschisa sau care nu este inchisa
bine. Reprezentarea este vizibila si atunci cand
contactul este decuplat. Afisajul se stinge la circa
15 secunde dupa ce autovehiculul a fost incuiat,
cu portierele inchise.

302 ingrijirea, curatarea, intretinerea

Ignorarea lampilor de avertizare aprinse si a
mesajelor text poate cauza defectarea in tra-
fic, accidente si raniri grave.

* Nu ignorati niciodata Iampile de avertizare
aprinse si mesajele text.

e Opriti autovehiculul de indata ce acest lu-
cru este posibil in siguranta. J

pregatirea autovehiculului pentru interventii in compartimentul motor

Cititi si respectati intai informatiile introductive si indicatiile de siguranta A de la pagina
300.

Lista de verificare : . .
fnaintea lucrarilor in compartimentul motor se vor efectua intotdeauna urmatoarele activitati in succesiu-
nea indicata = A\:

Parcati autovehiculul intr-o zona plané si stabila.

Apasati pedala de frana si mentineti-o apasata pana cand motorul s-a oprit.

Activati frana de parcare asistata electronic = pagina 198. - .
Aduceti maneta schimbétorului de viteze in pozitie neutra, respectiv maneta selectorului de viteze
n pozi’t,ia P =pagina 188.

Opriti motorul si scoateti cheia din contact = pagina 181.

Lasati motorul sa se raceasca suficient.

Tineti copiii si alte persoane mereu la distanta faté de compartimentul motor.

!’\sigurat‘i-vé ca autovehiculul nu se poate pune neasteptat in miscare.

v
V4
v
v/
V4
v
V4
/

e Respectati intotdeauna operatiile din lista
de verificare si masurile de siguranta general
valabile. q

Nerespectarea listei de verificare, importanta
pentru propria dumneavoastra siguranta,
poate conduce la raniri grave.

Deschiderea si inchiderea capotei

Fig. 193 Maneta de deblocare pentru deschiderea

i I i icioare din partea sofe- ) .
jpetoaiuses Chpoi s P ; capotei, deasupra mastii radiatorului.

rului: maneta de deblocare a capotei.
Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de sigurantad A

de la pagina 300. >
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Deschiderea capotei

e Inainte de deschiderea capotei motorului, asi-
gurati-va ca bratele stergatoarelor de parbriz sunt
asezate pe parbriz = @.

e Trageti maneta de deblocare in sensul sagetii
=fig. 192. Capota va séri sub actiunea arcului din
elementul de blocare al panoului frontal = A\.

e Ridicati capota de la maneta de deblocare
=fig. 193 (sageata) si deschideti-o complet. Capo-
ta este sustinuta de catre mecanismul de deschi-
dere.

inchiderea capotei

e Trageti capota in jos, pana se invinge forta me-
canismului de deschidere = A\.

e Lasati sa cada capota in elementul de blocare
al panoului frontal de la aproximativ 30 cm — nu
apasati ulterior!

Céand capota motorului nu este inchisa, deschideti-
o si inchideti-o corect.

Capota motorului inchisa corect trebuie sa se afle
la acelasi nivel cu componentele invecinate ale ca-
roseriei. Lampa de control din panoul de bord nu
va mai fi aprinsa = pagina 302.
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O capota care nu a fost inchisa cores-
punzator se poate deschide in timpul mersy,.
lui gi poate bloca vizibilitatea spre inainte.
Aceasta poate cauza accidente si raniri gra-
ve.

e Dupa inchiderea capotei, verificati daca
elementul de blocare este prins corect in pa-
noul frontal. Capota trebuie sa se afle la ace.
lagi nivel cu componentele invecinate ale ¢a-
roseriei.

e Daca observati in timpul deplasérii ci ny
este inchisa bine capota, opriti imediat si in-
chideti capota.

e Deschideti sau inchideti capota numai

atunci cand nu se afla nimeni in zona de des.-
chidere. 4

e Pentru a evita producerea deteriorarilor |a
capota si la bratele stergatoarelor, deschideti
capota numai cand stergatoarele se afla pe par-
briz.

e inainte de a porni la drum, rabatati intot-

deauna bratele stergatoarelor la loc pe parbriz, q

Uleiul de motor

(Q Introducere in tema

in acest capitol gasiti informatii referitoare la
urmatoarele teme:

Lampile de avertizare si control ............ 305
specificatia uleiului de motor .............. 306
Verificarea nivelului de ulei i completarea cu

uleidemotor ... 307
consumul de uleide motor ... ... ... .. 308
fnlocuirea uleiului motor ........... ... ... 308

Informatii suplimentare si instructiuni de
avertizare:

o =manualul Planul de Service

o Lucrari pregatitoare pentru interventii in com-
partimentul motor = pagina 300

o Accesorii, piese de schimb, reparatii i modi-
ficari tehnice = pagina 347

Manipularea necorespunzatoare a uleiului de
motor poate cauza arsuri grave si alte raniri.

Lampile de avertizare si control

e La manipularea uleiului de motor, purtati

intotdeauna protectii pentru ochi.

e Uleiul de motor este toxic si trebuie depo-
zitat in locuri inaccesibile copiilor.

o Depozitati uleiul de motor doar in recipien-
tul original. Acelasi lucru este valabil si pen-
tru uleiul uzat, pana la dezafectare.

o Nu utilizati doze goale de alimente, sticla
sau alte recipiente pentru pastrarea uleiului
de motor, deoarece persoanele ar putea fi
tentate sa bea uleiul de motor din acestea.

e Contactul regulat cu uleiul de motor poate
dauna pielii. Uleiul de motor de pe piele tre-
buie indepartat cu multa apa si sapun.

e Uleiul de motor se incalzeste foarte tare in
timpul functionarii motorului si poate arde
pielea. Lasati intotdeauna motorul sa se
raceasca.

Ulei de motor scurs si varsat poate dauna
mediului inconjurator. Colectati lichidele si eli-
minati-le corespunzator si ecologic.

Cititi si respectati intai informatiile introductive si indicatiile de sigurantd A de la pagina

305.
aprinsa |cauza posibila remediul
Nivelul uleiului de motor prea scizut Opriti motorul. Verificati nivelul uleiului motor
P ’ = pagina 307.
clipeste |cauza posibila remediul
@ Nu continuati deplasarea!
Opriti motorul. Verificati nivelul uleiului de motor.
— Daca lampa de avertizare clipeste desi nivelul
¥ Presiunea uleiului de motor prea redusa. uleiului de motor este in regula, nu continuati

deplasarea si nu lasati motorul s& mearga.
Aceasta ar putea avea ca urmare avarii la mo-
tor. Solicitati asistenta de specialitate.

Sistemul de lubrifiere este defect.

Adresati-va unui atelier service autorizat. Solici-
tati verificarea senzorului de presiune a uleiului

de motor.
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Ignorarea lampilor de avertizare aprinse si a
mesajelor text poate cauza defectarea in tra-
fic, accidente si raniri grave.

e Nu ignorati niciodata lampile de avertizare
aprinse si mesajele text.

* Opriti autovehiculul de indaté ce acest |,
cru este posibil in siguranta.

@ INDIC/ |
Ignorarea lampilor de control aprinse si a me.

sajelor tip text poate avea ca urméri grave ava

rieri ale autovehiculului.

<

Specificatia uleiului de motor
Cititi §ilresp.e'cta_§i intai informatiile in- motor LongLife omologate conform normelor vy
tr.oductlve si indicatiile de siguranta A (=tab. la pagina 306). Uleiurile de motor mentjo.-
de la pagina 305. nate sunt uleiuri de motor multigrad pentry re.
gim usor.
Uleiul de motor folosit trebuie s& a - )
specificafilor a corespunda exact  jejyrile de motor sunt imbunatatite in perma-
T nenta. Un partener Volkswagen va fi mereu infor-
Pentru functionarea si durata de viata a motorului mat cu privire la modificari. De aceea, Volkswagen
este importanta utilizarea uleiului de motor corect. recomanda sa solicitati efectuarea schimbului
In motor este introdus din fabricatie un ulei multi- uleiului de motor de catre un partener Volkswagen
grad de calitate, special, care se poate utiliza de .
regula pe intreg parcursul anului.
Utilizati pe cat posibil doar ulei de motor omologat
de Volkswagen = (. Pentru a beneficia de LongLi-
fe Service, nu aveti voie sa utilizati decat uleiuri de
Specificatiile uleiului de motor
cu service con-
ditionat de du-
Motoare Cod motor echipate cu | rata de exploa-
service Lon- | tare si de kilo-
glLife (QI6) metri parcursi
(Qi, Qi2, Qi3,
Ql4)
toate motoarele pe benzina CAXA, CDAA, CCZB, BWS VW 504 00 VW 502 00
Toate motoarele diesel cu filtru de
particule diesel CFFA, CFFB, CFGB, CAYC VW 507 00 VW 507 00
Toate motoarele diesel cu sistem de oL
reducere a particulelor kA - VW 505 01
Toate motoarele diesel fara filtru de
particule diesel CFFB VW 507 00 VW 505 01
Motor E85 MultiFuel CKMA - VW 502 00
Motorul cu gaz natural CDGA - VW 502 00
[@1, IC: Vil (@) INDIC. ontinuare)
e Utilizati numai specificatia de ulei de motor e Nu amestecati cu uleiul de motor niciun lu-
aprobata in mod explicit de Volkswagen pentru brifiant sup!lmentar. Defectiunile care apar ca
motor. Utilizarea altor uleiuri de motor poate u'rmare a utilizarii acestor aditivi nu sunt acope-
duce la defectarea motorului! rite de garantie. <
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Fig. 194 Joja de ulei cu marcaje pentru nivelul de

ulei.

%‘)@ ®

[852.0032 |

| BIT-0130

Fig. 195 In compartimentul motorului: capacul ori-
ficiului de umplere cu ulei.

Cititi si respectati intai informatiile introductive si indicatiile de siguranta A de la pagina
305.

Lista de verificare

parcurgeti etapele in ordinea specificata = A\:

10.

1.

12.

Parcati autovehiculul cu motorul cald pe o suprafata orizontala, pentru a impiedica citirea unui nivel
gresit al uleiului de motor.

Opriti motorul si asteptati cateva minute, pentru ca uleiul de motor sa curga inapoi in baia de ulei.
Deschideti capota A = pagina 300.

Identificati orificiul pentru completarea cu ulei de motor si joja de ulei. Orificiului de umplere cu ulei
de motor se recunoaste dupa simbolul & de pe capac = fig. 195 si de pe joja de ulei cu maner
colorat. Daca nu este evident locul in care se afla busonul si joja de ulei, solicitati asistenta la un
atelier service autorizat.

Scoateti joja de ulei din tubul de ghidare si stergeti-o cu o laveta curata.

Reintroduceti joja de ulei pana la limita in tubul de ghidare. Daca pe joja de ulei exista un marcaj, la
introducere, acest marcaj trebuie sa se potriveasca in canalul respectiv din capatul superior al tubu-
lui de ghidare.

Scoateti din nou joja de ulei si cititi nivelul de ulei pe joja = fig. 194 dupa cum urmeaza:

(®: Scazut completati cu ulei = @. In continuare cu etapa 15.

: Se poate completa cu ulei (circa 0,5 1). In continuare cu etapa 8 sau 15.

©: Completati neaparat cu ulei (circa 1,0 I). In continuare cu etapa 8.

Dupa citirea nivelului uleiului de motor, introduceti corespunzator oja de ulei in tubul de ghidare
pana la limita.

Desurubati capacul orificiului de umplere cu ulei = fig. 195.

Utilizati numai ulei de motor omologat in mod explicit de Volkswagen pentru motorul autovehiculului
dumneavoastra, si completati in cantitati mici (nu mai multde 0,51) .

Pentru a impiedica umplerea peste masura a rezervorului, dupa fiecare cantitate adaugata asteptati
circa un minut pentru ca uleiul de motor s& ajunga in baia de ulei, pana la marcajul de pe joja de
ulei.

Verificati din nou nivelul uleiului pe joja de ulei, inainte de a adduga o noué cantitate de ulei. Nu
adaugati prea mult ulei de motor =Q0.
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Lista de verificare (continuare)

13.  La sfarsitul procedurii de completare nivelul uleiului de motor ar trebuie sa fie cel putin la mijlocy|

zonei =fig. 194 (B), dar niciodata peste

®=0.

14. Dupa completare, insurubati cu grija capacul orificiului de umplere.
15. Reintroduceti din nou, corespunzator joja de ulei pana la limita in tubul de ghidare.
16. Inchideti corespunzator capota A = pagina 300.

Uleiul de motor se poate aprinde daca ajunge
pe componentele fierbinti ale motorului. Poa-
te cauza incendii, arsuri si alte raniri grave.

e Daca se varsé ulei de motor pe compo-
nente reci ale motorului, in timpul functionarii
acestea se pot incalzi si aprinde.

e Asigurati-va intotdeauna, cd busonul orifi-
ciului de umplere cu ulei de motor este bine
strans dupa completare si ci joja de ulei este
introdusa din nou corespunzitor in tubul de
ghidare. Aceasta impiedica scurgerea uleiului
de motor pe piesele fierbinti ale motorului in
functionare. J

Consumul de ulei de motor

e Nu porniti motorul daca nivelul uleiului de
motor se afla deasupra domeniului ®. Solicita.
ti asistentd de specialitate. in caz contrar, este
posibil sa se avarieze catalizatorul si motorul!

e La completarea sau inlocuirea lichidelor
atentie sa addugati fiecare lichid in rezervory|
corespunzator. Lichidele de functionare ne-
adecvate pot produce grave defectiuni in func.
tionare si defectarea motorului.

% Nivelul uleiului de motor nu trebuie sa
depaseasca in niciun caz domeniul ®.1n
caz contrar, uleiul poate fi absorbit pe la aerisirea
carterului motorului si poate ajunge in atmosfera
prin instalatia de evacuare.

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de sigurants A
de la pagina 305.

Consumul de ulei de motor este diferit de la motor
la motor si se poate schimba pe parcursul vietii
motorului.

In functie de maniera de conducere si de conditiile
de utilizare, consumul de ulei poate fi de panala 1
1/2.000 km - la autovehiculele noi poate chiar

inlocuirea uleiului motor

depasi aceasta cantitate in primii 5.000 de kilome-
tri. De aceea nivelul uleiului trebuie verificat la in-
tervale regulate — de preferat la efectuarea ali-
mentarii si inaintea deplasérilor lungi.

Daca motorul este supus unor solicitari speciale,
de exemplu in cazul deplasarii timp indelungat pe
autostrada vara, in cazul regimului de tractare re-
morca sau in cazul traversarii unor munti, nivelul
de ulei trebuie sa se situeze in domeniul =>fig.
194 ®.

Cititi si respectati intai informatiile in-
troductive si indicatiile de siguranta A\
de la pagina 305.

Uleiul de motor trebuie inlocuit la intervale regula-
te, conform indicatiilor din Planul de service.

Solicitati inlocuirea uleiului de motor si a filtrelor de
catre un service autorizat, deoarece pentru aceste
operatii sunt necesare scule speciale si cunostinte
de specialitate. Volkswagen va recomanda pentru

aceasta partenerul Volkswagen.
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Informatii detaliate referitoare Ia intervalele de ser-
vice se gasesc in Planul de service.

Aditivii din uleiul de motor inchid la culoare uleiul
nou, chiar dupé o scurta perioada de functionare a
motorului. Acest lucru este normal si nu reprezinta
un motiv pentru a inlocui mai des uleiul.

ToTerTT e

in czun exceptionale, cand uleiul de motor

trebuie inlocuit de dumneavoastrd, trebuie sa
respectati urmétoarele:

o Purtati intotdeauna ochelari protectori.

o Lasati motorul sa se raceasca cor_nplet,
pentru a impiedica producerea arsurilor.

o Tineti bratele orizontal cand desface';i cu
deg’etele surubul de scurgereval uleiului, pen-
tru ca uleiul care se scurge sa nu se prelinga
pe brate.

e Pentru depozitarea uleiului ars, folositi un
recipient adecvat in care sa incapa intreaga
cantitate de ulei evacuata din motor.

e Nu utilizati niciodata doze goale de ali-
mente, sticle sau alte recipiente pentru
pastrarea uleiului de motor, deoarece persoa-
nele nu pot recunoaste intotdeauna uleiul de

motor continut de aceste recipiente.

e Uleiul de motor este toxic si trebuie depo-
zitat in locuri inaccesibile copiilor.

Tnaintea nlocuirii uleiului de motor, gasiti un
loc adecvat pentru eliminarea corecta a uleiu-

lui vechi.
Eliminati uleiul vechi in mod ecologic. Nu eli-
minati uleiul vechi de exemplu, in gradini, zo0-
ne impadurite, in canalizare, pe strada si drumuri,
in rauri sau ape.
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